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1.1. OBJETO DEL PROYECTO 
 
Es objeto del presente Proyecto, la especificación de las características técnicas y de ejecución que 
deberá cumplir la reparación y adecuación de las instalaciones del Centro de Día y Centro Específico de 
Enfermos Mentales Crónicos “Mossén Cirilo” en el Barranquet de Soler. 03802 Alcoy. Alicante. CT 
ABONADO 400 KVA., CLIMATIZACIÓN Y ACS, BAJA TENSIÓN CON GE 48 KVA., PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS, ANTI-INTRUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. 
 
Todo ello debido a actos vandálicos realizados en el Centro, que como consecuencia se ha producido el 
desmantelamiento de las instalaciones referidas anteriormente, así como de algunos de los equipos que 
las integran, siendo necesario reponerlas, repararlas o adecuarlas antes de la puesta en marcha del 
edificio. 
 
La actuación consiste, según se indica en el presupuesto, en: 

 

SEPARATA 1 – CT ABONADO 400 KVA. 

 

• Desmontaje, limpieza y retirada con transporte a vertedero de los materiales estropeados y 

restos inutilizables existentes, según presupuesto. 

 

• Instalación de un nuevo transformador de baño de aceite de 400 KVA., con comunicación al 

Servicio Territorial de Industria de Alicante. Incluso grúa para carga-descarga, cambio puentes 

MT de 50 mm². Al HEPRZ1, terminales, ruedas, calzos fijación y termómetro de protección, 

según presupuesto. 

• Cambio puentes de interconexión en BT de 3(2x240)+240 mm². RV., según presupuesto 

 

• Cambio Armario de medida en alta, con cuadro protección alumbrado y OU, según presupuesto. 

 

• Cambio del conexionado de los transformadores de intensidad y tensión con el armario de 

medida, según presupuesto. 

 

• Cambio del cuadro de salida en BT con interruptor automático de 630 A., según presupuesto. 

 

• Comprobación del estado de las puestas a tierra (general de protección y de servicio neutro) y 

reparación de las mismas, según presupuesto. 

• Cambio de las 3 puertas metálicas de acceso a zona compañía, acceso abonado y acceso 

transformador, según presupuesto. 

 

• Cambio de las 3 rejas metálicas de ventilación, la superior delantera, la superior trasera y la 

delantera de la puerta del transformador, según presupuesto. 

 

• Realización de las pertinentes pruebas en la recepción de los materiales en cuanto a su calidad, 

recogida de información y fichas de homologación, control de la instalación de los diferentes 
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elementos y comprobación final de su funcionamiento. Incluso ensayos como la medición de las 

tierras y las tensiones de paso y contacto, según presupuesto. 

 

• Reposición de los elementos auxiliares y necesarios de la instalación, banqueta aislante, par de 

guantes, placas reglamentarias de peligra de muerte, riesgo eléctrico y primeros auxilios, extintor 

de CO2 o nieve carbónica de 89B 5 Kg. e interconexión con protección del condensador para el 

transformador, según presupuesto. 

 

SEPARATA 2 – CLIMATIZACIÓN Y ACS 

 

• Reposición de una caldera de condensación con quemador a gas natural ADISA mod. CD-105 

de 104 kW o equivalente, con adecuación del termostato de chimenea y de la chimenea modular 

de acero inoxidable de doble pared DINAK o equivalente. 

• Reposición de una bomba de calor aire-agua reversible con cuatro compresores Scroll y 

potencia térmica en frío de 256 kW y en calor 284 kW. CARRIER mod.- 30RQ262 o equivalente, 

con adecuación de los silentblock de sujeción elástica, así como de la canalización de 

condensados con sifón y tubería de ø 40 mm. 

• Sustitución o reposición de elementos de medida como manómetros de esfera ø120 mm y 

termómetros de esfera de ø120 mm, señalización de las tuberías e identificación de los equipos 

y accesorios, comprobación y adecuación de válvulas de mariposa y válvulas motorizadas. 

Adecuación y reposición de los elementos de seguridad como válvulas de seguridad, purgadores 

y comprobación adecuación de las condiciones de los vasos de expansión.  

• Reposición del cableado de interconexión mando de todos los elementos, mediante cable de 

cobre tipo ES07Z1-K de 1,5 mm2 de sección. 

• Adecuar el aislamiento térmico flexible tipo ARMAFLEX autoadhesivo, para el colector impulsión-

retorno, con adecuación de los elementos de medida y control termómetros, manómetros, etc., 

adecuación o reposición de las conexiones de condensados y a vaso de expansión 

correspondiente. 

• Sustitución y comprobación de los circuladores de impulsión de rotor seco para 35 m3/h,       18,5 

m3/h, 4,2 m3/h y 2,3 m3/h de caudal modelos IPL 65-130, IPL 65-115, TOPZ 407-3 y TOPZ 3010 

de WILO o equivalentes. 

• Adecuación de los elementos de medida y control así como de los elementos de corte que 

actúan sobre los circuladores de impulsión de fluido. 

• Adecuación de las conexiones de los intercambiadores de calor con sus correspondientes llaves 

de corte y aislamiento de diversas medidas, así como de los elementos de medida como 

termómetros de esfera de ø120 mm. 

• Adecuación del circuito de llenado por medio de tubería de polipropileno de ø32 mm, con 

reposición de filtro DN-32, válvula de retención 1/1/4”, llaves de corte, así como de los elementos 

de medida. 

• Adecuación del circuito de vaciado por medio de tubería de polipropileno de ø40 mm, con 

reposición de embudo de vigilancia de vaciado de 1/1/2”, llaves de corte, así como adecuación 

de la canalización de condensados con sifón y tubería de ø 40 mm. 
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• Adecuación, sustitución o reposición, si procede, de las unidades terminales tipo Fancoil, de las 

características que correspondan a la unidad a sustituir. 

• Adecuación, sustitución o reposición, si procede, de las unidades de difusión del aire, bien 

difusores circulares, rejillas de impulsión o rejillas de retorno según corresponda de 

características que correspondan a la unidad a sustituir o reponer. 

• Adecuación de los conductos de fibra de vidrio de alta densidad, en aquellos puntos o zonas 

donde se encuentre deteriorado, de dimensiones iguales a las existentes. 

• Adecuación de tubería de chapa de acero helicoidal de 0,8 mm de espesor de pared lisa, en 

aquellos puntos o zonas donde se encuentre deteriorada, de diámetro igual al existente. 

• Adecuación, sustitución o reposición, si procede, de las unidades de compuerta simple de 

regulación de aire con actuador, según corresponda de características que correspondan a la 

unidad a sustituir o reponer. 

• Reposición o adecuación de tubería de acero negro DIN 2440 soldada y aislada con coquilla 

elastomérica, con diámetro de tuberías según corresponda a las dimensiones existentes. 

• Adecuación de los elementos de las llaves de corte de esfera latón, y elementos de purga 

diversos en la totalidad de la instalación, según proceda, y de dimensiones adecuadas al punto 

de la instalación donde se instalan. 

• Adecuación, sustitución o reposición de un circulador de rotor seco de 1 m3/h de caudal para la 

recirculación del ACS modelo SAM 30/6-T de BAXI o equivalente. 

• Adecuación, sustitución o reposición de los elementos de las llaves de corte de esfera latón, 

válvula de retención de 1 ¼”, filtros DN-32, elementos antivibratorios, adecuación de tubería de 

polipropileno ø 50 mm aislada con espuma elastomérica, según proceda, para la instalación de 

distribución y producción de ACS. 

• Adecuación, sustitución o reposición de los elementos de regulación necesarios, como la central, 

para la programación de la distribución y control de la ACS. 

• Adecuación los sistemas de seguridad como termostatos de limitación de temperatura del 

depósito de acumulación, sondas de temperatura. 

• Adecuación del cableado mediante conductores de cobre tipo ES07Z1-K de 1,5 mm2 de sección 

para los circuitos de mando y regulación según proceda. 

• Adecuación, sustitución o reposición de equipos de ventilación o extracción de aire, si procede, 

de características que correspondan a la unidad a sustituir o reponer. 

• Adecuación, sustitución o reposición de los sistemas de regulación y control correspondientes a 

las válvulas motorizadas de 2 vías de diversos diámetros según la función e instalación, si 

procede. 

• Adecuación, sustitución o reposición, si así procede, del sistema centralizado de control y 

regulación de la totalidad del sistema de climatización, con todos los elementos necesarios para 

la gestión de la totalidad de fancoils, ventiladores, etc. instalados, tanto la gestión de la 

temporada invernal como la de verano. 

• Realización de las pruebas de control y comprobación de las instalaciones hidroestáticas en las 

tuberías, de funcionamiento y estanquidad en las redes de conductos, así como las pruebas 

finales en la totalidad de la instalación. 
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• Reposición de la estación de bombeo del primario del circuito solar con la instalación de un 

grupo mod. CIRCO que incluye bomba de impulsión, vaso de expansión y elementos de 

seguridad, y reposición de fluido caloroportador con base de propilenglicol con proporción 

suficiente para garantizar la protección contra heladas. 

• Reposición y adecuación de las tuberías de cobre con unión por soldadura fuerte de plata, con 

aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica de 15 mm con lámina de protección de 

poliolefina de color blanco, siendo los diámetros a instalar según en la zona de instalación que 

corresponda. 

• Adecuación, sustitución o reposición de las conexiones al vaso de expansión existente, así como 

de los elementos de seguridad correspondientes. 

• Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales y restos existentes. 

• Desmontaje, reparación, y nuevo montaje de la cerrajería existente exterior en sala de calderas. 

 

SEPARATA 3 – BAJA TENSIÓN CON GE 48 KVA. 

 

• Adecuación de la acometida o derivación individual CT-CGBT superficie-enterrada de 

3(2x240)+2x240 mm². Cu RZ1-K. 

• Reposición de la derivación individual al GE de 4x35 mm². Cu SZ1-K/RZ1-K. superficie-

enterrada. 

• Adecuación de todos los cuadros eléctricos de Baja tensión, CGBT-RED, CGBT RED-GRUPO, 

CGBT RED-GRUPO-SAI, CS ADMINISTRACIÓN, CS COCINA RED, CS COCINA RED 

GRUPO, CS DORMITORIOS RED, CS PERSONAL, CS CALDERAS-ACS RED y CS 

CLIMATIZACIÓN RED.  

• Reposición de bandeja portacables de rejilla de 70x300 mm. galvanizada en caliente. 

• Reposición de todas las líneas eléctricas RZ1-K sobre bandeja y/o bajo tubo PVC, de secciones 

3x1,5 mm²., 3x2,5 mm²., 5x2,5 mm²., 5x6 mm²., 5x25 mm²., 4x50+25 mm². y 4x70+35 mm². 

• Reposición de todas las líneas eléctricas ES07Z1-K sobre bandeja y/o bajo tubo PVC, de 

secciones 3x1,5 mm². y 3x2,5 mm². 

• Reposición de todas las líneas eléctricas SZ1/RZ1-K sobre bandeja y/o bajo tubo PVC, de 

secciones 3x2,5 mm²., 3x6 mm². y 3x16 mm². 

• Reposición de los downlights orientables halógenos 50 W./12 V. D=140 mm. estropeados. 

• Reposición de los downlights aluminio 2x26 W. D=200 mm., estropeados. 

• Reposición de todas las líneas eléctricas RZ1-K enterradas al exterior, de secciones 5x6 mm². 

• Reposición de todos los mecanismos estropeados, detectores de movimiento, puntos de luz 

sencillos, puntos de luz conmutados, puntos de luz de cruzamiento, bases de enchufe 16 A., 

puntos de luz bipolares estancos, puntos de luz conmutados estancos, tomas de corriente 16 A. 

estancas, tomas de corriente trifásicas estancas, cajas de mecanismos 2 RED+2 SAI. 

•  Adecuación de la puesta a tierra general, de la red equipotencial de los cuartos húmedos, de las 

conexiones a estructura y a las picas en arquetas. 

•  Adecuación de la puesta a tierra del GE, de las conexiones a estructura (neutro y servicio) y a 

las picas en arquetas. 
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• Reposición de todas las líneas eléctricas SZ1/RZ1-K enterradas y bajo tubo PVC para el GE, de 

secciones 3x2,5 mm². 

• Reposición de la batería automática de compensación de energía reactiva de 62,5 KVAr. 

• Reposición de todas las líneas eléctricas RZ1-K sobre bandeja y/o bajo tubo PVC, de sección 

4x50+25 mm². para la abtería. 

• Reposición del sistema de alimentación ininterrumpida SAI on-line de 3.500 VA 230 V. 

• Realización de las pruebas de control y comprobación de la totalidad de las instalaciones, 

incluso OCA. 

• Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales y restos existentes. 

• Desmontaje, reparación de cerrajerías necesarias para realizar la instalación del Grupo 

electrógeno. 

 

SEPARATA 4 – PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

• Reposición de central de detección analógica de 2 lazos para 252 elementos. FC2020-AZ. 

• Reposición de batería de plomo estanca de 13,8 V 5 A para central de incendios. 

• Reposición de fuente de alimentación de 24 V a 10 A para central de incendios. 

• Reposición de detector termovelocimétrico analógico con microprocesador, lectura de 

temperatura en tiempo real doble led indicador con visión total y salida para piloto remoto. 

• Reposición de detector óptico de humos analógico con microprocesador, lectura de temperatura 

en tiempo real, doble led indicador con visión total y salida para piloto remoto, según proceda. 

• Reposición sirena acústica interior de policarbonato a 24 Vcc/4-41 mA color rojo con 32<tonos 

de 94 a 106 dB de potencia acústica. 

• Reposición sirena óptico acústica exterior de policarbonato a 24 Vcc/4-41 mA 32 tonos de 94 a 

106 dB de potencia acústica. 

• Reposición módulo aislador para reducir efectos de  anomalías en el lazo analógico protegiendo 

la instalación para caídas de tensión. 

• Reposición pulsador manual de alarma identificable con módulo direccionable, microrruptor, 

sistema de comprobación con llave de rearme y led indicador de estado. 

• Reposición módulo de una salida vigilada con módulo microprocesado control de salida 24 V a   

3 A para sirenas de alarma que precisen alimentación a 24 Vcc. 

• Reposición contacto magnético de gran potencia de retención para montaje en puertas y suelo. 

• Reposición circuito eléctrico de retardo para actuación como selector de cierre en puertas de dos 

hojas con retenedores. 

• Reposición módulo de control dos entradas digitales  y una salida a relé a 2 A / 24 Vcc. 

• Reposición conductor trenzado LH 250 V de 2x1 mm2, bajo tubo. 

• Reposición del circuito de cable paralelo bicolor apantallado. 

• Reposición bandeja portacables de rejilla de 70x300 mm. galvanizada en caliente. 

• Reposición extintor polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A-113B C de 6 Kg. 

• Reposición extintor CO2 de eficacia 89B de 5 Kg. 
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• Adecuación armario metálico para extintor 6 Kg con ajuste marco fijo e instalación placa PVC 

para romper en caso de incendio.  

• Reposición señal de aluminio 210x297 mm fotoluminiscente para los equipos contra incendios de 

riesgo diverso, advertencia de peligro, evacuación y salvamento en aluminio de 0,5 mm. 

• Adecuación BIE de 25 mm x 20 metros con armario horizontal de chapa de acero 58x71x25 cm, 

pintado en rojo con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo válvula de 1 ¼” 

latiguillo de alimentación manómetro, lanza de tres efectos conectada mediante machón. 

• Reposición válvula de esfera latón 1/1/4” cromado PN-25. 

• Realización de las pruebas de control y comprobación de la totalidad de las instalaciones. 

• Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales y restos existentes. 

• Desmontaje, reparación de cerrajerías necesarias para realizar la instalación. 

 

SEPARATA 5 – ANTI-INTRUSIÓN 

 

• Reposición de la central microprocesada de control de intrusión, para un sistema integrado de 

seguridad de 48 zonas. Siemens SI221ES Sintony 220 o equivalente. 

• Reposición de teclado con display LCD de 2 líneas de 16 caracteres, con menú interactivo. 

• Reposición de batería de plomo estanca de 13,8 Vcc y 5 A. 

• Reposición de fuente de alimentación estanca de 13,8 Vcc y 5 A. 

• Reposición de tarjeta de comunicación de dos salidas RS232 que permite la conexión a 

ordenador e impresora. 

• Reposición de la tarjeta de comunicación IP, configurable mediante navegador web. 

• Reposición, de sirena interior bitonal con flash, alimentada a 12 Vcc. 

• Reposición de la caja interconexión. 

• Reposición, de tarjeta expansora de 8 zonas, alimentada desde el mismo bus. 

• Reposición, detectores volumétricos de doble tecnología infrarrojo pasivo (IR) más microondas 

(MW) de 18 metros de alcance y 25 metros en cortina. 

• Reposición del cableado horizontal UTP Cat 6 PVC 8x0,22+2x0,75 mm2 apantallado, según 

proceda. 

• Reposición manguera flexible de 2x2,1 mm2 doble apantallada, especial para seguridad, según 

proceda. 

• Reposición, conductor paralelo bicolor apantallado de 1,5 mm2 de sección, bajo tubo PVC, según 

proceda. 

• Realización de las pruebas de control y comprobación de la totalidad de las instalaciones. 

• Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales y restos existentes. 
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SEPARATA 6 – TELECOMUNICACIONES 

 
INSTALACIÓN VOZ Y DATOS 

 

• Reposición de toma simple RJ-45 categoría 6 UTP con canalización bajo tubo de PVC, según 

proceda. 

• Reposición, central de telefonía para cuatro líneas analógicas, veinte extensiones interiores, 

dieciséis extensiones analógicas convencionales, cuatro extensiones específicas digitales, dos 

accesos RSDI, un mensaje vocal programable. 

• Reposición registro principal par TB+RDSI formado por armario de poliéster. 

• Reposición de cableado telefónico interior de 26 pares (25 pares+1 par piloto) de 0,50 mm2 para 

red de distribución de telefonía. 

• Reposición cableado horizontal UTP categoría 6 de 8x0,22 mm2 apantallado. 

• Reposición teléfono analógicos con indicadores led para timbre y mensaje de espera, tecla de 

pausa y rellamada y retención, tecla desvío, etc. 

• Reposición teléfono digital con pantalla LCD, teclas indicador programable, teclas función 

programables con led, teclas de menú, teclas línea, etc. 

• Reposición bandeja portacables de rejilla de 70x300 mm. galvanizada en caliente. 

• Reposición de armario RACK para voz y datos 42 UA 19” de dimensiones 800x2000x600 de 19”, 

con techo para aireación pasiva, dos perfiles delanteros y dos perfiles traseros, puerta frontal 

transparente, placa con tres ventiladores de 285 m3/h, según proceda. 

• Reposición bandeja perforada de PVC de 100x500 para salida de cableado. 

• Reposición caja para empalme de fibra óptica 1 U de 19” con capacidad hasta 36 fibras. 

• Reposición de switch de 24 puertos con tres conectores Sc dúplex multimodo de bronce al 

fosforo. 

• Reposición de panel de conexión 24 puertos catagoria 6 para cbleado de red de par trenzado 

UTP categoría 6. 

• Reposición de router ADSL, provisto de puerto RJ-45 para conexión a red local 10/100 Mbs 

mediante protocolo Ethernet 802.3. 

• Reposición del panel de corriente con interruptor con seis toma de 20 A. 

• Reposición panel adaptador para montaje de fibra óptica, acepta hasta tres paneles adaptadores 

con capacidad hasta 36 fibras. 

• Reposición latiguillos de fibra ótica 62,5/125 con conectores Sc/Sc dúplex. 

• Reposición de latiguillos UTP/RJ-45 categoría 6 con adaptador 22,5x45 mm. 

 
INSTALACIÓN TELEVISIÓN 

 

• Adecuación, sustitución o reposición equipo captación RTV, analógica y digitales con antenas 

para UHF, DAB y FM con mástil de tubo de acero galvanizado, según proceda 

• Adecuación, sustitución o reposición equipo de cabecera formado por dos canales adyacentes y 

seis canales no adyacentes, amplificadores DAB y de FM, según proceda.  
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• Reposición punto de distribución para RTV terrestre y satélite analógico y digital, con dos 

derivadores de dos direcciones, de cuatro direcciones. 

• Reposición cableado coaxial de 75 Ω para red de distribución de sistemas TV terrestre y TV 

satélite analógica y digital. 

• Reposición puntos de acceso usuario RTV de 4 salidas. 

• Reposición registro de tomas y base de acceso terminal. 

• Reposición toma de tierra independiente del sistema de captación con pica acero cobre de ø 

14,6 mm y 2 mts. 

• Reposición bandeja portacables de rejilla de 70x300 mm. galvanizada en caliente. 

 
INSTALACIÓN MEGAFONIA 

 

• Reposición amplificador y mezclador digital 240 w con seis salidas para altavoces 100 V.  

• Reposición amplificador y mezclador digital de 30 w con dos entradas de micro y dos auxiliares, 

salidas para altavoces. 

• Reposición del interface de conexión telefónica para amplificadores que permita acceder desde 

el sistema de telefonía a la instalación de megafonía. 

• Reposición del pupitre microfónico de 10 zonas con teclas y leds configurables para selección de 

las zonas. 

• Reposición de difusor empotrado de 6” de 6 w a 100 V con diferentes tomas de potencia. 

• Reposición del circuito de cable paralelo bicolor apantallado. 

• Reposición cableado horizontal UTP categoría 6 de 8x0,22 mm2 apantallado. 

• Reposición bandeja portacables de rejilla de 70x300 mm. galvanizada en caliente. 

 
INSTALACIÓN VIDEOPORTERO 

 

• Reposición sistema del videoportero digital para cuatro zonas con cámara en placa y monitores 

en color en las zonas, con bus  de tres hilos más cable coaxial, según proceda. 

• Reposición bandeja portacables de rejilla de 70x300 mm. galvanizada en caliente. 

 
COMÚN A TODAS LAS INSTALACIONES. 

 

• Realización de las pruebas de control y comprobación de la totalidad de las instalaciones. 

• Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales y restos existentes. 
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1.2. TITULAR DE LA INSTALACIÓN 
 
1.2.1. NOMBRE, DOMICILIO SOCIAL 
 
El titular de la instalación objeto del presente proyecto, será el siguiente: 
 

TITULAR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOY 
 

C.I.F.: P03009000H 
 

DOMICILIO SOCIAL: PLAZA DE ESPAÑA, 1 
 

03802 ALCOY (ALICANTE) 
 

TELÉFONO: 965.537100 
 

REPRESENTATE: D. ANTONIO ALFONSO FRANCÉS PÉREZ 
 

N.I.F.: 21.666.407-Q 
 
1.3. REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES OFICIALES 
 
Los Reglamentos y Disposiciones Oficiales considerados se encuentran incorporados en cada una de las 
separatas que lo componen, es decir, CT ABONADO 400 KVA., CLIMATIZACIÓN Y ACS, BAJA TENSIÓN 
CON GE 48 KVA., PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, ANTI-INTRUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES).  
 
 
1.4. EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
 
El Centro, objeto del presente proyecto, se encuentra ubicado en Alcoy (03802) en el Barranquet de 
Soler, s/nº. 
 
 

 
 

Alcoy, abril de 2018 
 
 
 
 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
 
       
 
 
 
 
 
 
      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 
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2. CÁLCULOS JUSTIFICATÍVOS 
 
 
INSTALACIÓN: PROYECTO DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE 

DÍA Y CENTRO ESPECÍFICO PARA ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS “MOSSÉN CIRILO” 
EN EL BARRANQUET DE SOLER. 03802 ALCOY. ALICANTE. CT ABONADO 400 KVA., 
CLIMATIZACIÓN Y ACS, BAJA TENSIÓN CON GE 48 KVA., PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS, ANTI-INTRUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES).  

 

 
PROMOTOR:   AYUNTAMIENTO DE ALCOY. 
 
 
FECHA:    MAYO 2018. 
 
 
INGENIERO TÉCNICO INDUS:  D. JORGE SEMPERE GISBERT. 
 
 

Los Cálculos Justificativos se encuentran incorporados en cada una de las separatas que lo 
componen, es decir, CT ABONADO 400 KVA., CLIMATIZACIÓN Y ACS, BAJA TENSIÓN CON GE 48 KVA., 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, ANTI-INTRUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES).  
 
 
 
 
Alcoy, mayo de 2018 
 
 
 
 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
 
       
 
 
 
 
      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
INSTALACIÓN: PROYECTO DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE 

DÍA Y CENTRO ESPECÍFICO PARA ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS “MOSSÉN CIRILO” 
EN EL BARRANQUET DE SOLER. 03802 ALCOY. ALICANTE. CT ABONADO 400 KVA., 
CLIMATIZACIÓN Y ACS, BAJA TENSIÓN CON GE 48 KVA., PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS, ANTI-INTRUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES).  

 

 
PROMOTOR:   AYUNTAMIENTO DE ALCOY. 
 
 
FECHA:    MAYO 2018. 
 
 
INGENIERO TÉCNICO INDUS:  D. JORGE SEMPERE GISBERT. 
 
 

El Pliego de Condiciones del presente proyecto se encuentra incorporado en cada una de las 
separatas que lo componen, es decir, CT ABONADO 400 KVA., CLIMATIZACIÓN Y ACS, BAJA TENSIÓN 
CON GE 48 KVA., PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, ANTI-INTRUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES).  
 
 
 
 
Alcoy, mayo de 2018 
 
 
 
 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
 
       
 
 
 
 
      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 
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CEEM "MOSSÉN CIRILO" Pág.: 1

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

TRANSFORMADOR 21 / 05 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

1 CT

1.1 TRANSFORMADOR

U10TT050 ud Transformador trifásico de media a baja tensión de 400 KVA.  de potencia,
en baño de aceite, refrigeración natural ONAN, para interior, de las
siguientes características:  50 Hz., tensión primaria 11/20 KV., tensión
secundaria 420 V., regulación +- 2,5%,  +- 5% +- 7,5%, +-10%; conexión
Dyn11; 24 KV. nivel de aislamiento, tensión de cortocircuito 4%, 63 dBA.
Según normas  UNE 21438 construcción, UNE 20176 bornes.   Equipado
con termómetro de esfera de dos contactos y termostato,  puentes de
conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables 
de A.T. 12/20 KV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en
ambos extremos y rejilla de protección. Incluso ruedas y calzos de fijación.
Imefy o equivalente. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 24,000 16,00 384,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 24,000 15,00 360,00
M02GE010 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 3,000 46,20 138,60
P15BC050 ud Transformador baño aceite 400 KVA 1,000 7.483,20 7.483,20
P15BC200 ud Puente conexión III AT 1x50 mm2 Al 12/20kV HEPRZ1 3,000 140,00 420,00
P15BC210 ud Terminales enchufables, conos difusores Elastimold K158LR o eq. 6,000 115,00 690,00
P15BC220 ud Rejilla de protección, ruedas y calzos fijación. 1,000 172,00 172,00
PIEMp38 ud Termómetro protección transformador. 1,000 158,40 158,40
P01DW090 ud Pequeño material 14,000 0,77 10,78

Clase: Mano de Obra 744,00
Clase: Maquinaria 138,60

Clase: Material 8.934,38
Coste Total 9.816,98

1.2 BAJA TENSIÓN

U10AC012 ud Juego de puentes para interconexión trifásica del transformador con el
cuadro de BT, formados por cable unipolar RV 0,6/1 KV. de aluminio de
2x240 mm². por fase y 1 x 240 mm². para el neutro. Incluso terminales de
conexión y homologación por la compañía distribuidora. Totalmente
instalado, verificado y en funcionamiento. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 4,000 16,00 64,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 4,000 15,00 60,00
P15AC121 ud Juego de puentes BT RV 0,6/1 KV. 3(2x240) + 1x240 mm² Al. 1,000 475,55 475,55
P01DW090 ud Pequeño material 10,000 0,77 7,70

Clase: Mano de Obra 124,00
Clase: Material 483,25

Coste Total 607,25

U10TM120 ud Armario para medida en alta tensión, en instalación interior o intemperie,
formada por los siguientes elementos:  envolvente de poliéster reforzada con
fibra de vidrio, con panel de poliéster troquelado para montaje de equipos de
medida, dispositivo de comprobación según normas de Cía Suministradora.
Himel PLA-773T/AT-ID o equivalente. Con cuadro protección BT alumbrado
y OU. ID 40 A./30 mA., IM 10 A. I+N, IM 16 A. I+N. y toma OU 16 A.
Totalmente instalado y funcionando. Según normas UNESA. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 2,000 16,00 32,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 2,000 15,00 30,00
P15BB060 ud Armario para módulo de medida 1,000 450,00 450,00
P15BB061 ud Armario protección BT ID 40 A./30mA., IM 10 A. I+N, IM 16 A. I+N., toma OU

16 A.
1,000 115,00 115,00

P15FB140 ud Cableado de módulos 1,000 14,50 14,50
P01DW090 ud Pequeño material 14,000 0,77 10,78

Clase: Mano de Obra 62,00
Clase: Material 590,28

Coste Total 652,28
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

BAJA TENSIÓN 21 / 05 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

U10TM130 ud Conexión entre los transformadores de intensidad y tensión del módulo de
medida en media tensión y el armario de contadores, con conductores y
secciones normalizados por la Cía Suministradora. Totalmente instalada y
funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 1,000 16,00 16,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 1,000 15,00 15,00
P15GD010 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5 20,000 0,45 9,00
P15GA020 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 120,000 0,36 43,20
P01DW090 ud Pequeño material 14,000 0,77 10,78

Clase: Mano de Obra 31,00
Clase: Material 62,98

Coste Total 93,98

U10TM140 ud Cuadro de baja tensión tipo UNESA, Prisma Plus o equivalente, para
protección salida en BT con IM 630 A., e interconexión protección
condensador tranformador, IM 32 A. III y cable de 3x16 mm². RZ1-K.
Schneider Electric o equivalente. Incluso embarrado de distribución y
conexiones necesarias. Totalmente instalado y funcionando. Totalmente
instalado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada
y gestión residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 2,000 16,00 32,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 2,000 15,00 30,00
P15FE300 ud Int. aut. Legrand 4x630 A 65 KA 1,000 3.078,18 3.078,18
P15FE301 ud Interconexión protección condensador 20 Kvar. IM 32 A. III y cable 3x16

mm². RZ1-K.
1,000 106,00 106,00

P01DW090 ud Pequeño material 14,000 0,77 10,78
Clase: Mano de Obra 62,00

Clase: Material 3.194,96
Coste Total 3.256,96

1.3 PUESTA A TIERRA

U10TE070 ud Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en
centro de transformación, de acuerdo con lo indicado en la ITC-RAT-13, y
normas de Cía Suministradora, formada la primera de ellas por cable de
cobre desnudo de 50 mm2. de sección y la segunda por cable de cobre
aislado, tipo RV de 0,6/1 kV, y 50 mm2. de sección y picas de tierra de acero
cobrizado de 2 m. de longitud y 14 mm. de diámetro. Incluso material de
conexión y fijación. Totalmente instalada y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 6,000 16,00 96,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 6,000 15,00 90,00
P15EA010 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 8,000 12,15 97,20
P15EB020 m. Conduc cobre desnudo 50 mm2 32,000 1,90 60,80
P15AD060 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Cu 32,000 2,08 66,56
P01DW090 ud Pequeño material 27,000 0,77 20,79

Clase: Mano de Obra 186,00
Clase: Material 245,35

Coste Total 431,35
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Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

1.4 CERRAJERÍA

E15CPL180 ud Puerta de chapa lisa de acero 1 hoja de 130x210 cm. y cierre homologado
por Cía. Distribuidora, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura de compañía con
manillón/llave de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con
garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi poliéster
azul polimerizada al horno RAL 5003, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra. Apertura exterior 180 ° y retenedor para 90 °. Incluso recibido en obra.
Modelo para CT Schneider Electric EHC-5T1DPF. Totalmente instalada y
funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 4,000 16,00 64,00
O01OB140 h. Ayudante cerrajero 4,000 15,00 60,00
P13CP060 ud Pu. paso 90x200 chapa lisa p.epoxi. 130x210 cm. 1,000 358,00 358,00
P13CP300 ud Cierre homologado Cía Distribuidora. 1,000 125,00 125,00
P01DW090 ud Pequeño material 27,000 0,77 20,79

Clase: Mano de Obra 124,00
Clase: Material 503,79

Coste Total 627,79

E15DRC050 m2 Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor
con pletina de 40x5 mm., mallorquina y tela metálica mosquitera de
protección antiinsectos, soldadas a tope las pletinas de 40x2 mm., con
garras para recibir de 12 cm., elaborada en taller y montaje en obra. Pintura
epoxi poliéster azul polimerizada al horno RAL 5003, grado de protección
IP339. Incluso recibido en obra. Schneider o equvalente. Totalmente
instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada
y gestión residuos instalación existente.

O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 2,000 16,00 32,00
O01OB140 h. Ayudante cerrajero 2,000 15,00 30,00
P13DR140 m2 Reja pletina 40x2 mm. mallorquina para ventilación CT. 1,000 190,86 190,86
P01DW090 ud Pequeño material 27,000 0,77 20,79

Clase: Mano de Obra 62,00
Clase: Material 211,65

Coste Total 273,65

1.5 PRUEBAS

U20IF131 ud Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes
del proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones. Incluso
realización de los ensayos pertinentes (mediciones de paso y contacto,
tierras, etc.). Incluso p.p. seguridad y salud y gestión residuos instalación
existente.

O01OB520 h. Equipo técnico desmontaje, limpieza y retirada vetedero materiales-restos
existentes.

6,000 24,00 144,00

Clase: Mano de Obra 144,00
Coste Total 144,00

1.6 VARIOS

CT.16 ud Banqueta aislante, con nivel de aislamiento 24 KV. Totalmente instalada y
funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,250 16,00 4,00
CT.16 ud Banqueta aislante 24 Kv 1,000 158,65 158,65

Clase: Mano de Obra 4,00
Clase: Material 158,65

Coste Total 162,65
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Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

CT.17 ud Par de guantes de maniobra con nivel de aislamiento 24 KV. Totalmente
instalados y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,250 16,00 4,00
CT.17 ud Par de guantes de maniobra 1,000 101,54 101,54

Clase: Mano de Obra 4,00
Clase: Material 101,54

Coste Total 105,54

CT.18 ud Placa reglamentaria en C.T. Peligro de Muerte, Primeros auxilios, Riesgo
eléctrico, etc. Totalmente instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,250 16,00 4,00
CT.18 ud Placa reglamentaria 1,000 14,00 14,00

Clase: Mano de Obra 4,00
Clase: Material 14,00

Coste Total 18,00

EIPIp14 ud Extintor de nieve carbonica, eficacica 89B de 5 kg., incluso chapa de
señalización. Totalmente instalado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,250 16,00 4,00
EIPIp14 ud Extintor nieve carbonica 89B 1,000 81,88 81,88

Clase: Mano de Obra 4,00
Clase: Material 81,88

Coste Total 85,88

U20IF132 ud Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosas y
restos existentes, en las instalaciones referidas. Equipo formado por 2
oficiales, 2 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte y
retirada. Incluso p.p. seguridad y salud y gestión residuos instalación
existente.

O01OB520 h. Equipo técnico desmontaje, limpieza y retirada vetedero materiales-restos
existentes.

32,000 24,00 768,00

Clase: Mano de Obra 768,00
Coste Total 768,00
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2 CLIMATIZACIÓN Y ACS

2.1 PRODUCCIÓN

E22CM131 ud Caldera de condensación de gas natural con quemador modulante desde el
16 %, rendimiento certificado CE 98,2 %, de 104 KW. Pútil, combustión
ecológica, para apoyo calefacción y ACS. Incluso circuito de humos y
cortatiro, cuadro de regulación y control para encendido y funcionamiento
totalmente automático, conexión a chimenea de evacuación de humos. Parte
porporcional accesorios, conexiones, bridas, pequeño material, montaje,
limpieza materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteo.
Totalmente instalada, comprobada, ensayada y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OA090 h. Cuadrilla A 5,000 38,50 192,50
P20CV171 ud Caldera cond. gas natural Adisa CD-105 o eq. 104 KW. 1,000 4.187,00 4.187,00
P20WH351 ud Conexiones caldera y chimenea. 2,000 62,00 124,00
M02GE010 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 3,000 46,20 138,60
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 4.642,10 46,42
P01DW090 ud Pequeño material 14,000 0,77 10,78

Clase: Mano de Obra 192,50
Clase: Maquinaria 138,60

Clase: Material 4.321,78
Clase: Medio auxiliar 46,42

Coste Total 4.699,30

E22ERT011 ud Adecuación termostato de chimenea existente TSH-3 o eq. Incluso
conexionado a cuadro de regulación y control, conexión a chimenea de
evacuación de humos. Parte porporcional accesorios, conexiones, bridas,
pequeño material, montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo.
Totalmente instalado, comprobado, ensayado y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P20WT011 ud Adecuación termostato chimenea existente TSH-3 o eq. 1,000 59,74 59,74
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 67,74 0,68
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 8,00
Clase: Material 60,51

Clase: Medio auxiliar 0,68
Coste Total 69,19

E22ERT012 ud Adecuación chimenea modular de doble pared 200 mm. diámetro AISI 316
de 0,8 mm. espesor, de acero inoxidable, DINAK o eq. y existente. Incluso
conexionado a caldera. Parte porporcional accesorios, conexiones, bridas,
pequeño material, montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo.
Totalmente instalada, comprobada, ensayada y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 16,00 24,00
P20WT012 ud Adecuación chimenea modular acero inox. doble pared 200 mm. diámetro

DINAK o eq.
1,000 215,00 215,00

%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 239,00 2,39
P01DW090 ud Pequeño material 5,000 0,77 3,85

Clase: Mano de Obra 24,00
Clase: Material 218,85

Clase: Medio auxiliar 2,39
Coste Total 245,24
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E23EBH071 ud Bomba de calor reversible aire-agua con 4 compresores scroll multicircuitos
para R410A, soportados en chasis independiente sobre amortiguadores,
grupo hidrónico incorporado de 40 m²./h., condensador formado por baterías
de tubo de cobre y aletas de aluminio en V, con velocidad paso aire menor a
2 m./s., ventiladores axiales bajo nivel sonoro, intercambiador
refrigerante-agua de placas de expansión directa, control autoadaptativo, alta
eficiencia energética a carga parcial, control por microporocesador e
interruptor general de corte, protección antihielo, conectada a sistema
centralizado de regulación y control. Conexiones 3". Vasos de expansión,
inercia y elementos de seguridad necesarios, montada sobre bancada de
inercia existente. Fabricada s/ normas CE, certificciones ISO 9001 y
Eurovent. Incluos cuadro de regulación y control para encendido y
funcionamiento totalmente automático. Parte porporcional accesorios,
conexiones, bridas, pequeño material, montaje, limpieza materiales
sobrantes, transportes, elevaciones y replanteo. Totalmente instalada,
comprobada, ensayada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente. 256 KW. frío,
284 KW. calor. Con grupo hidráulico. 30RQ-262 de Carrier o equivalente.

O01OA090 h. Cuadrilla A 20,000 38,50 770,00
P21SB041 ud BC aire-agua rev. 4 comp. scroll 256 KW. frío 284 KW. calor. 1,000 44.139,94 44.139,94
P20WH352 ud Conexiones BC y soporte en instalación existente. 1,000 262,00 262,00
M02GE010 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 5,000 46,20 231,00
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 45.402,94 454,03
P01DW090 ud Pequeño material 28,000 0,77 21,56

Clase: Mano de Obra 770,00
Clase: Maquinaria 231,00

Clase: Material 44.423,50
Clase: Medio auxiliar 454,03

Coste Total 45.878,53

E10AAR051 ud Silentblock sujeción elástica a bancada existente para cargas de 500 Kg.
Antivibradores metálicos amortiguadores de doble pletina y muelles 4M-500
o eq. Fijados a la máquina mediante anclaje mecánico. incluso p.p. de
elementos de material de montaje, tornillería. Medida la unidad ejecutada,
totalmente instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OA030 h. Oficial primera 0,250 16,00 4,00
O01OA050 h. Ayudante 0,250 15,00 3,75
P07AL126 ud Silentblock sujeción eléctica a bancada existente para cargas de 500 Kg. 1,000 165,00 165,00
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 172,75 1,73
P01DW090 ud Pequeño material 5,000 0,77 3,85

Clase: Mano de Obra 7,75
Clase: Material 168,85

Clase: Medio auxiliar 1,73
Coste Total 178,33

E20WBV021 ud Adecuación canalización condensados con sifón P DN40 con tapón de
entrada y acceso vertical modelo PEPT-40V de Glasstrap o eq., formada por
tubería PVC de 40 mm. de diámetro. Para instalaciones interiores de
desagüe, para maquinaria, con p.p. de piezas especiales de PVC y con
uniones. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 16,00 16,00
P17VC021 ud Adecuación canalización condensados con sifón tubería PVC 40 mm.

diámetro.
1,000 34,80 34,80

%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 50,80 0,51
P01DW090 ud Pequeño material 5,000 0,77 3,85

Clase: Mano de Obra 16,00
Clase: Material 38,65

Clase: Medio auxiliar 0,51
Coste Total 55,16
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E22ERT030 ud Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar.
Instalado y fuuncionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P20WT100 ud Manómetro de 0 a 10 bar, 120 mm. diámetro con grifo 1/2". 1,000 9,28 9,28
P20WT110 ud Lira para manómetro 1,000 7,31 7,31

Clase: Mano de Obra 8,00
Clase: Material 16,59

Coste Total 24,59

E22ERT032 ud Termometro de esfera 120 mm. diámetro, escala 0 a 120 C, y vaina de
inmersión en acero inoxidable de 1/2". Tubería protegida con revestimiento
metálico. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
P20WT101 ud Termómetro de 0 a 120 °C, 120 mm. 1/2". 1,000 13,28 13,28
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 17,28 0,17
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 4,00
Clase: Material 14,05

Clase: Medio auxiliar 0,17
Coste Total 18,22

E20WBV022 ud Señalización tuberías e identificación de equipos y válvulas de corte,
regulación y reguladores de caudal, marca SIKLA o eq., de PVC para pegar
en interior y sujeto con bridas en señalización exterior. Según normas UNE e
ITC en vigor. Parte porporcional accesorios,  bridas, pequeño material,
montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo. Totalmente instalada,
comprobada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,010 16,00 0,16
P17VC022 ud Señalización tuberías e identificción equipos-accesorios pegatina

PVC-Bridas.
1,000 0,80 0,80

P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77
Clase: Mano de Obra 0,16

Clase: Material 1,57
Coste Total 1,73

E20VM020 ud Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 3"
(80 mm.) de diámetro PN16, cuerpo y disco de fundición nodular ASTM
A-395 y asiento EPDM con palanca tipo P-1002 mediana y eje de mariposa
en acero AISI 316, montaje entre bridas taladradas. Parte porporcional
accesorios,  bridas, pequeño material, montaje, limpieza materiales
sobrantes y replanteo. Totalmente instalada, comprobada y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 16,00 16,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 15,00 7,50
P17XM040 ud Válvula mariposa c/palanca 80mm.(3") DN80 PN16. 1,000 57,74 57,74
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 23,50
Clase: Material 58,51

Coste Total 82,01

E20VM021 ud Suministro y colocación de compensador de dilatación de 3" (80 mm.) de
diámetro PN16, construido en neopreno con refuerzo tela trenzada nylón,
montaje entre bridas acero inoxidable Parte porporcional accesorios,  bridas,
pequeño material, montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo.
Totalmente instalado comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 16,00 16,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 15,00 7,50
P17XM041 ud Compensador de dilatación de 3" DN80 mm. PN16. 1,000 61,00 61,00
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 23,50
Clase: Material 61,77

Coste Total 85,27
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E22NVT021 ud Válvula de bridas de asiento de 3 vías de 2 1/2", motorizada, Siemens o
equivalente. Con manilla de mando manual, montaje directo, acoplamiento
mediante tuerca al cuerpo de la válvula, señal a 3 puntos. Instalada, incluso
servoactuador 0...10 Vcc 24V/50Hz de Siemens o equivalente. Incluso motor,
pequeño material y accesorios. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 16,00 16,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 15,00 7,50
O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 16,00 8,00
P20TV112 ud Válvula bridas de asiento 3 vías 2 1/2" motorizada Siemens o eq. 1,000 340,00 340,00
P20TV131 ud Servoactuador 0...10Vcc 24V/50Hz Siemens oeq. 1,000 30,00 30,00
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 401,50 4,02
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 31,50
Clase: Material 371,54

Clase: Medio auxiliar 4,02
Coste Total 407,06

E22NVT022 ud Válvula de bridas de asiento de 3 vías de 1 1/4", motorizada, Siemens o
equivalente. Con manilla de mando manual, montaje directo, acoplamiento
mediante tuerca al cuerpo de la válvula, señal a 3 puntos. Instalada, incluso
servoactuador 0...10 Vcc 24V/50Hz de Siemens o equivalente. Incluso motor,
pequeño material y accesorios. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 16,00 16,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 15,00 7,50
O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 16,00 8,00
P20TV113 ud Válvula bridas de asiento 3 vías 1 1/4" motorizada Siemens o eq. 1,000 230,00 230,00
P20TV131 ud Servoactuador 0...10Vcc 24V/50Hz Siemens oeq. 1,000 30,00 30,00
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 291,50 2,92
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 31,50
Clase: Material 261,54

Clase: Medio auxiliar 2,92
Coste Total 295,96

E23DCH200 ud Adecuación conducto de aire realizada con chapa de acero galvanizada
existente en embocaduras BC 1 mm. de espesor. Incluso adecuación
embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales,
homologado, instalado, según normas UNE y RITE en vigor. Unión METU
con aislamiento interior 10 mm. Totalmente instalado, comprobado y
funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 8,000 16,00 128,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 8,000 15,00 120,00
P21CC020 m2 Chapa galvanizada 2000x1000x1 mm. metu c/aisl. 10 mm. 4,000 38,19 152,76
P21CC051 ud Piezas chapa 1 mm. metu c/aisl. 10 mm. 1,000 15,36 15,36
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 416,12 4,16
P01DW090 ud Pequeño material 15,000 0,77 11,55

Clase: Mano de Obra 248,00
Clase: Material 179,67

Clase: Medio auxiliar 4,16
Coste Total 431,83

E20WBV024 ud Adecuación conexiones vaso de expansión existente y comprobación de
presiones. Para instalaciones interiores de calefacción, climatización, ACS y
solar, con p.p. de piezas especiales y con uniones. Medida la unidad
ejecutada, totalmente instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 16,00 16,00
P17VC024 ud Adecuación conexiones vaso expansión existente. 1,000 64,80 64,80
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 80,80 0,81
P01DW090 ud Pequeño material 5,000 0,77 3,85

Clase: Mano de Obra 16,00
Clase: Material 68,65

Clase: Medio auxiliar 0,81
Coste Total 85,46
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E22NVR012 ud Válvula de seguridad PN-10/16 de 1" tarada entre 4 y 7 bar,, conducida,
cuerpo y casquete de latón, resorte acero inoxidable al niquel cromo,
membrana y guarnición de goma resistente hasta 140 °C, equipada con
dispositivo de desmontaje sin perder tarado. Totalmente instalada y
funcionando. Incluso pequeño material y accesorios. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P20TV182 ud Válv. seguridad PN10/16 1". 1,000 15,00 15,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 8,00
Clase: Material 16,54

Coste Total 24,54

E22NVR102 ud Embudo de vigilancia construido en PVC de 1 1/2" de Roca o equivalente.
Instalado, incluso pequeño material y accesorios. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P20TV322 ud Embudo de vigilancia vaciado de 1 1/2". 1,000 14,00 14,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 8,00
Clase: Material 15,54

Coste Total 23,54

E22MCI010 ud Suministro y colocación de purgador automatico de 1/2", de latón estampado
con flotador de polipropileno, presión máxima trabajo 10 bar y para
temperaturas hasta 130º C. Colocado mediante unión roscada, incluso llave
de corte de 1/2". Totalmente instalado y funcionando. S/ UNE y RITE
vigentes. Incluso p.p. seguridad y salud, seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
P20SCI011 ud Purgador automático energía solar 1/2". 1,000 25,70 25,70
P20TV020 ud Válvula de esfera 1/2" 1,000 3,38 3,38
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 4,00
Clase: Material 29,85

Coste Total 33,85

E17CC0101 m. Circuito monofásico de potencia realizado con tubo PVC alma metálica M
20/gp7, conductores de cobre rígido de 2x1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K,
en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,010 16,00 0,16
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,010 15,00 0,15
P15GB011 m. Tubo PVC alma metálica M 20/gp7 1,000 0,35 0,35
P15GA010 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 2,000 0,23 0,46
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 0,31
Clase: Material 1,58

Coste Total 1,89

E17CC0111 m. Circuito monofásico de potencia realizado con tubo PVC alma metálica M
20/gp7, conductores de cobre rígido de 3x1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K,
en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,025 16,00 0,40
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,025 15,00 0,38
P15GB011 m. Tubo PVC alma metálica M 20/gp7 1,000 0,35 0,35
P15GA010 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 3,000 0,23 0,69
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 0,78
Clase: Material 1,81

Coste Total 2,59
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2.2 COLECTOR IMPULSIÓN RETORNO

E10AKE021 m2 Aislamiento térmico flexible de estructura celular cerrada de espuma
elastomérica a base de cucho sintético de 10 mm. espesor ARMALEX AF o
eq. Para colector, tuberías o elementos existentes de la instalación de
calefacción climatización y ACS existente. Autoadhesiva de 10 mm. de
espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/
normas UNE y RITE vigentes. Totalmente instalada, comprobado y
funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OA050 h. Ayudante 0,500 15,00 7,50
P07CE351 m2 Lámina ais. térmico flex. Armaflex AF e=10 mm. autoadhesivo. 1,000 15,00 15,00
P07CE300 l. Adhesivo coquilla elastomérica 0,020 9,41 0,19
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 7,50
Clase: Material 15,96

Coste Total 23,46

E20WBV023 ud Adecuación canalización desagüe con llave de corte 1", formada por tubería
PVC de 25 mm. de diámetro. Par instalaciones interiores de desagüe, con
p.p. de piezas especiales de PVC y con uniones. Medida la unidad
ejecutada, totalmente instalada y funcionando.  Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P17VC023 ud Adecuación canalización condensados con sifón tubería PVC 25 mm.

diámetro.
1,000 14,00 14,00

P17XE040 ud Válvula esfera latón roscar 1" 1,000 4,14 4,14
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 26,14 0,26
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 8,00
Clase: Material 19,68

Clase: Medio auxiliar 0,26
Coste Total 27,94

E22MCI010 ud Suministro y colocación de purgador automatico de 1/2", de latón estampado
con flotador de polipropileno, presión máxima trabajo 10 bar y para
temperaturas hasta 130º C. Colocado mediante unión roscada, incluso llave
de corte de 1/2". Totalmente instalado y funcionando. S/ UNE y RITE
vigentes. Incluso p.p. seguridad y salud, seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
P20SCI011 ud Purgador automático energía solar 1/2". 1,000 25,70 25,70
P20TV020 ud Válvula de esfera 1/2" 1,000 3,38 3,38
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 4,00
Clase: Material 29,85

Coste Total 33,85

E22ERT032 ud Termometro de esfera 120 mm. diámetro, escala 0 a 120 C, y vaina de
inmersión en acero inoxidable de 1/2". Tubería protegida con revestimiento
metálico. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
P20WT101 ud Termómetro de 0 a 120 °C, 120 mm. 1/2". 1,000 13,28 13,28
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 17,28 0,17
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 4,00
Clase: Material 14,05

Clase: Medio auxiliar 0,17
Coste Total 18,22
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E20VM020 ud Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 3"
(80 mm.) de diámetro PN16, cuerpo y disco de fundición nodular ASTM
A-395 y asiento EPDM con palanca tipo P-1002 mediana y eje de mariposa
en acero AISI 316, montaje entre bridas taladradas. Parte porporcional
accesorios,  bridas, pequeño material, montaje, limpieza materiales
sobrantes y replanteo. Totalmente instalada, comprobada y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 16,00 16,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 15,00 7,50
P17XM040 ud Válvula mariposa c/palanca 80mm.(3") DN80 PN16. 1,000 57,74 57,74
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 23,50
Clase: Material 58,51

Coste Total 82,01

E20WBV021 ud Adecuación canalización condensados con sifón P DN40 con tapón de
entrada y acceso vertical modelo PEPT-40V de Glasstrap o eq., formada por
tubería PVC de 40 mm. de diámetro. Para instalaciones interiores de
desagüe, para maquinaria, con p.p. de piezas especiales de PVC y con
uniones. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 16,00 16,00
P17VC021 ud Adecuación canalización condensados con sifón tubería PVC 40 mm.

diámetro.
1,000 34,80 34,80

%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 50,80 0,51
P01DW090 ud Pequeño material 5,000 0,77 3,85

Clase: Mano de Obra 16,00
Clase: Material 38,65

Clase: Medio auxiliar 0,51
Coste Total 55,16

E20WBV024 ud Adecuación conexiones vaso de expansión existente y comprobación de
presiones. Para instalaciones interiores de calefacción, climatización, ACS y
solar, con p.p. de piezas especiales y con uniones. Medida la unidad
ejecutada, totalmente instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 16,00 16,00
P17VC024 ud Adecuación conexiones vaso expansión existente. 1,000 64,80 64,80
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 80,80 0,81
P01DW090 ud Pequeño material 5,000 0,77 3,85

Clase: Mano de Obra 16,00
Clase: Material 68,65

Clase: Medio auxiliar 0,81
Coste Total 85,46

2.3 CIRCULADORES DISTRIBUCIÓN

E22ERI140 ud Circulador para instalación de climatización por agua de 35 m³./h. de caudal
y 12,6 m.c.a. de presión. Incluso variador de frecuencia electrónico
incorporado, juego de racores, conexionado eléctrico. Totalmente instalado,
comprobado y funcionando. WILO 65-130 o eq. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 8,000 16,00 128,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 8,000 15,00 120,00
P20WI141 ud Circulador rotor seco 35 m³./h. 12,6 m.c.a. 1,000 1.690,00 1.690,00
P15GA020 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 150,000 0,36 54,00
P15GD010 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5 30,000 0,45 13,50
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 2.005,50 20,06
P01DW090 ud Pequeño material 15,000 0,77 11,55

Clase: Mano de Obra 248,00
Clase: Material 1.769,05

Clase: Medio auxiliar 20,06
Coste Total 2.037,11
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E22ERI141 ud Circulador para instalación de climatización por agua de 18,5 m³./h. de
caudal y 10,2 m.c.a. de presión. Incluso variador de frecuencia electrónico
incorporado, juego de racores, conexionado eléctrico. Totalmente instalado,
comprobado y funcionando. WILO 65-115 o eq. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 8,000 16,00 128,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 8,000 15,00 120,00
P20WI142 ud Circulador rotor seco 18,5 m³./h. 10,2 m.c.a. 1,000 1.198,00 1.198,00
P15GA020 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 150,000 0,36 54,00
P15GD010 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5 30,000 0,45 13,50
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 1.513,50 15,14
P01DW090 ud Pequeño material 15,000 0,77 11,55

Clase: Mano de Obra 248,00
Clase: Material 1.277,05

Clase: Medio auxiliar 15,14
Coste Total 1.540,19

E22ERI142 ud Circulador para instalación de climatización por agua de 4,2 m³./h. de caudal
y 4 m.c.a. de presión. Incluso variador de frecuencia electrónico incorporado,
juego de racores, conexionado eléctrico. Totalmente instalado, comprobado
y funcionando. WILO TOPZ 407-3 o eq. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 8,000 16,00 128,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 8,000 15,00 120,00
P20WI143 ud Circulador rotor seco 4,2 m³./h. 4 m.c.a. 1,000 1.407,00 1.407,00
P15GA020 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 150,000 0,36 54,00
P15GD010 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5 30,000 0,45 13,50
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 1.722,50 17,23
P01DW090 ud Pequeño material 15,000 0,77 11,55

Clase: Mano de Obra 248,00
Clase: Material 1.486,05

Clase: Medio auxiliar 17,23
Coste Total 1.751,28

E22ERI143 ud Circulador para instalación de climatización por agua de 2,3 m³./h. de caudal
y 5 m.c.a. de presión. Incluso variador de frecuencia electrónico incorporado,
juego de racores, conexionado eléctrico. Totalmente instalado, comprobado
y funcionando. WILO TOPZ 3010 o eq. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 8,000 16,00 128,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 8,000 15,00 120,00
P20WI144 ud Circulador rotor seco 2,3 m³./h. 5 m.c.a. 1,000 1.206,00 1.206,00
P15GA020 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 150,000 0,36 54,00
P15GD010 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5 30,000 0,45 13,50
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 1.521,50 15,22
P01DW090 ud Pequeño material 15,000 0,77 11,55

Clase: Mano de Obra 248,00
Clase: Material 1.285,05

Clase: Medio auxiliar 15,22
Coste Total 1.548,27

E20VM020 ud Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 3"
(80 mm.) de diámetro PN16, cuerpo y disco de fundición nodular ASTM
A-395 y asiento EPDM con palanca tipo P-1002 mediana y eje de mariposa
en acero AISI 316, montaje entre bridas taladradas. Parte porporcional
accesorios,  bridas, pequeño material, montaje, limpieza materiales
sobrantes y replanteo. Totalmente instalada, comprobada y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 16,00 16,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 15,00 7,50
P17XM040 ud Válvula mariposa c/palanca 80mm.(3") DN80 PN16. 1,000 57,74 57,74
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 23,50
Clase: Material 58,51

Coste Total 82,01
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E22ERT032 ud Termometro de esfera 120 mm. diámetro, escala 0 a 120 C, y vaina de
inmersión en acero inoxidable de 1/2". Tubería protegida con revestimiento
metálico. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
P20WT101 ud Termómetro de 0 a 120 °C, 120 mm. 1/2". 1,000 13,28 13,28
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 17,28 0,17
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 4,00
Clase: Material 14,05

Clase: Medio auxiliar 0,17
Coste Total 18,22

2.4 INTERCAMBIADORES DE CALOR

E20WBV025 ud Adecuación conexiones intercambiadores de calor existentes y
comprobación de presiones y temperaturas. Para instalaciones interiores de
calefacción, climatización, ACS y solar, con p.p. de piezas especiales y con
uniones. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 16,00 24,00
P17VC025 ud Adecuación conexiones intercambiadores de calor existentes. 1,000 96,00 96,00
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 120,00 1,20
P01DW090 ud Pequeño material 5,000 0,77 3,85

Clase: Mano de Obra 24,00
Clase: Material 99,85

Clase: Medio auxiliar 1,20
Coste Total 125,05

E20VF080 ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 2 1/2" (63 mm.) de
diámetro, de latón niquelado PN-16, colocada mediante unión roscada.
Totalmente equipada, instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P17XE080 ud Válvula esfera latón roscar 2 1/2" 1,000 32,98 32,98
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 8,00
Clase: Material 34,52

Coste Total 42,52

E20VF060 ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de
diámetro, de latón niquelado PN-16, colocada mediante unión roscada.
Totalmente equipada, instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P17XE060 ud Válvula esfera latón roscar 1 1/2" 1,000 8,88 8,88
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 8,00
Clase: Material 10,42

Coste Total 18,42

E20VF050 ud Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de
diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada,
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
O01OB195 h. Ayudante fontanero 0,250 15,00 3,75
P17XE050 ud Válvula esfera latón roscar 1 1/4" 1,000 5,36 5,36
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 7,75
Clase: Material 5,44

Coste Total 13,19
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E20VF040 ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de
diámetro, de latón niquelado PN-16, colocada mediante unión roscada.
Totalmente equipada, instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
P17XE040 ud Válvula esfera latón roscar 1" 1,000 4,14 4,14
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 4,00
Clase: Material 5,68

Coste Total 9,68

E20VF020 ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de
diámetro, de latón niquelado PN-16, colocada mediante unión roscada.
Totalmente equipada, instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 16,00 3,20
P17XE020 ud Válvula esfera latón roscar 1/2" 1,000 2,61 2,61
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 3,20
Clase: Material 4,15

Coste Total 7,35

E22ERT032 ud Termometro de esfera 120 mm. diámetro, escala 0 a 120 C, y vaina de
inmersión en acero inoxidable de 1/2". Tubería protegida con revestimiento
metálico. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
P20WT101 ud Termómetro de 0 a 120 °C, 120 mm. 1/2". 1,000 13,28 13,28
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 17,28 0,17
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 4,00
Clase: Material 14,05

Clase: Medio auxiliar 0,17
Coste Total 18,22

2.5 CIRCUITO DE LLENADO

E20TP040 m. Tubería de polipropileno reticular sanitario de 32x4,4 mm. de diámetro
nominal, PN-20, DE -20 °C A +80 °C, colocada en instalaciones interiores
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno.
Totalmente instalada y funcionando según normativa vigente, en ramales de
hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. Unión por fusión
según procedimiento del fabricante. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,160 16,00 2,56
P17LT040 m. Tubo polipropil.PN-20 32x4,4 mm. 1,000 3,39 3,39
P17LP040 ud Codo 90º polipropileno 32 mm. 0,300 0,93 0,28
P17LP200 ud Manguito polipropileno 32 mm. 0,100 0,68 0,07
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 2,56
Clase: Material 5,28

Coste Total 7,84

E22NVR101 ud Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido. I./ bridas, taladros s/UNE
2533 DN-32/PN-16. Instalado, i/pequeño material y accesorios. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P20TV321 ud Filtro en Y DN-32/PN-16 1,000 18,00 18,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 8,00
Clase: Material 19,54

Coste Total 27,54
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E22NVR011 ud Válvula de retención PN-10/16 de 1 1/4". Totalmente instalada y
funcionando. Incluso pequeño material y accesorios. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P20TV181 ud Válv. ret. PN10/16 1 1/4" c/bridas. 1,000 12,00 12,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 8,00
Clase: Material 13,54

Coste Total 21,54

E20VF050 ud Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de
diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada,
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
O01OB195 h. Ayudante fontanero 0,250 15,00 3,75
P17XE050 ud Válvula esfera latón roscar 1 1/4" 1,000 5,36 5,36
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 7,75
Clase: Material 5,44

Coste Total 13,19

E22ERT032 ud Termometro de esfera 120 mm. diámetro, escala 0 a 120 C, y vaina de
inmersión en acero inoxidable de 1/2". Tubería protegida con revestimiento
metálico. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
P20WT101 ud Termómetro de 0 a 120 °C, 120 mm. 1/2". 1,000 13,28 13,28
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 17,28 0,17
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 4,00
Clase: Material 14,05

Clase: Medio auxiliar 0,17
Coste Total 18,22

2.6 CIRCUITO DE VACIADO

E20TP050 m. Tubería de polipropileno reticular sanitario de 40x5,7 mm. de diámetro
nominal, PN-20, de -20 °C A +80 °C, colocada en instalaciones interiores
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno.
Totalmente instalada y funcionando según normativa vigente, en ramales de
hasta 4 metros de longitud y sin protecció superficial. Unión por fusión según
procedimiento del fabricante. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,160 16,00 2,56
P17LT050 m. Tubo polipropil.PN-20 40x5,7 mm. 1,000 5,44 5,44
P17LP050 ud Codo 90º polipropileno 40 mm. 0,300 1,42 0,43
P17LP210 ud Manguito polipropileno 40 mm. 0,100 1,10 0,11
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 2,56
Clase: Material 7,52

Coste Total 10,08

E22NVR102 ud Embudo de vigilancia construido en PVC de 1 1/2" de Roca o equivalente.
Instalado, incluso pequeño material y accesorios. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P20TV322 ud Embudo de vigilancia vaciado de 1 1/2". 1,000 14,00 14,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 8,00
Clase: Material 15,54

Coste Total 23,54
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E20VF060 ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de
diámetro, de latón niquelado PN-16, colocada mediante unión roscada.
Totalmente equipada, instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P17XE060 ud Válvula esfera latón roscar 1 1/2" 1,000 8,88 8,88
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 8,00
Clase: Material 10,42

Coste Total 18,42

E20WBV021 ud Adecuación canalización condensados con sifón P DN40 con tapón de
entrada y acceso vertical modelo PEPT-40V de Glasstrap o eq., formada por
tubería PVC de 40 mm. de diámetro. Para instalaciones interiores de
desagüe, para maquinaria, con p.p. de piezas especiales de PVC y con
uniones. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 16,00 16,00
P17VC021 ud Adecuación canalización condensados con sifón tubería PVC 40 mm.

diámetro.
1,000 34,80 34,80

%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 50,80 0,51
P01DW090 ud Pequeño material 5,000 0,77 3,85

Clase: Mano de Obra 16,00
Clase: Material 38,65

Clase: Medio auxiliar 0,51
Coste Total 55,16

2.7 UNIDADES TERMINALES

E23ETT010 ud Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo, sifón y tubería de
vaciado condensados conectada a red de saneamiento, conexiones flexibles,
con una potencia frigorífica de 1.700 W. y  potencia calorífica de 2.154 W. y
para instalación a 2 tubos, con filtro en la aspiración y conmutador de 3
velocidades para el ventilador, 2 llaves de corte de 1/2", y regulación por
válvula de 2 vías con servomotor. Totalmente instalado y funcionando, con
conexiones de plenums impulsión y retorno. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 16,00 32,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 15,00 30,00
P21UT011 ud Fan-coil FL200 termoven o eq. 1.700/2.154 W. 1,000 341,00 341,00
P20TV020 ud Válvula de esfera 1/2" 3,000 3,38 10,14
P20TV114 ud Válvula roscada de 2 vías 1/2" motorizada Siemens o eq. 1,000 23,00 23,00
P20TV131 ud Servoactuador 0...10Vcc 24V/50Hz Siemens oeq. 1,000 30,00 30,00
P17PB020 m. Tubo polietileno bd (PE32)(0,6MPa)20mm. 0,500 0,36 0,18
P07CE080 m. Coq. elastomér. D=22; 1/2" e=10 4,000 1,06 4,24
P21UT140 ud Acoplamiento batería 2 tubos 1,000 28,00 28,00
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 498,56 4,99
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 62,00
Clase: Material 438,10

Clase: Medio auxiliar 4,99
Coste Total 505,09
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E23ETT011 ud Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo, sifón y tubería de
vaciado condensados conectada a red de saneamiento, conexiones flexibles,
con una potencia frigorífica de 3.028 W. y  potencia calorífica de 4.100 W. y
para instalación a 2 tubos, con filtro en la aspiración y conmutador de 3
velocidades para el ventilador, 2 llaves de corte de 1/2", y regulación por
válvula de 2 vías con servomotor. Totalmente instalado y funcionando, con
conexiones de plenums impulsión y retorno. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 16,00 32,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 15,00 30,00
P21UT012 ud Fan-coil FL450 termoven o eq. 3.028/4.100 W. 1,000 365,00 365,00
P20TV020 ud Válvula de esfera 1/2" 3,000 3,38 10,14
P20TV114 ud Válvula roscada de 2 vías 1/2" motorizada Siemens o eq. 1,000 23,00 23,00
P20TV131 ud Servoactuador 0...10Vcc 24V/50Hz Siemens oeq. 1,000 30,00 30,00
P17PB020 m. Tubo polietileno bd (PE32)(0,6MPa)20mm. 0,500 0,36 0,18
P07CE080 m. Coq. elastomér. D=22; 1/2" e=10 4,000 1,06 4,24
P21UT140 ud Acoplamiento batería 2 tubos 1,000 28,00 28,00
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 522,56 5,23
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 62,00
Clase: Material 462,10

Clase: Medio auxiliar 5,23
Coste Total 529,33

E23ETT012 ud Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo, sifón y tubería de
vaciado condensados conectada a red de saneamiento, conexiones flexibles,
con una potencia frigorífica de 4.222 W. y  potencia calorífica de 5.322 W. y
para instalación a 2 tubos, con filtro en la aspiración y conmutador de 3
velocidades para el ventilador, 2 llaves de corte de 1/2", y regulación por
válvula de 2 vías con servomotor. Totalmente instalado y funcionando, con
conexiones de plenums impulsión y retorno. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 16,00 32,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 15,00 30,00
P21UT013 ud Fan-coil FL650 termoven o eq. 4.222/5.322 W. 1,000 389,00 389,00
P20TV020 ud Válvula de esfera 1/2" 3,000 3,38 10,14
P20TV114 ud Válvula roscada de 2 vías 1/2" motorizada Siemens o eq. 1,000 23,00 23,00
P20TV131 ud Servoactuador 0...10Vcc 24V/50Hz Siemens oeq. 1,000 30,00 30,00
P17PB020 m. Tubo polietileno bd (PE32)(0,6MPa)20mm. 0,500 0,36 0,18
P07CE080 m. Coq. elastomér. D=22; 1/2" e=10 4,000 1,06 4,24
P21UT140 ud Acoplamiento batería 2 tubos 1,000 28,00 28,00
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 546,56 5,47
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 62,00
Clase: Material 486,10

Clase: Medio auxiliar 5,47
Coste Total 553,57

E23ETT013 ud Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo, sifón y tubería de
vaciado condensados conectada a red de saneamiento, conexiones flexibles,
con una potencia frigorífica de 5.446 W. y  potencia calorífica de 6.728 W. y
para instalación a 2 tubos, con filtro en la aspiración y conmutador de 3
velocidades para el ventilador, 2 llaves de corte de 1/2", y regulación por
válvula de 2 vías con servomotor. Totalmente instalado y funcionando, con
conexiones de plenums impulsión y retorno. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 16,00 32,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 15,00 30,00
P21UT014 ud Fan-coil FL900 termoven o eq. 5.446/6.728 W. 1,000 455,00 455,00
P20TV020 ud Válvula de esfera 1/2" 3,000 3,38 10,14
P20TV114 ud Válvula roscada de 2 vías 1/2" motorizada Siemens o eq. 1,000 23,00 23,00
P20TV131 ud Servoactuador 0...10Vcc 24V/50Hz Siemens oeq. 1,000 30,00 30,00
P17PB020 m. Tubo polietileno bd (PE32)(0,6MPa)20mm. 0,500 0,36 0,18
P07CE080 m. Coq. elastomér. D=22; 1/2" e=10 4,000 1,06 4,24
P21UT140 ud Acoplamiento batería 2 tubos 1,000 28,00 28,00
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 612,56 6,13
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 62,00
Clase: Material 552,10

Clase: Medio auxiliar 6,13
Coste Total 620,23
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E23ETT014 ud Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo, sifón y tubería de
vaciado condensados conectada a red de saneamiento, conexiones flexibles,
con una potencia frigorífica de 11.800 W. y  potencia calorífica de 14.200 W.
y para instalación a 2 tubos, con filtro en la aspiración y conmutador de 3
velocidades para el ventilador, 2 llaves de corte de 1/2", y regulación por
válvula de 2 vías con servomotor. Totalmente instalado y funcionando, con
conexiones de plenums impulsión y retorno. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 4,000 16,00 64,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 4,000 15,00 60,00
P21UT015 ud Fan-coil CF21 termoven o eq. 11.800/14.200 W. 1,000 799,00 799,00
P20TV020 ud Válvula de esfera 1/2" 3,000 3,38 10,14
P20TV114 ud Válvula roscada de 2 vías 1/2" motorizada Siemens o eq. 1,000 23,00 23,00
P20TV131 ud Servoactuador 0...10Vcc 24V/50Hz Siemens oeq. 1,000 30,00 30,00
P17PB020 m. Tubo polietileno bd (PE32)(0,6MPa)20mm. 0,500 0,36 0,18
P07CE080 m. Coq. elastomér. D=22; 1/2" e=10 4,000 1,06 4,24
P21UT140 ud Acoplamiento batería 2 tubos 1,000 28,00 28,00
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 1.018,56 10,19
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 124,00
Clase: Material 896,10

Clase: Medio auxiliar 10,19
Coste Total 1.030,29

E23ETT015 ud Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo, sifón y tubería de
vaciado condensados conectada a red de saneamiento, conexiones flexibles,
con una potencia frigorífica de 16.800 W. y  potencia calorífica de 19.900 W.
y para instalación a 2 tubos, con filtro en la aspiración y conmutador de 3
velocidades para el ventilador, 2 llaves de corte de 1/2", y regulación por
válvula de 2 vías con servomotor. Totalmente instalado y funcionando, con
conexiones de plenums impulsión y retorno. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 4,000 16,00 64,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 4,000 15,00 60,00
P21UT016 ud Fan-coil CF31 termoven o eq. 16.800/19.900 W. 1,000 930,00 930,00
P20TV020 ud Válvula de esfera 1/2" 3,000 3,38 10,14
P20TV114 ud Válvula roscada de 2 vías 1/2" motorizada Siemens o eq. 1,000 23,00 23,00
P20TV131 ud Servoactuador 0...10Vcc 24V/50Hz Siemens oeq. 1,000 30,00 30,00
P17PB020 m. Tubo polietileno bd (PE32)(0,6MPa)20mm. 0,500 0,36 0,18
P07CE080 m. Coq. elastomér. D=22; 1/2" e=10 4,000 1,06 4,24
P21UT140 ud Acoplamiento batería 2 tubos 1,000 28,00 28,00
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 1.149,56 11,50
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 124,00
Clase: Material 1.027,10

Clase: Medio auxiliar 11,50
Coste Total 1.162,60

E23ETT016 ud Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo, sifón y tubería de
vaciado condensados conectada a red de saneamiento, conexiones flexibles,
con una potencia frigorífica de 30.800 W. y  potencia calorífica de 36.700 W.
y para instalación a 2 tubos, con filtro en la aspiración y conmutador de 3
velocidades para el ventilador, 2 llaves de corte de 1/2", y regulación por
válvula de 2 vías con servomotor. Totalmente instalado y funcionando, con
conexiones de plenums impulsión y retorno. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 4,000 16,00 64,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 4,000 15,00 60,00
P21UT017 ud Fan-coil CF51 termoven o eq. 30.800/36.700 W. 1,000 1.180,00 1.180,00
P17XE040 ud Válvula esfera latón roscar 1" 3,000 4,14 12,42
P20TV115 ud Válvula roscada de 2 vías 1" motorizada Siemens o eq. 1,000 30,00 30,00
P20TV131 ud Servoactuador 0...10Vcc 24V/50Hz Siemens oeq. 1,000 30,00 30,00
P17PB030 m. Tubo polietileno bd (PE32)(0,6MPa)25mm. 0,500 0,53 0,27
P07CE160 m. Coq. elastomér. D=35; 1" e=10 4,000 1,88 7,52
P21UT140 ud Acoplamiento batería 2 tubos 1,000 28,00 28,00
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 1.412,21 14,12
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 124,00
Clase: Material 1.289,75

Clase: Medio auxiliar 14,12
Coste Total 1.427,87
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2.8 DIFUSORES

E23DDR020 ud Difusor circular de aire de conos fijos en chapa de aluminio extruído de 160
mm. de diámetro, incluso plenum formado por conducto de fibra de vidrio y
p.p. conducto flexible aislado de conexión. Instalado en techo con puente de
montaje, homologado, según normas UNE y RITE vigentes. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 16,00 16,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 1,000 15,00 15,00
P21DR031 ud Difusor circular 160 mm. diámetro, incluso plenum f. vidrio. 1,000 30,32 30,32
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 31,00
Clase: Material 31,86

Coste Total 62,86

E23DDR021 ud Difusor circular de aire de conos fijos en chapa de aluminio extruído de 250
mm. de diámetro, incluso plenum formado por conducto de fibra de vidrio y
p.p. conducto flexible aislado de conexión. Instalado en techo con puente de
montaje, homologado, según normas UNE y RITE vigentes. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 16,00 16,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 1,000 15,00 15,00
P21DR032 ud Difusor circular 250 mm. diámetro, incluso plenum f. vidrio. 1,000 55,00 55,00
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 31,00
Clase: Material 55,77

Coste Total 86,77

E23DDR022 ud Difusor circular de aire de conos fijos en chapa de aluminio extruído de 315
mm. de diámetro, incluso plenum formado por conducto de fibra de vidrio y
p.p. conducto flexible aislado de conexión. Instalado en techo con puente de
montaje, homologado, según normas UNE y RITE vigentes. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 16,00 16,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 1,000 15,00 15,00
P21DR033 ud Difusor circular 315 mm. diámetro, incluso plenum f. vidrio. 1,000 80,00 80,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 31,00
Clase: Material 81,54

Coste Total 112,54

E23DDR023 ud Difusor circular de aire de conos fijos en chapa de aluminio extruído de 355
mm. de diámetro, incluso plenum formado por conducto de fibra de vidrio y
p.p. conducto flexible aislado de conexión. Instalado en techo con puente de
montaje, homologado, según normas UNE y RITE vigentes. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 16,00 16,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 1,000 15,00 15,00
P21DR034 ud Difusor circular 355 mm. diámetro, incluso plenum f. vidrio. 1,000 87,00 87,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 31,00
Clase: Material 88,54

Coste Total 119,54



CEEM "MOSSÉN CIRILO" Pág.: 20

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

DIFUSORES 21 / 05 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

E23DDR024 ud Difusor circular de aire de conos fijos en chapa de aluminio extruído de 400
mm. de diámetro, incluso plenum formado por conducto de fibra de vidrio y
p.p. conducto flexible aislado de conexión. Instalado en techo con puente de
montaje, homologado, según normas UNE y RITE vigentes. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 16,00 16,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 1,000 15,00 15,00
P21DR035 ud Difusor circular 400 mm. diámetro, incluso plenum f. vidrio. 1,000 120,00 120,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 31,00
Clase: Material 121,54

Coste Total 152,54

E23DRR040 ud Rejilla de retorno Trox ARP 565x565 mm. con lamas fijas horizontales a 45º
fabricada en aluminio extruído de 565x565 mm. Incluso con marco de
montaje de chapa de acero galvanizado. Instalada, comprobada y
funcionado según UNE y RITE vigentes. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,250 15,00 3,75
P21RR040 ud Rejilla retorno 565x565 mm. 1,000 25,79 25,79
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 7,75
Clase: Material 27,33

Coste Total 35,08

E23DRD010 ud Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 265x165 con plenum
de descarga, y lamas horizontales de aluminio extruído fijas. Instalada,
homologada, según normas UNE y RITE vigentes. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,250 15,00 3,75
P21RD011 ud Rejilla impulsión 265x165 d.d. i/plenum. 1,000 18,18 18,18
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 7,75
Clase: Material 19,72

Coste Total 27,47

E23DRD011 ud Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 825x165 con plenum
de descarga, y lamas horizontales de aluminio extruído fijas. Instalada,
homologada, según normas UNE y RITE vigentes. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,250 15,00 3,75
P21RD012 ud Rejilla impulsión 825x165 d.d. i/plenum. 1,000 25,00 25,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 7,75
Clase: Material 26,54

Coste Total 34,29

E23DDR025 ud Boca de aspiración diámetro 100 mm. BOC 100 de S&P o equivalente.
Incluso p.p. conducto flexible aislado de conexión. Instalado en techo con
puente de montaje, homologado, según normas UNE y RITE vigentes.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 16,00 3,20
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,200 15,00 3,00
P21DR036 ud Boca apiración diámetro 100 mm. BOC 100 S&P o equ. 1,000 6,00 6,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 6,20
Clase: Material 7,54

Coste Total 13,74
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2.9 CONDUCTOS

E23DCF020 m2 Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en
lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex
formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por
el interior incorpora lámina de aluminio y kraftt incluso revistiendo su "canto
macho", aporta altos rendiemientos térmicos y acústicos, reacción al fuego
M1 y clasificación F0 al índice de humos, i/p.p. de corte, ejecución, codos,
embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con
cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente
instalado según normas UNE y RITE vigentes. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 16,00 3,20
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,200 15,00 3,00
P21CF020 m2 Panel l.v.a.d. Climaver plus R, Al/Al. 1,000 16,78 16,78
P21CF050 ud Cinta de aluminio Climaver 0,100 12,60 1,26
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 6,20
Clase: Material 19,58

Coste Total 25,78

E23DCH100 m. Tubería helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero
galvanizada espesor 0,8 mm. Aislado interiormente con manta de lana
mineral recubierta en una de sus caras con un velo de vidrio negro. Reacción
al fuego Euroclase A2s1-d0. Incluso p.p. de codos, derivaciones, manguitos
y demás accesorios. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,250 15,00 3,75
P21CH100 m. Tubo pared lisa galvanizad.D=200 1,000 9,21 9,21
P21CM030 m2 Manta lana vidrio IBR-55 Al. 1,000 3,13 3,13
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 7,75
Clase: Material 13,88

Coste Total 21,63

E23DCH101 m. Tubería helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero
galvanizada espesor 0,8 mm. Aislado interiormente con manta de lana
mineral recubierta en una de sus caras con un velo de vidrio negro. Reacción
al fuego Euroclase A2s1-d0. Incluso p.p. de codos, derivaciones, manguitos
y demás accesorios. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,250 15,00 3,75
P21CH101 m. Tubo pared lisa galvanizad.D=100 1,000 6,21 6,21
P21CM030 m2 Manta lana vidrio IBR-55 Al. 1,000 3,13 3,13
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 7,75
Clase: Material 10,88

Coste Total 18,63

E23DCH102 m. Tubería helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero
galvanizada espesor 0,8 mm. Aislado interiormente con manta de lana
mineral recubierta en una de sus caras con un velo de vidrio negro. Reacción
al fuego Euroclase A2s1-d0. Incluso p.p. de codos, derivaciones, manguitos
y demás accesorios. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,250 15,00 3,75
P21CH102 m. Tubo pared lisa galvanizad.D=150 1,000 7,50 7,50
P21CM030 m2 Manta lana vidrio IBR-55 Al. 1,000 3,13 3,13
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 7,75
Clase: Material 12,17

Coste Total 19,92
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E23DCH103 m. Tubería helicoidal de pared lisa de D=250 mm. en chapa de acero
galvanizada espesor 0,8 mm. Aislado interiormente con manta de lana
mineral recubierta en una de sus caras con un velo de vidrio negro. Reacción
al fuego Euroclase A2s1-d0. Incluso p.p. de codos, derivaciones, manguitos
y demás accesorios. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,250 15,00 3,75
P21CH103 m. Tubo pared lisa galvanizad.D=250 1,000 10,21 10,21
P21CM030 m2 Manta lana vidrio IBR-55 Al. 1,000 3,13 3,13
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 7,75
Clase: Material 14,88

Coste Total 22,63

E23DCH104 m. Tubería helicoidal de pared lisa de D=300 mm. en chapa de acero
galvanizada espesor 0,8 mm. Aislado interiormente con manta de lana
mineral recubierta en una de sus caras con un velo de vidrio negro. Reacción
al fuego Euroclase A2s1-d0. Incluso p.p. de codos, derivaciones, manguitos
y demás accesorios. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,250 15,00 3,75
P21CH104 m. Tubo pared lisa galvanizad.D=300 1,000 11,21 11,21
P21CM030 m2 Manta lana vidrio IBR-55 Al. 1,000 3,13 3,13
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 7,75
Clase: Material 15,88

Coste Total 23,63

E23DCH105 m. Tubería helicoidal de pared lisa de D=355 mm. en chapa de acero
galvanizada espesor 0,8 mm. Aislado interiormente con manta de lana
mineral recubierta en una de sus caras con un velo de vidrio negro. Reacción
al fuego Euroclase A2s1-d0. Incluso p.p. de codos, derivaciones, manguitos
y demás accesorios. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,250 15,00 3,75
P21CH105 m. Tubo pared lisa galvanizad.D=355 1,000 17,21 17,21
P21CM030 m2 Manta lana vidrio IBR-55 Al. 1,000 3,13 3,13
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 7,75
Clase: Material 21,88

Coste Total 29,63

E17CC029 m. Tubo superflex aluminio diámetro 102 mm. sin aislar, i/p.p de grapas y
conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,050 16,00 0,80
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,050 15,00 0,75
P15GB033 m. Tubo superflex aluminio D 102 mm. 1,000 5,24 5,24
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 1,55
Clase: Material 5,32

Coste Total 6,87
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2.10 COMPUERTAS REGULACIÓN

E23DPR010 ud Compuerta simple de regulación de aire en conductos para mando normal o
automático de diámetro 100 mm., con actuador proporcional Belimo LM 230
A o equivalente. Acero galvanizado de tipo automecánico. CLD o
equivalente. Totalmente instalada, comprobada y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,250 15,00 3,75
P21PR011 ud Compuerta regulación CLD D 100 mm. 1,000 22,00 22,00
P21PR071 ud Actuador compuerta proporcional LM 230 A o eq. 1,000 29,52 29,52
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 7,75
Clase: Material 53,06

Coste Total 60,81

E23DPR011 ud Compuerta simple de regulación de aire en conductos para mando normal o
automático de diámetro 160 mm., con actuador proporcional Belimo LM 230
A o equivalente. Acero galvanizado de tipo automecánico. CLD o
equivalente. Totalmente instalada, comprobada y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,250 15,00 3,75
P21PR012 ud Compuerta regulación CLD D 160 mm. 1,000 40,00 40,00
P21PR071 ud Actuador compuerta proporcional LM 230 A o eq. 1,000 29,52 29,52
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 7,75
Clase: Material 71,06

Coste Total 78,81

E23DPR012 ud Compuerta simple de regulación de aire en conductos para mando normal o
automático de diámetro 200 mm., con actuador proporcional Belimo LM 230
A o equivalente. Acero galvanizado de tipo automecánico. CLD o
equivalente. Totalmente instalada, comprobada y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,250 15,00 3,75
P21PR013 ud Compuerta regulación CLD D 200 mm. 1,000 57,00 57,00
P21PR071 ud Actuador compuerta proporcional LM 230 A o eq. 1,000 29,52 29,52
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 7,75
Clase: Material 88,06

Coste Total 95,81

E23DPR013 ud Compuerta simple de regulación de aire en conductos para mando normal o
automático de diámetro 250 mm., con actuador proporcional Belimo LM 230
A o equivalente. Acero galvanizado de tipo automecánico. CLD o
equivalente. Totalmente instalada, comprobada y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,250 15,00 3,75
P21PR014 ud Compuerta regulación CLD D 250 mm. 1,000 102,00 102,00
P21PR071 ud Actuador compuerta proporcional LM 230 A o eq. 1,000 29,52 29,52
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 7,75
Clase: Material 133,06

Coste Total 140,81
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E23DPR014 ud Compuerta simple de regulación de aire en conductos para mando normal o
automático de 600x600 mm., con actuador proporcional Belimo LM 230 A o
equivalente. Acero galvanizado de tipo automecánico. CLD o equivalente.
Totalmente instalada, comprobada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 16,00 16,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 1,000 15,00 15,00
P21PR015 ud Compuerta regulación CLD 600x600 1,000 165,00 165,00
P21PR072 ud Actuador compuerta rectangular proporcional LM 230 A o eq. 1,000 89,52 89,52
P01DW090 ud Pequeño material 6,000 0,77 4,62

Clase: Mano de Obra 31,00
Clase: Material 259,14

Coste Total 290,14

E23DPR015 ud Compuerta simple de regulación de aire en conductos para mando normal o
automático de 500x300 mm., con actuador proporcional Belimo LM 230 A o
equivalente. Acero galvanizado de tipo automecánico. CLD o equivalente.
Totalmente instalada, comprobada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 16,00 16,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 1,000 15,00 15,00
P21PR016 ud Compuerta regulación CLD 500x300 1,000 147,00 147,00
P21PR072 ud Actuador compuerta rectangular proporcional LM 230 A o eq. 1,000 89,52 89,52
P01DW090 ud Pequeño material 6,000 0,77 4,62

Clase: Mano de Obra 31,00
Clase: Material 241,14

Coste Total 272,14

E23DPR016 ud Compuerta simple de regulación de aire en conductos para mando normal o
automático de 300x250 mm., con actuador proporcional Belimo LM 230 A o
equivalente. Acero galvanizado de tipo automecánico. CLD o equivalente.
Totalmente instalada, comprobada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 16,00 16,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 1,000 15,00 15,00
P21PR017 ud Compuerta regulación CLD 300x250 1,000 87,00 87,00
P21PR073 ud Actuador compuerta rectangular proporcional LM 230 A o eq. peq. 1,000 49,52 49,52
P01DW090 ud Pequeño material 6,000 0,77 4,62

Clase: Mano de Obra 31,00
Clase: Material 141,14

Coste Total 172,14

E23DPR017 ud Compuerta simple de regulación de aire en conductos para mando normal o
automático de 400x250 mm., con actuador proporcional Belimo LM 230 A o
equivalente. Acero galvanizado de tipo automecánico. CLD o equivalente.
Totalmente instalada, comprobada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 16,00 16,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 1,000 15,00 15,00
P21PR018 ud Compuerta regulación CLD 400x250 1,000 147,00 147,00
P21PR073 ud Actuador compuerta rectangular proporcional LM 230 A o eq. peq. 1,000 49,52 49,52
P01DW090 ud Pequeño material 6,000 0,77 4,62

Clase: Mano de Obra 31,00
Clase: Material 201,14

Coste Total 232,14

E23DPR018 ud Compuerta simple de regulación de aire en conductos para mando normal o
automático de 400x300 mm., con actuador proporcional Belimo LM 230 A o
equivalente. Acero galvanizado de tipo automecánico. CLD o equivalente.
Totalmente instalada, comprobada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 16,00 16,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 1,000 15,00 15,00
P21PR019 ud Compuerta regulación CLD 400x300 1,000 162,00 162,00
P21PR073 ud Actuador compuerta rectangular proporcional LM 230 A o eq. peq. 1,000 49,52 49,52
P01DW090 ud Pequeño material 6,000 0,77 4,62

Clase: Mano de Obra 31,00
Clase: Material 216,14

Coste Total 247,14
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E23DRS010 ud Rejilla de toma de aire exterior MADEL DXT-A o equivalente de 325x225 de
aluminio extruído fijas. Instalada, homologada, según normas UNE y RITE
vigentes. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,300 16,00 4,80
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,300 15,00 4,50
P21RS011 ud Rejilla toma aire exterior 325x225 mm. 1,000 10,19 10,19
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 9,30
Clase: Material 11,73

Coste Total 21,03

2.11 CIRCUITO HIDRÁULICO

E22NTN020 m. Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1/2" para soldar, i/codos,
tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla elastomérica,
instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,250 15,00 3,75
P20TA020 m. Tubería acero negro sold. 1/2" 1,000 3,63 3,63
P20TV250 ud Accesorios acero negro 0,300 11,40 3,42
P07CE081 m. Coq. elastomér. D=22; 3/4" e=20 1,000 2,00 2,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 7,75
Clase: Material 10,59

Coste Total 18,34

E22NTN021 m. Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 3/4" para soldar, i/codos,
tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla elastomérica,
instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,250 15,00 3,75
P20TA030 m. Tubería acero negro sold. 3/4" 1,000 4,80 4,80
P20TV250 ud Accesorios acero negro 0,300 11,40 3,42
P07CE081 m. Coq. elastomér. D=22; 3/4" e=20 1,000 2,00 2,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 7,75
Clase: Material 11,76

Coste Total 19,51

E22NTN022 m. Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1" para soldar, i/codos,
tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla elastomérica,
instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,250 15,00 3,75
P20TA040 m. Tubería acero negro sold. 1" 1,000 7,60 7,60
P20TV250 ud Accesorios acero negro 0,300 11,40 3,42
P07CE082 m. Coq. elastomér. D=35; 1" e=40 1,000 3,00 3,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 7,75
Clase: Material 15,56

Coste Total 23,31
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E22NTN023 m. Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/4" para soldar, i/codos,
tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla elastomérica,
instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,250 15,00 3,75
P20TA050 m. Tubería acero negro sold.1 1/4" 1,000 9,60 9,60
P20TV250 ud Accesorios acero negro 0,300 11,40 3,42
P07CE082 m. Coq. elastomér. D=35; 1" e=40 1,000 3,00 3,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 7,75
Clase: Material 17,56

Coste Total 25,31

E22NTN024 m. Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/2" para soldar, i/codos,
tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla elastomérica,
instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,250 15,00 3,75
P20TA060 m. Tubería acero negro sold.1 1/2" 1,000 10,80 10,80
P20TV250 ud Accesorios acero negro 0,300 11,40 3,42
P07CE082 m. Coq. elastomér. D=35; 1" e=40 1,000 3,00 3,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 7,75
Clase: Material 18,76

Coste Total 26,51

E22NTN025 m. Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 2" para soldar, i/codos,
tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla elastomérica,
instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,250 15,00 3,75
P20TA070 m. Tubería acero negro sold. 2" 1,000 13,80 13,80
P20TV250 ud Accesorios acero negro 0,300 11,40 3,42
P07CE083 m. Coq. elastomér. D=110/125; 1" e=40 1,000 5,00 5,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 7,75
Clase: Material 23,76

Coste Total 31,51

E22NTN026 m. Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 2 1/2" para soldar, i/codos,
tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla elastomérica,
instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,250 15,00 3,75
P20TA080 m. Tubería acero negro sold.2 1/2" 1,000 17,00 17,00
P20TV250 ud Accesorios acero negro 0,300 11,40 3,42
P07CE083 m. Coq. elastomér. D=110/125; 1" e=40 1,000 5,00 5,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 7,75
Clase: Material 26,96

Coste Total 34,71

E22NTN027 m. Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 3" para soldar, i/codos,
tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla elastomérica,
instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,250 15,00 3,75
P20TA090 m. Tubería acero negro sold. 3" 1,000 23,00 23,00
P20TV250 ud Accesorios acero negro 0,300 11,40 3,42
P07CE083 m. Coq. elastomér. D=110/125; 1" e=40 1,000 5,00 5,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 7,75
Clase: Material 32,96

Coste Total 40,71
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E22NTN028 m. Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 4" para soldar, i/codos,
tes, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla elastomérica,
instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,350 16,00 5,60
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,350 15,00 5,25
P20TA100 m. Tubería acero negro sold. 4" 1,000 29,00 29,00
P20TV250 ud Accesorios acero negro 0,300 11,40 3,42
P07CE083 m. Coq. elastomér. D=110/125; 1" e=40 1,000 5,00 5,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 10,85
Clase: Material 38,96

Coste Total 49,81

2.12 ACCESORIOS Y VALVULERÍA

E22MCI010 ud Suministro y colocación de purgador automatico de 1/2", de latón estampado
con flotador de polipropileno, presión máxima trabajo 10 bar y para
temperaturas hasta 130º C. Colocado mediante unión roscada, incluso llave
de corte de 1/2". Totalmente instalado y funcionando. S/ UNE y RITE
vigentes. Incluso p.p. seguridad y salud, seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
P20SCI011 ud Purgador automático energía solar 1/2". 1,000 25,70 25,70
P20TV020 ud Válvula de esfera 1/2" 1,000 3,38 3,38
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 4,00
Clase: Material 29,85

Coste Total 33,85

E20VF020 ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de
diámetro, de latón niquelado PN-16, colocada mediante unión roscada.
Totalmente equipada, instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 16,00 3,20
P17XE020 ud Válvula esfera latón roscar 1/2" 1,000 2,61 2,61
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 3,20
Clase: Material 4,15

Coste Total 7,35

E20VF021 ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de  3/4" (20 mm.) de
diámetro, de latón niquelado PN-16, colocada mediante unión roscada.
Totalmente equipada, instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 16,00 3,20
P17XE030 ud Válvula esfera latón roscar 3/4" 1,000 3,56 3,56
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 3,20
Clase: Material 5,10

Coste Total 8,30

E20VF040 ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de
diámetro, de latón niquelado PN-16, colocada mediante unión roscada.
Totalmente equipada, instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
P17XE040 ud Válvula esfera latón roscar 1" 1,000 4,14 4,14
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 4,00
Clase: Material 5,68

Coste Total 9,68
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E20VF050 ud Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de
diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada,
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
O01OB195 h. Ayudante fontanero 0,250 15,00 3,75
P17XE050 ud Válvula esfera latón roscar 1 1/4" 1,000 5,36 5,36
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 7,75
Clase: Material 5,44

Coste Total 13,19

E20VF060 ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de
diámetro, de latón niquelado PN-16, colocada mediante unión roscada.
Totalmente equipada, instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P17XE060 ud Válvula esfera latón roscar 1 1/2" 1,000 8,88 8,88
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 8,00
Clase: Material 10,42

Coste Total 18,42

E20VF080 ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 2 1/2" (63 mm.) de
diámetro, de latón niquelado PN-16, colocada mediante unión roscada.
Totalmente equipada, instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P17XE080 ud Válvula esfera latón roscar 2 1/2" 1,000 32,98 32,98
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 8,00
Clase: Material 34,52

Coste Total 42,52

E20VF081 ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 3" (80 mm.) de
diámetro, de latón niquelado PN-16, colocada mediante unión roscada.
Totalmente equipada, instalada y funcionando.  Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P17XE090 ud Válvula esfera latón roscar 3" 1,000 54,51 54,51
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 8,00
Clase: Material 56,05

Coste Total 64,05

E20VF082 ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 4" (100 mm.) de
diámetro, de latón niquelado PN-16, colocada mediante unión roscada.
Totalmente equipada, instalada y funcionando.  Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P17XE091 ud Válvula esfera latón roscar 4" 1,000 99,00 99,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 8,00
Clase: Material 100,54

Coste Total 108,54
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2.13 ACS

E22ERI144 ud Circulador para instalación de ACS por agua de 1 m³./h. de caudal y 5 m.c.a.
de presión. Incluso variador de frecuencia electrónico incorporado, juego de
racores, conexionado eléctrico. Totalmente instalado, comprobado y
funcionando. SAM 30/6-T o eq.  Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 16,00 32,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 15,00 30,00
P20WI145 ud Circulador rotor seco 1 m³./h. 5 m.c.a. 1,000 250,60 250,60
P15GA020 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 150,000 0,36 54,00
P15GD010 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5 30,000 0,45 13,50
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 380,10 3,80
P01DW090 ud Pequeño material 15,000 0,77 11,55

Clase: Mano de Obra 62,00
Clase: Material 329,65

Clase: Medio auxiliar 3,80
Coste Total 395,45

E20WBV022 ud Señalización tuberías e identificación de equipos y válvulas de corte,
regulación y reguladores de caudal, marca SIKLA o eq., de PVC para pegar
en interior y sujeto con bridas en señalización exterior. Según normas UNE e
ITC en vigor. Parte porporcional accesorios,  bridas, pequeño material,
montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo. Totalmente instalada,
comprobada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,010 16,00 0,16
P17VC022 ud Señalización tuberías e identificción equipos-accesorios pegatina

PVC-Bridas.
1,000 0,80 0,80

P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77
Clase: Mano de Obra 0,16

Clase: Material 1,57
Coste Total 1,73

E20VF050 ud Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de
diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada,
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
O01OB195 h. Ayudante fontanero 0,250 15,00 3,75
P17XE050 ud Válvula esfera latón roscar 1 1/4" 1,000 5,36 5,36
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 7,75
Clase: Material 5,44

Coste Total 13,19

E22NVR011 ud Válvula de retención PN-10/16 de 1 1/4". Totalmente instalada y
funcionando. Incluso pequeño material y accesorios. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P20TV181 ud Válv. ret. PN10/16 1 1/4" c/bridas. 1,000 12,00 12,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 8,00
Clase: Material 13,54

Coste Total 21,54

E22NVR070 ud Antivibrador elástico DN-32/PN-10 instalado, i/pequeño material y
accesorios. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P20TV290 ud Antivibrador DN-32/PN-10 1,000 15,44 15,44
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 8,00
Clase: Material 16,98

Coste Total 24,98
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E22NVR101 ud Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido. I./ bridas, taladros s/UNE
2533 DN-32/PN-16. Instalado, i/pequeño material y accesorios. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P20TV321 ud Filtro en Y DN-32/PN-16 1,000 18,00 18,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 8,00
Clase: Material 19,54

Coste Total 27,54

E20TP051 m. Tubería de polipropileno reticular sanitario de 50x6,9 mm. de diámetro
nominal, aislada, PN-20, de -20 °C A +80 °C, colocada en instalaciones
interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de
polipropileno. Totalmente instalada y funcionando según normativa vigente,
en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protecció superficial. Unión
por fusión según procedimiento del fabricante. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,160 16,00 2,56
P17LT060 m. Tubo polipropil.PN-20 50x6.9 mm. 1,000 6,95 6,95
P17LP050 ud Codo 90º polipropileno 40 mm. 0,300 1,42 0,43
P17LP210 ud Manguito polipropileno 40 mm. 0,100 1,10 0,11
P07CE083 m. Coq. elastomér. D=110/125; 1" e=40 1,000 5,00 5,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 2,56
Clase: Material 14,03

Coste Total 16,59

E10AKE021 m2 Aislamiento térmico flexible de estructura celular cerrada de espuma
elastomérica a base de cucho sintético de 10 mm. espesor ARMALEX AF o
eq. Para colector, tuberías o elementos existentes de la instalación de
calefacción climatización y ACS existente. Autoadhesiva de 10 mm. de
espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/
normas UNE y RITE vigentes. Totalmente instalada, comprobado y
funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OA050 h. Ayudante 0,500 15,00 7,50
P07CE351 m2 Lámina ais. térmico flex. Armaflex AF e=10 mm. autoadhesivo. 1,000 15,00 15,00
P07CE300 l. Adhesivo coquilla elastomérica 0,020 9,41 0,19
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 7,50
Clase: Material 15,96

Coste Total 23,46

E22ERT050 ud Regulador MCR50 de Sedical o equivalente. Controlador 8E/A, 4E/D, 4S/A,
6S/D, con terminal de operador y flsh epron. Con pantalla LCD y 8 tipos de
instalaciones programadas, adaptación automática de las funciones
necesarias. Coordinación producción y consumo, control temperatura
retorno, tiempos mínimos conexión y desconexión, optimización
paro--arranque instalación, protección antihielo, prioridad ACS, programación
horaria, diaria, semanl y anual. Control antilegionelosis. Totalmente instalado
y funcionando.  Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 8,000 16,00 128,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 8,000 15,00 120,00
P17LP211 ud Regulador MCR50 de Sedical o equ. 1,000 850,00 850,00
P15GA010 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 100,000 0,23 23,00
P15GD010 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5 20,000 0,45 9,00
P01DW090 ud Pequeño material 10,000 0,77 7,70

Clase: Mano de Obra 248,00
Clase: Material 889,70

Coste Total 1.137,70
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E22ERT051 ud Convertidor MCR50-SD6 de Sedical o equivalente. Convertidor para 6
salidas digitales.Totalmente instalado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 16,00 32,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 15,00 30,00
P17LP212 ud Convertidor MCR50-SD6 de Sedical o equ. 1,000 110,00 110,00
P15GA010 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 100,000 0,23 23,00
P15GD010 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5 20,000 0,45 9,00
P01DW090 ud Pequeño material 10,000 0,77 7,70

Clase: Mano de Obra 62,00
Clase: Material 149,70

Coste Total 211,70

E22ERT052 ud Convertidor binario SDOM4 de Sedical o equivalente. Convertidor binario
doble analógico/digital. Totalmente instalado y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 16,00 32,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 15,00 30,00
P17LP213 ud Convertidor binario SDOM4 de Sedical o equ. 1,000 85,00 85,00
P15GA010 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 100,000 0,23 23,00
P15GD010 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5 20,000 0,45 9,00
P01DW090 ud Pequeño material 10,000 0,77 7,70

Clase: Mano de Obra 62,00
Clase: Material 124,70

Coste Total 186,70

E22ERT053 ud Programación y puesta en marcha de la instalación de control, incluso
pruebas de comprobación del programa, una vez implementados todos los
elementos de control en el cuadro eléctrico y mando del tratamiento
antilegionelosis, así como posibles ajustes de los parámetros en la fase de
pruebas para ACS. Totalmente instalada y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 5,000 16,00 80,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 5,000 15,00 75,00
P17LP215 ud Programación y puesta en marcha ACS. 1,000 200,00 200,00
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 155,00
Clase: Material 200,77

Coste Total 355,77

E22ERT013 ud Adecuación termostato de limitación RAK TW 1000 HB o equivalente, de
inmersión para limitación con rango 15795 °C, reset manual, dilatación
líquido, caja protección IP40, sistema sujeción para contacto S HVAC.
Incluso conexionado a cuadro de regulación y control. Parte porporcional
accesorios, conexiones, bridas, pequeño material, montaje, limpieza
materiales sobrantes y replanteo. Totalmente instalado, comprobado,
ensayado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada
y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P20WT013 ud Adecuación termostato de limitación RAK TW 1000 HB o eq. 1,000 64,00 64,00
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 72,00 0,72
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 8,00
Clase: Material 64,77

Clase: Medio auxiliar 0,72
Coste Total 73,49
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E22ERT014 ud Adecuación sonda de temperatura agua inmersión VF 20T o equivalente, con
vaina rosca de 1/2" longitud 135 mm. y captador NTC rango medida dde -50
a + 50 °C. Incluso conexionado a cuadro de regulación y control. Parte
porporcional accesorios, conexiones, bridas, pequeño material, montaje,
limpieza materiales sobrantes y replanteo. Totalmente instalado,
comprobado, ensayado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P20WT014 ud Adecuación sonda temperatura agua inmersión VF 20T o eq. 1,000 58,00 58,00
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 66,00 0,66
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 8,00
Clase: Material 58,77

Clase: Medio auxiliar 0,66
Coste Total 67,43

E17CC0101 m. Circuito monofásico de potencia realizado con tubo PVC alma metálica M
20/gp7, conductores de cobre rígido de 2x1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K,
en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,010 16,00 0,16
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,010 15,00 0,15
P15GB011 m. Tubo PVC alma metálica M 20/gp7 1,000 0,35 0,35
P15GA010 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 2,000 0,23 0,46
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 0,31
Clase: Material 1,58

Coste Total 1,89

E17CC0111 m. Circuito monofásico de potencia realizado con tubo PVC alma metálica M
20/gp7, conductores de cobre rígido de 3x1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K,
en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,025 16,00 0,40
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,025 15,00 0,38
P15GB011 m. Tubo PVC alma metálica M 20/gp7 1,000 0,35 0,35
P15GA010 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 3,000 0,23 0,69
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 0,78
Clase: Material 1,81

Coste Total 2,59

2.14 EXTRACCIÓN

E23VC010 ud Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 2.270 m3./h.,
acoplamiento directo, con motor de 1/2 CV. de potencia, construido a base
de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventilador
centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y punta
flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca.
Incluso filtros F6. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso
p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 15,00 30,00
P21V011 ud Ventilador centrífugo 2.270 m3./h. 1,000 558,52 558,52
P21V012 ud Filtros F6. 2,000 125,00 250,00
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 838,52 8,39
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 30,00
Clase: Material 810,06

Clase: Medio auxiliar 8,39
Coste Total 848,45
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E23VC011 ud Extractor tubular heliocentrífugo para un caudal de 1.100 m3./h.,
acoplamiento entre conductos, con motor 2 velocidades y posibilidad
regulación, hélices ABS, carcasa y bridas sujeción de polipropileno.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 1,000 15,00 15,00
P21V013 ud Ventilador tubular heliocentrífugo 1.100 m3./h. TD800/200 o eq. 1,000 102,00 102,00
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 117,00 1,17
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 15,00
Clase: Material 103,54

Clase: Medio auxiliar 1,17
Coste Total 119,71

2.15 REGULACIÓN Y CONTROL

E22NVT023 ud Válvula de 2 vías de 3/4", motorizada, PN16 roscada, Siemens o
equivalente. Con regulador de caudal dinámico incorporado tipo KFLOW y
manilla de mando manual, montaje directo, acoplamiento mediante tuerca al
cuerpo de la válvula, señal a 3 puntos. Instalada, incluso servoactuador
0...10 Vcc 24V/50Hz de Siemens o equivalente. Incluso motor, pequeño
material y accesorios. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y
gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 16,00 16,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 15,00 7,50
O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 16,00 8,00
P20TV116 ud Válvula roscada 2 vías 3/4" motorizada Siemens o eq. 1,000 210,00 210,00
P20TV119 ud Regulador automático KFLOW 3/4" Siemens o eq. 1,000 140,00 140,00
P20TV131 ud Servoactuador 0...10Vcc 24V/50Hz Siemens oeq. 1,000 30,00 30,00
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 411,50 4,12
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 31,50
Clase: Material 381,54

Clase: Medio auxiliar 4,12
Coste Total 417,16

E22NVT024 ud Válvula de 2 vías de 1", motorizada, PN16 roscada, Siemens o equivalente.
Con regulador de caudal dinámico incorporado tipo KFLOW y manilla de
mando manual, montaje directo, acoplamiento mediante tuerca al cuerpo de
la válvula, señal a 3 puntos. Instalada, incluso servoactuador 0...10 Vcc
24V/50Hz de Siemens o equivalente. Incluso motor, pequeño material y
accesorios.  Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 16,00 16,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 15,00 7,50
O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 16,00 8,00
P20TV117 ud Válvula roscada 2 vías 1" motorizada Siemens o eq. 1,000 220,00 220,00
P20TV120 ud Regulador automático KFLOW 1" Siemens o eq. 1,000 156,00 156,00
P20TV131 ud Servoactuador 0...10Vcc 24V/50Hz Siemens oeq. 1,000 30,00 30,00
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 437,50 4,38
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 31,50
Clase: Material 407,54

Clase: Medio auxiliar 4,38
Coste Total 443,42
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E22NVT025 ud Válvula de 2 vías de 1 1/4", motorizada, PN16 roscada, Siemens o
equivalente. Con regulador de caudal dinámico incorporado tipo KFLOW y
manilla de mando manual, montaje directo, acoplamiento mediante tuerca al
cuerpo de la válvula, señal a 3 puntos. Instalada, incluso servoactuador
0...10 Vcc 24V/50Hz de Siemens o equivalente. Incluso motor, pequeño
material y accesorios.  Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y
gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 16,00 16,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 15,00 7,50
O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 16,00 8,00
P20TV118 ud Válvula roscada 2 vías 1 1/4" motorizada Siemens o eq. 1,000 240,00 240,00
P20TV121 ud Regulador automático KFLOW 1 1/4" Siemens o eq. 1,000 175,00 175,00
P20TV131 ud Servoactuador 0...10Vcc 24V/50Hz Siemens oeq. 1,000 30,00 30,00
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 476,50 4,77
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 31,50
Clase: Material 446,54

Clase: Medio auxiliar 4,77
Coste Total 482,81

E22ERT010 ud Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación independiente
para cada día de la semana de hasta 6 cambios de nivel diarios, con tres
niveles de temperatura ambiente: confort, actividad y reducido; programa
especial para período de vacaciones, con visor de día, hora, temperatura de
consigna y ambiente, contrtol a 2 tubos y control manual 3 velocidades.
Instalado y funcionando.  Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada
y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P20WT010 ud Termostato ambiente programable 1,000 56,88 56,88
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 8,00
Clase: Material 57,65

Coste Total 65,65

E22ERT015 ud Termostato de contacto con resorte para fijación a tubos, TCN-RI o
equivalente. Instalado y funcionando.  Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P20WT015 ud Termostato de contacto para fijación a tubos TCN-RI o eq. 1,000 33,88 33,88
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 8,00
Clase: Material 34,65

Coste Total 42,65

E22ERT017 ud Sistema de control centralizado de la instalación de climatización, formado
por todos los elementos necesarios para tener una capacidad de gestionar
hasta 60 fan-coils y/o ventiladores-recuperadores, vía bus de
comunicaciones, configurable para 2 tubos sólo frío o sólo calor, con pantalla
LCD iluminada, líneas de texto en multilenguaje (incluido español) para
visualización y configuración. Totalmente instalado y funcionando.  Incluso
p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 48,000 16,00 768,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 48,000 15,00 720,00
O01OB211 h. programador especialista 48,000 45,00 2.160,00
P20WT030 ud Sistema de control centralizado completo. 1,000 2.880,00 2.880,00
P20WT032 ud Mando y conexionado del sistema centralizado completo. 1,000 2.880,00 2.880,00
P20WT033 ud Interconexionado elementos con cable bus. 1,000 4.400,00 4.400,00
P20WT031 ud Programación e implementación del sistema. 1,000 5.800,00 5.800,00
P01DW090 ud Pequeño material 1.000,000 0,77 770,00

Clase: Mano de Obra 3.648,00
Clase: Material 16.730,00

Coste Total 20.378,00
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2.16 PRUEBAS

U20IF134 ud Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes
del proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones. Incluso
realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas hidrostáticas y de
dilatación de redes de tuberías, de conprobación de temperatura y tarado de
elementos de seguridad, de funcionamiento de regulación automática,
comprobación visual de ausencia deformaciones en elementos o tuberías,
funcionamiento correcto del sistema de expansión. Incluso p.p. seguridad y
salud y gestión residuos instalación existente.

O01OB521 h. Equipo técnico pruebas hidrostáticas tuberías. 8,000 45,00 360,00
Clase: Mano de Obra 360,00

Coste Total 360,00

U20IF135 ud Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes
del proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones. Incluso
realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas hidrostáticas y de
dilatación de redes de tuberías, de conprobación de temperatura y tarado de
elementos de seguridad, de funcionamiento de regulación automática,
comprobación visual de ausencia deformaciones en elementos o tuberías,
funcionamiento correcto del sistema de expansión. Incluso p.p. seguridad y
salud y gestión residuos instalación existente.

O01OB526 h. Equipo técnico desmontaje, limpieza y retirada vetedero materiales-restos
existentes.

4,000 45,00 180,00

Clase: Mano de Obra 180,00
Coste Total 180,00

U20IF136 ud Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes
del proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones por
Organismo de Control Autorizado. Incluso realización de los ensayos
pertinentes. Incluyendo pruebas finales de cumplimiento con las exigencias
de calidad, confortabilidad y seguridad,  comprobación del funcionamiento de
la regulación automática del sistema (Red-Grupo). Incluso p.p. seguridad y
salud y gestión residuos instalación existente.

O01OB523 h. Equipo técnico pruebas finales. 20,000 45,00 900,00
Clase: Mano de Obra 900,00

Coste Total 900,00

2.17 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

E22MCJ030 ud Suministro y colocación de grupo de bombeo solar de dos ramales, incluso
bombaS de circulación de conexión DN25, UPS 15-70 en primario y UPS
15-60B y altura manométrica 8 m., válvula de equilibrado incorporando
caudalimetro, válvulas de cierre multifunción con válvula de retención y con
termómetro de 0-120ºC. Incluye además: una válvula de seguridad, una
válvula de llenado-vaciado y manómetro. Acoplamiento y tubo flexible con
soporte a pared para conectar vaso de expansión. Se suministra con caja de
aislante polipropileno expandido con cierre a presión. Regulación solar para
control de bombas y modulación dde velocidad. Juego de llaves, llenado y
vaciado. Totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4. Grupo 4. 
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 8,000 16,00 128,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 8,000 15,00 120,00
P20SCJ030 ud Est. bombeo solar DN 25 8 mca Grupo 4. Circo. 1,000 606,18 606,18
P15GA010 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 50,000 0,23 11,50
P15GB010 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 10,000 0,11 1,10
E22MR040 ud CENTRALITA SOLAR 4 ENT. 2 SALIDAS SERIE DELTA UNIT. 1,000 352,29 352,29
P01DW090 ud Pequeño material 10,000 0,77 7,70

Clase: Mano de Obra 248,00
Clase: Material 626,48
Resto de obra 352,29

Coste Total 1.226,77
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E22ML080 l. Suministro y llenado con fluido caloportador de base propilenglicol con una
proporción suficiente para garantizar protección contra heladas a la
temperatura mínima histórica -5º en el lugar de la instalación, totalmente
instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.  Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB195 h. Ayudante fontanero 0,750 15,00 11,25
P20SL030 l. Fluido Caloportador 40% propilenglicol 1,020 50,29 51,30
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 11,25
Clase: Material 52,07

Coste Total 63,32

E22MCE010 m. Tubería de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro nominal, en instalaciones
para agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte
con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y
prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, con abrazaderas
isofónicas de soporte, según normativa vigente. s/UNE-EN-1057 y
CTE-HS-4.  Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 16,00 1,60
P17CH020 m. Tubo cobre en rollo 13/15 mm. 1,000 2,10 2,10
P17CW020 ud Codo 90º HH cobre 15 mm. 0,500 0,17 0,09
P20SCE010 kg Estaño 30% plata soldadura fuerte 0,001 412,00 0,41
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 1,60
Clase: Material 4,14

Coste Total 5,74

E22MCE020 m. Tubería de cobre rígido, de 16/18 mm de diámetro nominal, en instalaciones
para agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte
con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y
prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, con abrazaderas
isofónicas de soporte, según normativa vigente. s/UNE-EN-1057 y
CTE-HS-4.  Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 16,00 1,60
P17CH030 m. Tubo cobre en rollo 16/18 mm. 1,000 2,58 2,58
P17CW030 ud Codo 90º HH cobre 18 mm. 0,500 0,24 0,12
P20SCE010 kg Estaño 30% plata soldadura fuerte 0,002 412,00 0,82
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 1,60
Clase: Material 5,06

Coste Total 6,66

E22MCE021 m. Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro nominal, en instalaciones
para agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte
con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y
prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, con abrazaderas
isofónicas de soporte, según normativa vigente. s/UNE-EN-1057 y
CTE-HS-4.  Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 16,00 1,60
P17CH040 m. Tubo cobre en rollo 20/22 mm. 1,000 5,26 5,26
P17CW040 ud Codo 90º HH cobre de 22 mm. 0,500 0,44 0,22
P20SCE010 kg Estaño 30% plata soldadura fuerte 0,002 412,00 0,82
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 1,60
Clase: Material 7,84

Coste Total 9,44
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E22MCE022 m. Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro nominal, en instalaciones
para agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte
con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y
prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, con abrazaderas
isofónicas de soporte, según normativa vigente. s/UNE-EN-1057 y
CTE-HS-4.  Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 16,00 1,60
P17CH050 m. Tubo cobre en rollo 26/28 mm. 1,000 6,86 6,86
P17CW050 ud Codo 90º HH cobre de 28 mm. 0,500 0,79 0,40
P20SCE010 kg Estaño 30% plata soldadura fuerte 0,002 412,00 0,82
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 1,60
Clase: Material 9,62

Coste Total 11,22

E10AKE030 m. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización
realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 15 mm. de
diámetro interior y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.
Para alta temperatura exterior. Con lámina de potección de poliolefina de
color blanca resistente a rayos uva para instalaciones de energía solar.
Totalmente instalada, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OA050 h. Ayudante 0,010 15,00 0,15
P07CE360 m. Coq.elastom. D=15;e=25mm. alta temperatura exterior. 1,000 1,22 1,22
P07CE300 l. Adhesivo coquilla elastomérica 0,005 9,41 0,05
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 0,15
Clase: Material 2,04

Coste Total 2,19

E10AKE029 m. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización
realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 18 mm. de
diámetro interior y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.
Para alta temperatura exterior. Con lámina de potección de poliolefina de
color blanca resistente a rayos uva para instalaciones de energía solar.
Totalmente instalada, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OA050 h. Ayudante 0,010 15,00 0,15
P07CE359 m. Coq.elastom. D=18;e=25mm. alta temperatura exterior. 1,000 1,87 1,87
P07CE300 l. Adhesivo coquilla elastomérica 0,005 9,41 0,05
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 0,15
Clase: Material 2,69

Coste Total 2,84

E10AKE031 m. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización
realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 22 mm. de
diámetro interior y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.
Para alta temperatura exterior. Con lámina de potección de poliolefina de
color blanca resistente a rayos uva para instalaciones de energía solar.
Totalmente instalada, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OA050 h. Ayudante 0,010 15,00 0,15
P07CE361 m. Coq.elastom. D=22;e=25mm. alta temperatura exterior. 1,000 2,15 2,15
P07CE300 l. Adhesivo coquilla elastomérica 0,005 9,41 0,05
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 0,15
Clase: Material 2,97

Coste Total 3,12
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E10AKE032 m. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización
realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 28 mm. de
diámetro interior y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.
Para alta temperatura exterior. Con lámina de potección de poliolefina de
color blanca resistente a rayos uva para instalaciones de energía solar.
Totalmente instalada, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OA050 h. Ayudante 0,010 15,00 0,15
P07CE362 m. Coq.elastom. D=28;e=25mm. alta temperatura exterior. 1,000 2,95 2,95
P07CE300 l. Adhesivo coquilla elastomérica 0,005 9,41 0,05
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 0,15
Clase: Material 3,77

Coste Total 3,92

E20WBV024 ud Adecuación conexiones vaso de expansión existente y comprobación de
presiones. Para instalaciones interiores de calefacción, climatización, ACS y
solar, con p.p. de piezas especiales y con uniones. Medida la unidad
ejecutada, totalmente instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 16,00 16,00
P17VC024 ud Adecuación conexiones vaso expansión existente. 1,000 64,80 64,80
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 80,80 0,81
P01DW090 ud Pequeño material 5,000 0,77 3,85

Clase: Mano de Obra 16,00
Clase: Material 68,65

Clase: Medio auxiliar 0,81
Coste Total 85,46

2.18 VARIOS

U20IF137 ud Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosas y
restos existentes, en las instalaciones referidas. Equipo formado por 3
oficiales, 3 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte y
retirada. Incluso p.p. seguridad y salud y gestión residuos instalación
existente.

O01OB520 h. Equipo técnico desmontaje, limpieza y retirada vetedero materiales-restos
existentes.

72,000 24,00 1.728,00

Clase: Mano de Obra 1.728,00
Coste Total 1.728,00

U20IF138 ud Desmontaje, reparación y nuevo montaje de la cerrajería existente exterior
de la sala de calderas. Equipo formado por 2 oficiales, 2 días, 8 horas diarias
cada uno. Incluso medio de transporte, elevación y retirada. Incluso p.p.
seguridad y salud y gestión residuos instalación existente.

O01OB520 h. Equipo técnico desmontaje, limpieza y retirada vetedero materiales-restos
existentes.

32,000 24,00 768,00

M02GE010 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 8,000 46,20 369,60
Clase: Mano de Obra 768,00

Clase: Maquinaria 369,60
Coste Total 1.137,60
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3 BAJA TENSIÓN

3.1 ACOMETIDA

E17BB070 m. Adecuación acometida/derivación individual desde CT a CGBT, formada por
cable de cobre RZ1-K 0,6/1 KV. (AS) de 3(2x240) + 2x240 mm2, en montaje
superficial en CT y CGBT y enterrado en canalización existente con tubos de
PVC ignífugo 160 mm. diámetro.  Reposición y comprobación del
aislamiento. Totalmente instalada, conexionada, comprobada y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,400 16,00 6,40
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,400 15,00 6,00
P15AI120 m. Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x240mm2 Cu 8,000 45,00 360,00
P01DW090 ud Pequeño material 4,000 0,77 3,08

Clase: Mano de Obra 12,40
Clase: Material 363,08

Coste Total 375,48

E17CL040 m. Derivación individual a GE en canalización superficial y enterrada en
canalización existente con tubos PVC ignífugo diámetro 160 mm., formada
por conductor de Cu de 4x35 mm2 con aislamiento SZ1/RZ1 0,6/1 KV libre
de halógenos. Comprobación del aislamiento. Totalmente instalada,
conexionada, comprobada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,250 16,00 4,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,250 15,00 3,75
P15AI050 m. Cond.aisla.l.halóg.0,6/1kV 1x35mm2 Cu 4,000 9,00 36,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 7,75
Clase: Material 37,54

Coste Total 45,29
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3.2 CUADROS ELÉCTRICOS

E17CBL054 ud Adecuación cuadro general mando y protección BT RED, formado por caja,
de doble aislamiento de superficie, con puerta de 420 elementos, perfil
omega, embarrado de protección, interruptores automáticos diferenciales,
PIAS (III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 20,000 16,00 320,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 20,000 15,00 300,00
E18GN161 ud CONTROL TELEMANDADO EMERGENCIAS HASTA 100 UD. 1,000 300,17 300,17
P15FB089 ud Arm. puerta metálico 420 huecos 1,000 533,42 533,42
P15FB090 ud Central de medida altas prestaciones PM700 de Schneider o eq. 1,000 833,42 833,42
P15FE302 ud Bloque aut. dif. Legrand 4x630 A 65 KA 300 mA 1,000 3.078,00 3.078,00
P15FD020 ud Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA 2,000 35,94 71,88
P15FD070 ud Int.aut.di. Legrand 4x25 A 30 mA 3,000 113,46 340,38
P15FD100 ud Int.aut.di. Legrand 4x25 A 300 mA selectivo 3,000 109,40 328,20
P15FD101 ud Int.aut.di. Legrand 4x25 A 300 mA 2,000 89,40 178,80
P15FD110 ud Int. aut. dif. Legrand 4x40 A 300 mA 1,000 104,61 104,61
P15FD120 ud Int. aut. dif. Legrand 4x63 A 300 mA selectivo 1,000 140,20 140,20
P15FD176 ud Blq. aut. dife. Legrand 4x160 A 300 mA 1,000 249,87 249,87
P15FD178 ud Blq. aut. dife. Legrand 4x250 A 300 mA 2,000 349,87 699,74
P15FD177 ud Blq. aut. dife. Legrand 4x400 A 300 mA 1,000 599,00 599,00
P15FD080 ud Int. aut. dif. Legrand 4x40 A 30 mA 1,000 136,44 136,44
P15FE050 ud PIA Legrand 2x10 A 8,000 14,22 113,76
P15FE060 ud PIA Legrand 2x16 A 1,000 14,46 14,46
P15FE190 ud PIA Legrand 4x20 A 1,000 58,24 58,24
P15FE170 ud PIA Legrand 4x10 A 2,000 45,17 90,34
P15FE200 ud PIA Legrand 4x25 A 1,000 68,55 68,55
P15FE240 ud PIA Legrand 4x63 A 1,000 145,91 145,91
P15FE210 ud PIA Legrand 4x32 A 1,000 78,33 78,33
P15FE180 ud PIA Legrand 4x16 A 1,000 53,04 53,04
P15FE333 ud Contactor tetrapolar 25 A. 2,000 30,33 60,66
P15FE334 ud Limitador sobretensiones PRD40 3p+N 1,000 30,66 30,66
P01DW090 ud Pequeño material 100,000 0,77 77,00

Clase: Mano de Obra 620,00
Clase: Material 8.084,91
Resto de obra 300,17

Coste Total 9.005,08

E17CBL055 ud Adecuación cuadro general mando y protección BT RED-GRUPO, formado
por caja, de doble aislamiento de superficie, con puerta de 420 elementos,
perfil omega, embarrado de protección, interruptores automáticos
diferenciales, PIAS (III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo
cableado y conexionado. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada
y gestión residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 10,000 16,00 160,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 10,000 15,00 150,00
E17CBL51 ud CUADRO AUTOMÁTICO PARA GE 48 KVA. 100 A. III+N. 1,000 943,00 943,00
P15FB089 ud Arm. puerta metálico 420 huecos 1,000 533,42 533,42
P15FB090 ud Central de medida altas prestaciones PM700 de Schneider o eq. 1,000 833,42 833,42
P15FE250 ud PIA Legrand 4x80 A 1,000 201,90 201,90
P15FD020 ud Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA 11,000 35,94 395,34
P15FD070 ud Int.aut.di. Legrand 4x25 A 30 mA 1,000 113,46 113,46
P15FD101 ud Int.aut.di. Legrand 4x25 A 300 mA 3,000 89,40 268,20
P15FE050 ud PIA Legrand 2x10 A 19,000 14,22 270,18
P15FE180 ud PIA Legrand 4x16 A 5,000 53,04 265,20
P15FE170 ud PIA Legrand 4x10 A 1,000 45,17 45,17
P15FE337 ud Contactor bipolar 16 A. 13,000 20,33 264,29
P15FE336 ud Disyuntor 5-10 A. 4 KW. GV2ME14 1,000 35,33 35,33
P15FE335 ud Contactor tetrapolar 25 A. LC1D09 1,000 39,33 39,33
P01DW090 ud Pequeño material 40,000 0,77 30,80

Clase: Mano de Obra 310,00
Clase: Material 3.296,04
Resto de obra 943,00

Coste Total 4.549,04
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E17CBL056 ud Adecuación cuadro general mando y protección BT RED-GRUPO SAI,
formado por caja, de doble aislamiento de superficie, con puerta de 60
elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptores automáticos
diferenciales, PIAS (III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo
cableado y conexionado. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada
y gestión residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 5,000 16,00 80,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 5,000 15,00 75,00
P15FB092 ud Arm. puerta metálico 60 huecos 1,000 93,42 93,42
P15FE220 ud PIA Legrand 4x40 A 1,000 109,58 109,58
P15FD110 ud Int. aut. dif. Legrand 4x40 A 300 mA 1,000 104,61 104,61
P15FE060 ud PIA Legrand 2x16 A 3,000 14,46 43,38
P01DW090 ud Pequeño material 10,000 0,77 7,70

Clase: Mano de Obra 155,00
Clase: Material 358,69

Coste Total 513,69

E17CBL057 ud Adecuación cuadro secundario ADMINISTRACIÓN, formado por caja, de
doble aislamiento de superficie, con puerta de 240 elementos, perfil omega,
embarrado de protección, interruptores automáticos diferenciales, PIAS
(III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 8,000 16,00 128,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 8,000 15,00 120,00
E18GN161 ud CONTROL TELEMANDADO EMERGENCIAS HASTA 100 UD. 1,000 300,17 300,17
P15FB093 ud Arm. puerta metálico 240 huecos 1,000 313,42 313,42
P15FE230 ud PIA Legrand 4x50 A 1,000 121,99 121,99
P15FD020 ud Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA 9,000 35,94 323,46
P15FE050 ud PIA Legrand 2x10 A 6,000 14,22 85,32
P15FE060 ud PIA Legrand 2x16 A 7,000 14,46 101,22
P15FE337 ud Contactor bipolar 16 A. 1,000 20,33 20,33
P15FE334 ud Limitador sobretensiones PRD40 3p+N 1,000 30,66 30,66
P01DW090 ud Pequeño material 20,000 0,77 15,40

Clase: Mano de Obra 248,00
Clase: Material 1.011,80
Resto de obra 300,17

Coste Total 1.559,97

E17CBL058 ud Adecuación cuadro secundario COCINA RED, formado por caja, de doble
aislamiento de superficie, con puerta de 420 elementos, perfil omega,
embarrado de protección, interruptores automáticos diferenciales, PIAS
(III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 16,000 16,00 256,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 16,000 15,00 240,00
E18GN161 ud CONTROL TELEMANDADO EMERGENCIAS HASTA 100 UD. 1,000 300,17 300,17
P15FB089 ud Arm. puerta metálico 420 huecos 1,000 533,42 533,42
P15FE271 ud PIA Legrand 4x160 A 1,000 300,25 300,25
P15FD020 ud Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA 6,000 35,94 215,64
P15FD070 ud Int.aut.di. Legrand 4x25 A 30 mA 4,000 113,46 453,84
P15FD080 ud Int. aut. dif. Legrand 4x40 A 30 mA 1,000 136,44 136,44
P15FD090 ud Int.aut.di. Legrand 4x63 A 30 mA 4,000 188,67 754,68
P15FE050 ud PIA Legrand 2x10 A 5,000 14,22 71,10
P15FE060 ud PIA Legrand 2x16 A 6,000 14,46 86,76
P15FE200 ud PIA Legrand 4x25 A 10,000 68,55 685,50
P15FE240 ud PIA Legrand 4x63 A 2,000 145,91 291,82
P15FE337 ud Contactor bipolar 16 A. 1,000 20,33 20,33
P15FE334 ud Limitador sobretensiones PRD40 3p+N 1,000 30,66 30,66
P01DW090 ud Pequeño material 350,000 0,77 269,50

Clase: Mano de Obra 496,00
Clase: Material 3.849,94
Resto de obra 300,17

Coste Total 4.646,11
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E17CBL059 ud Adecuación cuadro secundario COCINA RED-GRUPO, formado por caja, de
doble aislamiento de superficie, con puerta de 420 elementos, perfil omega,
embarrado de protección, interruptores automáticos diferenciales, PIAS
(III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 14,000 16,00 224,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 14,000 15,00 210,00
P15FB093 ud Arm. puerta metálico 240 huecos 1,000 313,42 313,42
P15FE230 ud PIA Legrand 4x50 A 1,000 121,99 121,99
P15FD020 ud Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA 3,000 35,94 107,82
P15FD070 ud Int.aut.di. Legrand 4x25 A 30 mA 1,000 113,46 113,46
P15FE050 ud PIA Legrand 2x10 A 2,000 14,22 28,44
P15FE060 ud PIA Legrand 2x16 A 1,000 14,46 14,46
P15FE180 ud PIA Legrand 4x16 A 1,000 53,04 53,04
P15FE200 ud PIA Legrand 4x25 A 1,000 68,55 68,55
P15FE337 ud Contactor bipolar 16 A. 1,000 20,33 20,33
P15FE334 ud Limitador sobretensiones PRD40 3p+N 1,000 30,66 30,66
P01DW090 ud Pequeño material 20,000 0,77 15,40

Clase: Mano de Obra 434,00
Clase: Material 887,57

Coste Total 1.321,57

E17CBL060 ud Adecuación cuadro secundario DORMITORIOS RED, formado por caja, de
doble aislamiento de superficie, con puerta de 240 elementos, perfil omega,
embarrado de protección, interruptores automáticos diferenciales, PIAS
(III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 12,000 16,00 192,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 12,000 15,00 180,00
E18GN161 ud CONTROL TELEMANDADO EMERGENCIAS HASTA 100 UD. 1,000 300,17 300,17
P15FB093 ud Arm. puerta metálico 240 huecos 1,000 313,42 313,42
P15FE230 ud PIA Legrand 4x50 A 1,000 121,99 121,99
P15FD020 ud Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA 18,000 35,94 646,92
P15FE050 ud PIA Legrand 2x10 A 10,000 14,22 142,20
P15FE060 ud PIA Legrand 2x16 A 15,000 14,46 216,90
P01DW090 ud Pequeño material 20,000 0,77 15,40

Clase: Mano de Obra 372,00
Clase: Material 1.456,83
Resto de obra 300,17

Coste Total 2.129,00

E17CBL061 ud Adecuación cuadro secundario PERSONAL RED, formado por caja, de doble
aislamiento de superficie, con puerta de 240 elementos, perfil omega,
embarrado de protección, interruptores automáticos diferenciales, PIAS
(III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 12,000 16,00 192,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 12,000 15,00 180,00
E18GN161 ud CONTROL TELEMANDADO EMERGENCIAS HASTA 100 UD. 1,000 300,17 300,17
P15FB093 ud Arm. puerta metálico 240 huecos 1,000 313,42 313,42
P15FE260 ud PIA Legrand 4x100 A 1,000 251,17 251,17
P15FD020 ud Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA 20,000 35,94 718,80
P15FD070 ud Int.aut.di. Legrand 4x25 A 30 mA 1,000 113,46 113,46
P15FE050 ud PIA Legrand 2x10 A 13,000 14,22 184,86
P15FE060 ud PIA Legrand 2x16 A 12,000 14,46 173,52
P15FE200 ud PIA Legrand 4x25 A 4,000 68,55 274,20
P15FE210 ud PIA Legrand 4x32 A 1,000 78,33 78,33
P15FE337 ud Contactor bipolar 16 A. 3,000 20,33 60,99
P15FE334 ud Limitador sobretensiones PRD40 3p+N 1,000 30,66 30,66
P01DW090 ud Pequeño material 20,000 0,77 15,40

Clase: Mano de Obra 372,00
Clase: Material 2.214,81
Resto de obra 300,17

Coste Total 2.886,98
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E17CBL062 ud Adecuación cuadro secundario CALDERA RED, formado por caja, de doble
aislamiento de superficie, con puerta de 240 elementos, perfil omega,
embarrado de protección, interruptores automáticos diferenciales, PIAS
(III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 16,000 16,00 256,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 16,000 15,00 240,00
P15FB093 ud Arm. puerta metálico 240 huecos 1,000 313,42 313,42
P15FE230 ud PIA Legrand 4x50 A 1,000 121,99 121,99
P15FD020 ud Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA 2,000 35,94 71,88
P15FD070 ud Int.aut.di. Legrand 4x25 A 30 mA 6,000 113,46 680,76
P15FD080 ud Int. aut. dif. Legrand 4x40 A 30 mA 2,000 136,44 272,88
P15FE050 ud PIA Legrand 2x10 A 1,000 14,22 14,22
P15FE060 ud PIA Legrand 2x16 A 2,000 14,46 28,92
P15FE190 ud PIA Legrand 4x20 A 2,000 58,24 116,48
P15FE180 ud PIA Legrand 4x16 A 2,000 53,04 106,08
P15FE336 ud Disyuntor 5-10 A. 4 KW. GV2ME14 13,000 35,33 459,29
P15FE335 ud Contactor tetrapolar 25 A. LC1D09 13,000 39,33 511,29
P15FE337 ud Contactor bipolar 16 A. 1,000 20,33 20,33
P15FE334 ud Limitador sobretensiones PRD40 3p+N 1,000 30,66 30,66
P15FE338 ud Variador arrancador suave-parada suave 5,5 KW. 400 V. 2,000 50,66 101,32
P01DW090 ud Pequeño material 60,000 0,77 46,20

Clase: Mano de Obra 496,00
Clase: Material 2.895,72

Coste Total 3.391,72

E17CBL063 ud Adecuación cuadro secundario CLIMATIZACIÓN RED, formado por caja, de
doble aislamiento de superficie, con puerta de 420 elementos, perfil omega,
embarrado de protección, interruptores automáticos diferenciales, PIAS
(III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 20,000 16,00 320,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 20,000 15,00 300,00
P15FB089 ud Arm. puerta metálico 420 huecos 1,000 533,42 533,42
P15FD177 ud Blq. aut. dife. Legrand 4x400 A 300 mA 1,000 599,00 599,00
P15FD020 ud Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA 14,000 35,94 503,16
P15FD070 ud Int.aut.di. Legrand 4x25 A 30 mA 5,000 113,46 567,30
P15FE060 ud PIA Legrand 2x16 A 14,000 14,46 202,44
P15FE190 ud PIA Legrand 4x20 A 1,000 58,24 58,24
P15FE339 ud Disyuntor 5-10 A. 4 KW. GV2ME10 4,000 30,33 121,32
P15FE340 ud Disyuntor 5-10 A. 4 KW. GV2ME8 4,000 25,33 101,32
P15FE335 ud Contactor tetrapolar 25 A. LC1D09 8,000 39,33 314,64
P15FE337 ud Contactor bipolar 16 A. 12,000 20,33 243,96
P15FE334 ud Limitador sobretensiones PRD40 3p+N 1,000 30,66 30,66
P01DW090 ud Pequeño material 100,000 0,77 77,00

Clase: Mano de Obra 620,00
Clase: Material 3.352,46

Coste Total 3.972,46

3.3 CANALIZACIONES

E17CDB041 m. Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300
mm. galvanizada en caliente y tramos de 3 m. de longitud, con 2
separadores, con p.p. de accesorios y soportes. Montada suspendida.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección
contra impactos IPXX-(9), puesta a tierra. Completamente instalada. Incluso
p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,100 16,00 1,60
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,100 15,00 1,50
P15GP071 m. Bandeja portacables rejilla met. 70x300 mm. galv. caliente. 1,000 10,70 10,70
P15GS010 m. Separador h=100 mm. 2,000 1,10 2,20
P15GS040 m. P.p.acces. bandeja 70x300 mm. 1,000 1,15 1,15
P15GS070 m. P.p.soporte vert.band. 70x300mm 1,000 3,01 3,01
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 3,10
Clase: Material 17,83

Coste Total 20,93
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3.4 LÍNEAS ELÉCTRICAS

E17CC010 m. Circuito iluminación realizado en bandeja metálica, conductores de cobre
rígido de 3x1,5 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico
(fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,025 16,00 0,40
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,025 15,00 0,38
P15GA011 m. Cond. flex. 0,6/1 KV. RZ1-K 3x1,5 mm2 Cu. 1,000 1,15 1,15
P01DW091 ud Parte proporcional de cajas y conexiones 0,025 4,20 0,11
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 0,78
Clase: Material 1,34

Coste Total 2,12

E17CC011 m. Circuito iluminación realizado bajo tubo PVC CHF 20 mm. diámetro,
conductores de cobre rígido de 3x1,5 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en
sistema monofásico (fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,025 16,00 0,40
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,025 15,00 0,38
P15GA011 m. Cond. flex. 0,6/1 KV. RZ1-K 3x1,5 mm2 Cu. 1,000 1,15 1,15
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 1,000 0,19 0,19
P01DW091 ud Parte proporcional de cajas y conexiones 0,025 4,20 0,11
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 0,78
Clase: Material 1,53

Coste Total 2,31

E17CC012 m. Circuito potencia realizado bajo tubo PVC RHF 20 mm. diámetro,
conductores de cobre rígido de 3x2,5 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en
sistema monofásico (fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,025 16,00 0,40
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,025 15,00 0,38
P15GA012 m. Cond. flex. 0,6/1 KV. RZ1-K 3x2,5 mm2 Cu. 1,000 1,61 1,61
P15GE010 m. Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 1,000 0,35 0,35
P01DW091 ud Parte proporcional de cajas y conexiones 0,025 4,20 0,11
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 0,78
Clase: Material 2,15

Coste Total 2,93

E17CC013 m. Circuito potencia realizado bajo tubo PVC RHF 20 mm. diámetro,
conductores de cobre rígido de 5x2,5 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en
sistema trifásico (3 fases, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,025 16,00 0,40
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,025 15,00 0,38
P15GA013 m. Cond. flex. 0,6/1 KV. RZ1-K 5x2,5 mm2 Cu. 1,000 2,60 2,60
P15GE010 m. Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 1,000 0,35 0,35
P01DW091 ud Parte proporcional de cajas y conexiones 0,025 4,20 0,11
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 0,78
Clase: Material 3,14

Coste Total 3,92
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E17CC014 m. Circuito potencia realizado en bandeja metálica, conductores de cobre rígido
de 3x2,5 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico (fase,
neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,025 16,00 0,40
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,025 15,00 0,38
P15GA012 m. Cond. flex. 0,6/1 KV. RZ1-K 3x2,5 mm2 Cu. 1,000 1,61 1,61
P01DW091 ud Parte proporcional de cajas y conexiones 0,025 4,20 0,11
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 0,78
Clase: Material 1,80

Coste Total 2,58

E17CC015 m. Circuito potencia realizado bajo tubo PVC CHF 20 mm. diámetro,
conductores de cobre rígido de 3x25 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en
sistema monofásico (fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,025 16,00 0,40
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,025 15,00 0,38
P15GA012 m. Cond. flex. 0,6/1 KV. RZ1-K 3x2,5 mm2 Cu. 1,000 1,61 1,61
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 1,000 0,19 0,19
P01DW091 ud Parte proporcional de cajas y conexiones 0,025 4,20 0,11
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 0,78
Clase: Material 1,99

Coste Total 2,77

E17CC016 m. Circuito potencia realizado en bandeja metálica, conductores de cobre rígido
de 5x6 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema trifásico (3 fases,
neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,035 16,00 0,56
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,035 15,00 0,53
P15GA014 m. Cond. flex. 0,6/1 KV. RZ1-K 5x6 mm2 Cu. 1,000 5,66 5,66
P01DW091 ud Parte proporcional de cajas y conexiones 0,025 4,20 0,11
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 1,09
Clase: Material 5,85

Coste Total 6,94

E17CC017 m. Circuito potencia realizado sobre bandeja, conductores de cobre rígido de
3x6 mm2, aislamiento SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico (fase,
neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,035 16,00 0,56
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,035 15,00 0,53
P15GA014 m. Cond. flex. 0,6/1 KV. RZ1-K 5x6 mm2 Cu. 1,000 5,66 5,66
P15GC011 m. Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7 1,000 0,24 0,24
P01DW091 ud Parte proporcional de cajas y conexiones 0,025 4,20 0,11
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 1,09
Clase: Material 6,09

Coste Total 7,18
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E17CC018 m. Circuito potencia realizado en bandeja metálica, conductores de cobre rígido
de 5x25 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema trifásico (3 fases,
neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,050 16,00 0,80
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,050 15,00 0,75
P15GA015 m. Cond. flex. 0,6/1 KV. RZ1-K 5x25 mm2 Cu. 1,000 22,95 22,95
P01DW091 ud Parte proporcional de cajas y conexiones 0,025 4,20 0,11
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 1,55
Clase: Material 23,14

Coste Total 24,69

E17CC021 m. Circuito potencia realizado bajo tubo PVC RHF 50 mm., conductores de
cobre rígido de 4x50+25 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema
trifásico (3 fases, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas
de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,050 16,00 0,80
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,050 15,00 0,75
P15GA016 m. Cond. flex. 0,6/1 KV. RZ1-K 4x50+25 mm2 Cu. 1,000 43,00 43,00
P15GC012 m. Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7 1,000 0,58 0,58
P01DW091 ud Parte proporcional de cajas y conexiones 0,025 4,20 0,11
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 1,55
Clase: Material 43,77

Coste Total 45,32

E17CC022 m. Circuito potencia realizado sobre bandeja metálica, conductores de cobre
rígido de 4x70+35 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema trifásico (3
fases, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,050 16,00 0,80
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,050 15,00 0,75
P15GA018 m. Cond. flex. 0,6/1 KV. RZ1-K 4x70+35 mm2 Cu. 1,000 58,00 58,00
P01DW091 ud Parte proporcional de cajas y conexiones 0,025 4,20 0,11
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 1,55
Clase: Material 58,19

Coste Total 59,74

E17CC023 m. Circuito potencia realizado bajo tubo PVC RHF 63 mm., conductores de
cobre rígido de 4x70+35 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema
trifásico (3 fases, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas
de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,050 16,00 0,80
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,050 15,00 0,75
P15GA018 m. Cond. flex. 0,6/1 KV. RZ1-K 4x70+35 mm2 Cu. 1,000 58,00 58,00
P15GC013 m. Tubo PVC corrug.forrado M 63/gp7 1,000 0,70 0,70
P01DW091 ud Parte proporcional de cajas y conexiones 0,025 4,20 0,11
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 1,55
Clase: Material 58,89

Coste Total 60,44
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E17CC055 ud Unidad circuito 6 m. para tomas de uso general, realizado con tubo PVC
corrugado M 20/gp7, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento
ES07Z1-K, en sistema monofásico (fase, neutro y tierra). Incluido p./p. de
cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y
funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,025 16,00 0,40
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,025 15,00 0,38
P15GA020 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 18,000 0,36 6,48
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 3,000 0,19 0,57
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 0,78
Clase: Material 7,82

Coste Total 8,60

E17CC056 ud Unidad circuito 6 m. para alumbrado, realizado con tubo PVC corrugado M
20/gp7, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en
sistema monofásico (fase, neutro y tierra). Incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,025 16,00 0,40
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,025 15,00 0,38
P15GA010 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 18,000 0,23 4,14
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 3,000 0,19 0,57
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 0,78
Clase: Material 5,48

Coste Total 6,26

E17CC019 m. Circuito potencia realizado en bandeja metálica, conductores de cobre rígido
de 3x2,5 mm2, aislamiento SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico
(fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,025 16,00 0,40
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,025 15,00 0,38
P15GA0191 m. Cond. flex. 0,6/1 KV. SZ1/RZ1-K 3x2,5 mm2 Cu. 1,000 2,59 2,59
P01DW091 ud Parte proporcional de cajas y conexiones 0,025 4,20 0,11
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 0,78
Clase: Material 2,78

Coste Total 3,56

E17CC024 m. Circuito potencia realizado bajo tubo CHF 20 m., conductores de cobre rígido
de 3x2,5 mm2, aislamiento SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico
(fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,025 16,00 0,40
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,025 15,00 0,38
P15GA0191 m. Cond. flex. 0,6/1 KV. SZ1/RZ1-K 3x2,5 mm2 Cu. 1,000 2,59 2,59
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 1,000 0,19 0,19
P01DW091 ud Parte proporcional de cajas y conexiones 0,025 4,20 0,11
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 0,78
Clase: Material 2,97

Coste Total 3,75
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E17CC025 m. Circuito potencia realizado en bandeja metálica, conductores de cobre rígido
de 3x6 mm2, aislamiento SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico (fase,
neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,035 16,00 0,56
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,035 15,00 0,53
P15GA021 m. Cond. flex. 0,6/1 KV. SZ1/RZ1-K 3x6 mm2 Cu. 1,000 5,88 5,88
P01DW091 ud Parte proporcional de cajas y conexiones 0,025 4,20 0,11
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 1,09
Clase: Material 6,07

Coste Total 7,16

E17CC026 m. Circuito potencia realizado bajo tubo PVC CHF 25 mm., conductores de
cobre rígido de 3x6 mm2, aislamiento SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema
monofásico (fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas
de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,050 16,00 0,80
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,050 15,00 0,75
P15GA021 m. Cond. flex. 0,6/1 KV. SZ1/RZ1-K 3x6 mm2 Cu. 1,000 5,88 5,88
P15GC011 m. Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7 1,000 0,24 0,24
P01DW091 ud Parte proporcional de cajas y conexiones 0,025 4,20 0,11
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 1,55
Clase: Material 6,31

Coste Total 7,86

E17CC027 m. Circuito potencia realizado en bandeja metálica, conductores de cobre rígido
de 3x16 mm2, aislamiento SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico
(fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,035 16,00 0,56
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,035 15,00 0,53
P15GA022 m. Cond. flex. 0,6/1 KV. SZ1/RZ1-K 3x16 mm2 Cu. 1,000 10,70 10,70
P01DW091 ud Parte proporcional de cajas y conexiones 0,025 4,20 0,11
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 1,09
Clase: Material 10,89

Coste Total 11,98

E17CC028 m. Circuito potencia realizado bajo tubo RHF 63 mm., conductores de cobre
rígido de 3x16 mm2, aislamiento SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema
monofásico (fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas
de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,035 16,00 0,56
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,035 15,00 0,53
P15GA022 m. Cond. flex. 0,6/1 KV. SZ1/RZ1-K 3x16 mm2 Cu. 1,000 10,70 10,70
P15GC013 m. Tubo PVC corrug.forrado M 63/gp7 1,000 0,70 0,70
P01DW091 ud Parte proporcional de cajas y conexiones 0,025 4,20 0,11
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 1,09
Clase: Material 11,59

Coste Total 12,68
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3.5 ALUMBRADO INTERIOR

E18IDE550 ud Luminaria orientable para empotrar de diámetro D=140 mm.,  con 1 lámpara
halógena dicroica de 50 W./12 V. Con cuerpo de inyección de aluminio,
acero inoxidable y policarbonato, en colores blanco o gris metalizado. Grado
de protección IP20/Clase III. Transformador y lámpara incorporada.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,200 16,00 3,20
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,200 15,00 3,00
P16BI550 ud Down.orien.halóg. 50W/12V D=140 mm. i/trf. 1,000 28,50 28,50
P16CA030 ud Lámp. halóg.dicroica 12 V. 50 W. 1,000 3,00 3,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 6,20
Clase: Material 31,58

Coste Total 37,78

E18IDE200 ud Luminaria para empotrar con 2 lámparas fluorescentes compactas de 26
W./840, D=200 mm. Estructura de acero, tapa y aro de aluminio fundido,
reflector de aluminio color plata, cristal de protección, equipos eléctricos
formados por reactancias, condensadores, cebadores, portalámparas y
lámparas fluorescentes compactas de nueva generación. Grado de
protección IP20 clase I. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,200 16,00 3,20
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,200 15,00 3,00
P16BI200 ud Downlight aluminio 2x26W. AF D=200mm. 1,000 69,30 69,30
P16CC040 ud Lámp.flu.compa.G24 d3-26 W. 2,000 3,43 6,86
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 6,20
Clase: Material 76,24

Coste Total 82,44

3.6 ALUMBRADO EXTERIOR

E17CC017 m. Circuito potencia realizado sobre bandeja, conductores de cobre rígido de
3x6 mm2, aislamiento SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico (fase,
neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,035 16,00 0,56
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,035 15,00 0,53
P15GA014 m. Cond. flex. 0,6/1 KV. RZ1-K 5x6 mm2 Cu. 1,000 5,66 5,66
P15GC011 m. Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7 1,000 0,24 0,24
P01DW091 ud Parte proporcional de cajas y conexiones 0,025 4,20 0,11
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 1,09
Clase: Material 6,09

Coste Total 7,18
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3.7 ALUMBRADO DE EMERGENCIA

E18GDB011 ud Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 07, de empotrar, de 115 Lúm. con
lámpara de emergencia de FL. 6 W. Carcasa en policarbonato  blanco, gris
oscuro metalizado y gris plata, resistente a la prueba del hilo incandescente
850ºC. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con
batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido
según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Modelo Argos MC3 115 lm.
de Daisalux o equivalente. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,400 16,00 6,40
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,400 15,00 6,00
P16EDB011 ud Bl.Aut.Emerg.Daisalux Argos MC3 115 lm. 1,000 38,25 38,25
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 12,40
Clase: Material 38,33

Coste Total 50,73

E18GDB014 ud Bloque autónomo de emergencia IP66 IK 08, de superficie, de 300 Lúm. con
lámpara de emergencia de FL. 6 W. Carcasa en policarbonato  blanco, gris
oscuro metalizado y gris plata, resistente a la prueba del hilo incandescente
850ºC. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con
batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido
según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Modelo Nova C6 300 lm. de
Daisalux o equivalente. Incluso caja estanca KES NOVA. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,400 16,00 6,40
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,400 15,00 6,00
P16EDB014 ud Bl.Aut.Emerg.Daisalux Nova C6 300 lm. estanca. 1,000 51,10 51,10
P16EDB015 ud Caja estanca KES NOVA. IP66 IK08. 1,000 8,96 8,96
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 12,40
Clase: Material 60,83

Coste Total 73,23

3.8 MECANISMOS

E17DGB010 ud Detector de movimiento por infrarrojos pasivos, que envía determinadas
órdenes al sistema a través del cable bus EIB, al detectar presencia humana,
habitualmente para generar accionamiento de iluminación, realizado con
cable homologado EIB, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, acoplador de bus 2070 U de Jung, detector de
presencia en blanco alpino Jung CD 3180 WW, y marco embellecedor de 1
elemento Jung CD 581 WW. Totalmente instalado, comprobado y
funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,200 16,00 3,20
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,200 15,00 3,00
P15KA370 m. Cable EIB 4,000 0,49 1,96
P15KA430 ud Acoplador Jung-2070 U 1,000 60,80 60,80
P15KA440 ud Detector Jung-CD 3180 WW 1,000 66,03 66,03
P15KA400 ud Embellecedor Jung-CD 581 WW 1,000 0,99 0,99
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77
P15GB010 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 4,000 0,11 0,44

Clase: Mano de Obra 6,20
Clase: Material 130,99

Coste Total 137,19
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E17MSD010 ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor
unipolar Simón serie 82. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,400 16,00 6,40
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,400 15,00 6,00
P15GB010 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 8,000 0,11 0,88
P15GA010 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 16,000 0,23 3,68
P15GK050 ud Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 0,25 0,25
P15MSD010 ud Interruptor unipolar Simón serie 82 1,000 4,31 4,31
P15MSD110 ud Tecla interrup. y conmutad. Simón serie 82 1,000 2,42 2,42
P15MSD120 ud Marco 1 elemento blanco Simón serie 82 1,000 2,00 2,00
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 12,40
Clase: Material 14,31

Coste Total 26,71

E17MSD020 ud Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja
de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores Simón
serie 82. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 16,00 8,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 15,00 7,50
P15GB010 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 13,000 0,11 1,43
P15GA010 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 39,000 0,23 8,97
P15GK050 ud Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 0,25 0,25
P15MSD020 ud Conmutador Simón serie 82 1,000 5,09 5,09
P15MSD110 ud Tecla interrup. y conmutad. Simón serie 82 1,000 2,42 2,42
P15MSD120 ud Marco 1 elemento blanco Simón serie 82 1,000 2,00 2,00
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 15,50
Clase: Material 20,93

Coste Total 36,43

E17MSD030 ud Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor
rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de
registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y
cruzamiento Simón serie 82. Totalmente instalado, comprobado y
funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,600 16,00 9,60
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,600 15,00 9,00
P15GB010 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 18,000 0,11 1,98
P15GA010 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 72,000 0,23 16,56
P15GK050 ud Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 0,25 0,25
P15MSD030 ud Conmutador cruce Simón serie 82 1,000 10,96 10,96
P15MSD110 ud Tecla interrup. y conmutad. Simón serie 82 1,000 2,42 2,42
P15MSD120 ud Marco 1 elemento blanco Simón serie 82 1,000 2,00 2,00
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 18,60
Clase: Material 34,94

Coste Total 53,54
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E17MSD090 ud Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC
corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV
750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra),
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simón serie 82. Totalmente
instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,450 16,00 7,20
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,450 15,00 6,75
P15GB010 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 6,000 0,11 0,66
P15GA020 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 18,000 0,36 6,48
P15GK050 ud Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 0,25 0,25
P15MSD070 ud Base enchufe t.t. lateral Simón serie 82 1,000 3,32 3,32
P15MSD150 ud Tapa ench.2p+t.t. lateral+seg. Simón serie 82 1,000 2,78 2,78
P15MSD120 ud Marco 1 elemento blanco Simón serie 82 1,000 2,00 2,00
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 13,95
Clase: Material 16,26

Coste Total 30,21

E17MLG010 ud Punto de luz bipolar estanco con intensidad de 10A realizado con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento
VV 750 V. LH, incluyendo caja de registro, interruptor bipolar 10A con grado
IP55 IK 07, con marco Legrand serie Plexo 55 superficie monobloc gris
bicolor. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,400 16,00 6,40
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,400 15,00 6,00
P15GB010 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 8,000 0,11 0,88
P15GA010 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 16,000 0,23 3,68
P15GK050 ud Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 0,25 0,25
P15MLD010 ud Interruptor bip. Legrand Plexo 55 1,000 11,56 11,56
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 12,40
Clase: Material 17,14

Coste Total 29,54

E17MLG020 ud Punto de luz conmutado estanco con intensidad de 10A realizado con tubo
PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu, y
aislamiento VV 750 V. LH, incluyendo caja de registro,
interruptor-conmutador 10A con grado IP55 IK 07, con marco Legrand serie
Plexo 55 superficie monobloc gris bicolor. Totalmente instalado, comprobado
y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 16,00 8,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 15,00 7,50
P15GB010 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 13,000 0,11 1,43
P15GA010 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 39,000 0,23 8,97
P15GK050 ud Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 0,25 0,25
P15MLD020 ud Conmutador Legrand Plexo 55 2,000 6,35 12,70
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 15,50
Clase: Material 24,12

Coste Total 39,62
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E17MLG080 ud Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con
tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V LH., incluyendo caja de registro, toma de corriente
16A-250V con tapa y embornamiento a tornillo, grado IP55 IK 07, y con
marco Legrand serie Plexo 55 superficie monobloc gris bicolor. Totalmente
instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,450 16,00 7,20
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,450 15,00 6,75
P15GB010 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 6,000 0,11 0,66
P15GA020 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 18,000 0,36 6,48
P15GK050 ud Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 0,25 0,25
P15MLD090 ud Base enchu.schuko Legrand Plexo 55 1,000 8,45 8,45
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 13,95
Clase: Material 16,61

Coste Total 30,56

E17MWS050 ud Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 3p+N+TT, 16 A.
230 V., con protección IP447. Totalmente instalado, comprobado y
funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,250 16,00 4,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,250 15,00 3,75
P15GB010 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 6,000 0,11 0,66
P15GA020 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 30,000 0,36 10,80
P15GK050 ud Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 0,25 0,25
P15IA050 ud Base IP44 400 V. 16 A. 3p+n+t.t. 1,000 9,73 9,73
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 7,75
Clase: Material 22,21

Coste Total 29,96

E17HF094 ud Suministro y colocación de caja empotrar para 4 mód. CIMA
(280x140x50)fabricada en ABS y policarbonato modelo 2R+2S (incluye
cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2
tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador para red, 2 tomas schuko
2P+TT 16A con led y obturador color rojo para SAI, precableada en fábrica
con regletas mm. CIMA. Totalmente instalada, conectada y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,250 16,00 4,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,250 15,00 3,75
P15HA133 ud Caja empotrar 4 módulos (CA4E) 1,000 5,00 5,00
P15HA163 ud Marco y bastidor 4 módulos (MB4E) 1,000 10,09 10,09
P15HC010 ud Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02) 1,000 13,80 13,80
P15HC020 ud Schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo (MP02/3) 1,000 13,80 13,80
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 7,75
Clase: Material 43,46

Coste Total 51,21

3.9 PUESTA A TIERRA

E17BD100 ud Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2,
conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los
elementos conductores que resulten accesibles según R.E.B.T. Totalmente
instalada, comprobada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 16,00 8,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 15,00 7,50
P15GA030 m. Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu 6,000 0,35 2,10
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 15,50
Clase: Material 2,87

Coste Total 18,37
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E17BD050 m. Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo
de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de
cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de
comprobación y puente de prueba. Totalmente instalada, comprobada y
funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,100 16,00 1,60
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,100 15,00 1,50
P15EB010 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,000 1,00 1,00
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 3,10
Clase: Material 1,77

Coste Total 4,87

E17BD020 ud Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D = 14,3 mm. y
2 m. de longitud, cable de cobre aislado de 25 mm2, unido mediante
soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de
prueba. Totalmente instalada, conexionada, comprobada y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 1,000 16,00 16,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 1,000 15,00 15,00
P15EA010 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 1,000 12,15 12,15
P15EB011 m. Conduc cobre aislado 25 mm2 20,000 1,00 20,00
P15ED030 ud Sold. alumino t. cable/placa 1,000 2,01 2,01
P15EC010 ud Registro de comprobación + tapa 1,000 15,45 15,45
P15EC020 ud Puente de prueba 1,000 5,25 5,25
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 31,00
Clase: Material 55,63

Coste Total 86,63

3.10 GRUPO ELECTRÓGENO

E17CC024 m. Circuito potencia realizado bajo tubo CHF 20 m., conductores de cobre rígido
de 3x2,5 mm2, aislamiento SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico
(fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,025 16,00 0,40
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,025 15,00 0,38
P15GA0191 m. Cond. flex. 0,6/1 KV. SZ1/RZ1-K 3x2,5 mm2 Cu. 1,000 2,59 2,59
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 1,000 0,19 0,19
P01DW091 ud Parte proporcional de cajas y conexiones 0,025 4,20 0,11
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 0,78
Clase: Material 2,97

Coste Total 3,75

E17BD050 m. Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo
de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de
cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de
comprobación y puente de prueba. Totalmente instalada, comprobada y
funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,100 16,00 1,60
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,100 15,00 1,50
P15EB010 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,000 1,00 1,00
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 3,10
Clase: Material 1,77

Coste Total 4,87
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E17BD020 ud Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D = 14,3 mm. y
2 m. de longitud, cable de cobre aislado de 25 mm2, unido mediante
soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de
prueba. Totalmente instalada, conexionada, comprobada y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 1,000 16,00 16,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 1,000 15,00 15,00
P15EA010 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 1,000 12,15 12,15
P15EB011 m. Conduc cobre aislado 25 mm2 20,000 1,00 20,00
P15ED030 ud Sold. alumino t. cable/placa 1,000 2,01 2,01
P15EC010 ud Registro de comprobación + tapa 1,000 15,45 15,45
P15EC020 ud Puente de prueba 1,000 5,25 5,25
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 31,00
Clase: Material 55,63

Coste Total 86,63

3.11 COMPENSACIÓN ENERGÍA REACTIVA

U10TM143 ud Batería automática de condensadores OPTIM 3A de CIRCUTOR o eq.
12,5/25/25 KVAR de potencia total 62,5 KVAR., 400 V., con cubrebornas,
incluida su conexión al cuadro general de mando y protección con cable de
0,6/1 KV 4x50+35 mm². y protección con Imagnetotérmico y diferencial 125
A. III+N./300 mA Instalado, conectada y funcionando. Totalmente instalada,
comprobada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 3,000 16,00 48,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 3,000 15,00 45,00
P15CB028 ud Batería automática de condensadores OPTIM 3A 12,5/25725 KVAR. 62,5

KVAR. TOTALES.
1,000 1.350,00 1.350,00

P15CB029 ud Protección IM/ID 125 A. III+N./300 mA. y cableado 4x50+25 mm². 1,000 450,00 450,00
P01DW090 ud Pequeño material 15,000 0,77 11,55

Clase: Mano de Obra 93,00
Clase: Material 1.811,55

Coste Total 1.904,55

E17CC021 m. Circuito potencia realizado bajo tubo PVC RHF 50 mm., conductores de
cobre rígido de 4x50+25 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema
trifásico (3 fases, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas
de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,050 16,00 0,80
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,050 15,00 0,75
P15GA016 m. Cond. flex. 0,6/1 KV. RZ1-K 4x50+25 mm2 Cu. 1,000 43,00 43,00
P15GC012 m. Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7 1,000 0,58 0,58
P01DW091 ud Parte proporcional de cajas y conexiones 0,025 4,20 0,11
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 1,55
Clase: Material 43,77

Coste Total 45,32
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3.12 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA

E17SS040 ud Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Modelo Saft Ibérica
UPS-3500, funcionamiento on-line, potencia nominal 3.500 VA, alimentación
230 V. +/- 1 % , 50 Hz. +/- 5 %, tiempo de conmutación nulo, batería estanca
de plomo, señal de salida 220 V. +/- 1 % senoidal, capaz de soportar una
sobrecarga permanente del 20 %. Autonomía 30 minutos, bypass estático
manual, distorsión armónica menor del 1,5 % , con transformador de
aislamiento de doble apantallamiento, teclado de membrana, nivel de ruido
menor de 50 dB., funcionamiento mediante Modulación  de Anchura de
Impulsos (PWM), con señalizaciones óptica y acústica.  Instalado, incluyendo
embalaje, transporte, montaje y conexionado. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 1,000 16,00 16,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 1,000 15,00 15,00
P15JB041 ud S.A.I. Saft (Off-Line) 3500 VA 1,000 1.481,30 1.481,30
P01DW090 ud Pequeño material 10,000 0,77 7,70

Clase: Mano de Obra 31,00
Clase: Material 1.489,00

Coste Total 1.520,00

3.13 PRUEBAS

U20IF136 ud Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes
del proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones por
Organismo de Control Autorizado. Incluso realización de los ensayos
pertinentes. Incluyendo pruebas finales de cumplimiento con las exigencias
de calidad, confortabilidad y seguridad,  comprobación del funcionamiento de
la regulación automática del sistema (Red-Grupo). Incluso p.p. seguridad y
salud y gestión residuos instalación existente.

O01OB523 h. Equipo técnico pruebas finales. 20,000 45,00 900,00
Clase: Mano de Obra 900,00

Coste Total 900,00

3.14 VARIOS

U20IF139 ud Desmontaje, reparación y nuevo montaje de la cerrajería existente. Equipo
formado por 1 oficiales, 2 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio de
transporte, elevación y retirada. Incluso p.p. seguridad y salud y gestión
residuos instalación existente.

O01OB524 h. Equipo técnico desmontaje, limpieza y retirada vetedero materiales-restos
existentes.

72,000 24,00 1.728,00

Clase: Mano de Obra 1.728,00
Coste Total 1.728,00

U20IF143 ud Desmontaje, reparación y nuevo montaje de la cerrajería existente. Equipo
formado por 1 oficiales, 2 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio de
transporte, elevación y retirada. Incluso p.p. seguridad y salud y gestión
residuos instalación existente.

O01OB527 h. Equipo técnico desmontaje, limpieza y retirada vetedero materiales-restos
existentes.

32,000 24,00 768,00

Clase: Mano de Obra 768,00
Coste Total 768,00
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4 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

4.1 DETECCIÓN

E26FBB020 ud Central analógica modular 2 lazos, ampliable a 4 con tarjeta,  capacidad 126
dispositivos (detectores, pulsadores, módulos, sirenas)  por lazo. Controla
instalaciones proteción incendios y seguridad, pude actuar de subcentral si
se conecta a puesto control. En cofre metálico con puerta provista carátula
adhesiva, fuente alimentación conmutada 70 W. 4 A. salida 24 V., cargador
baterias, módulo  control con indicador alarma-avería, módem para centrales
analógicas. Display cristal líquido 8 x 40 caracteres. Espacio para baterías 12
Ah. Conexión a periféricos sinteco con ASAtechnology. Puerto ethernet
integrado en propia central, conectado en red FCnet hasta 16 subestaciones.
Vmáx 312 Kbitps. Acceso remoto protocolo PCP/IP. Conectable a red local
IP utilizando 1 de las subestaciones como punto acceso (CAP), acceso a
resto centrales a través de ella.
Comunicación con sistemas gestión por standar BACnet. ranuras para
módulos RS232, RS485 y módulos conexión red (Safet-link). Terminales
repetidores integrados y alimentados de lazos de detectores. Modelo
FC2020-AZ de SIEMENS-CERBERUS o equivalente. Medida la unidad
instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada
y gestión residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 1,000 16,00 16,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 1,000 15,00 15,00
P23FN060 ud Central detección analógica 2 lazos. 252 ele. 1,000 535,56 535,56
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 31,00
Clase: Material 535,64

Coste Total 566,64

E26FBB021 ud Batería de plomo estanca de 13,8 Vcc. 5 A. Dimensiones: 151x94x65 mm.
Peso: 2,678 Kg. Medida la unidad instalada. Modelo FA 1250 de
CERBERUS-SIEMENS o equivalente. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 16,00 8,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 15,00 7,50
P23FN061 ud Batería de plomo estanca de 13,8 Vcc. 5 A. 1,000 17,90 17,90
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 15,50
Clase: Material 17,98

Coste Total 33,48

E26FBB022 ud Fuente de alimentación estanca de 13,8 Vcc. 5 A. Dimensiones: 151x94x65
mm. Peso: 2,678 Kg. Medida la unidad instalada. Modelo FA 1250 de
CERBERUS-SIEMENS o equivalente. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 16,00 8,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 15,00 7,50
P23FN062 ud Fuente alimentación 24V. 10A. 1,000 37,90 37,90
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 15,50
Clase: Material 37,98

Coste Total 53,48
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E26FBA030 ud Detector de calor termovelocimétrico analógico algorítmico para centrales
FC2020-AZ de SIEMENS o equivalente, con microprocesador, lectura de
temperatura en tiempo real, doble led indicador con visión total, salida para
piloto remoto. Incluso montaje en zócalo convencional, con 5 contactos de
acero inoxidable, material ABS color blanco. Con base direccionable sinteso
FDB221, y base FDB291 para acoplamiento en superficie y cable de sección
superior a 6 mm². Detector de temperatura SIEMENS, sinteso C-LINE, doble
sensor de temperatura redundante, detección clase 1. Direccionamiento aut.
individual, comportamiente detección seleccionable, inmune a falsas alarmas
e interferencias electromagnéticas. Configurable según entorno
conalgoritmos DA. Aislador contra cc. Materiales reciclables y respetuosos
con medio ambiente (SN36350). Cableado con central con 2 hilos en lazo,
línea abierta o derivación T. - 25°C / 60 °C. Adaptable a tubo visto.
Desarrollado según Norma UNE EN54-5. Modelo FDT221 SIEMENS o
equivalente.Instalado, funcionando, verificado, ensayado y controlado,
certificado y homologado. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,200 16,00 3,20
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,200 15,00 3,00
P23FN030 ud Detect. analóg. termovelocimétrico 1,000 32,14 32,14
P23FN021 ud Base conexión ABS bco. 1,000 2,75 2,75
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 6,20
Clase: Material 34,97

Coste Total 41,17

E26FBA031 ud Detector óptico de humos analógico algorítmico para centrales FC2020-AZ
de SIEMENS o equivalente, con microprocesador, lectura de temperatura en
tiempo real, doble led indicador con visión total, salida para piloto remoto.
Incluso montaje en zócalo convencional, con 5 contactos de acero
inoxidable, material ABS color blanco. Con base direccionable sinteso
FDB221, y base FDB291 para acoplamiento en superficie y cable de sección
superior a 6 mm². Detector de temperatura SIEMENS, sinteso C-LINE,
sensor de difusión óptica de avance, detección clase 1. Direccionamiento
aut. individual, comportamiente detección seleccionable, inmune a falsas
alarmas  e interferencias electromagnéticas. indicador acción visible 360°.
Configurable según entorno conalgoritmos DA. Aislador contra cc. Materiales
reciclables y respetuosos con medio ambiente (SN36350). Cableado con
central con 2 hilos en lazo, línea abierta o derivación T. - 25°C / 60 °C.
Adaptable a tubo visto. Desarrollado según Norma UNE EN54-5. Modelo
FDO221 SIEMENS o equivalente.Instalado, funcionando, verificado,
ensayado y controlado, certificado y homologado. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,200 16,00 3,20
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,200 15,00 3,00
P23FN031 ud Detect. analóg. óptico de humos 1,000 22,14 22,14
P23FN021 ud Base conexión ABS bco. 1,000 2,75 2,75
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 6,20
Clase: Material 24,97

Coste Total 31,17

E26FBF020 ud Sirena de alarma de policarbonato a 24 Vcc./4-41 mA. para interior, color
rojo. 32 tonos, de 94 a 106 dB de potencia acústica, para uso interior. IP 21.
Dimensiones: 100x81 mm. Temperatura de trabajo: -25°C a 70 °C.
Certificado CPD. Medida la unidad instalada. Modelo FDS221 de
SIEMENS-CERBERUS o equivalente. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,300 16,00 4,80
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,300 15,00 4,50
P23FC020 ud Sirena electrónica óptico-acústica. int. 1,000 43,17 43,17
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 9,30
Clase: Material 43,25

Coste Total 52,55



CEEM "MOSSÉN CIRILO" Pág.: 59

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

DETECCIÓN 21 / 05 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

E26FBF021 ud Sirena de alarma de policarbonato a 24 Vcc./4-41 mA. para exterior, cristal y
base color rojo. 32 tonos, de 94 a 106 dB de potencia acústica, para uso
exterior. IP 65. Dimensiones: 104x100 mm. Temperatura de trabajo: -25°C a
70 °C. Certificado CPD. Medida la unidad instalada. Modelo SCO de
SIEMENS-CERBERUS o equivalente. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 16,00 8,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 15,00 7,50
P23FC021 ud Sirena electrónica óptico-acústica. ext. 1,000 48,45 48,45
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 15,50
Clase: Material 48,53

Coste Total 64,03

E26FBC170 ud Módulo para reducir los efectos de anomalías en el lazo analógico
protegiendo la instalación para caídas de tensión en la línea, consumo
elevado, cortocircuito en alimentación y cortocircuito entre comunicaciones y
positivo, aisla la zona entre dos aisladores. No ocupa dirección en el lazo.
Con led de estado y caja FDCH291. Medida la unidad instalada. Modelo
FDCI222 de SIEMNS-CERBERUS o equivalente. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,250 16,00 4,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,250 15,00 3,75
P23FN210 ud Módulo aislador con caja 1,000 85,89 85,89
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 7,75
Clase: Material 85,97

Coste Total 93,72

E26FBE020 ud Pulsador de alarma identificable provisto de módulo direccionable,
microrruptor, del de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con
llave de rearme y led indicador de estado, lámina calibrada para que se
enclave y no rompa y microprocesador. Ubicado en caja y serigrafiado según
Norma. Conexionado mediante terminales, empotrado o superficie. Con
cristal y accesorios de montaje superficial incluidos. ABS color rojo, IP 24.
Medida la unidad instalada.. Modelo VFDM221-R de SIEMENS-CERBERUS
o equivalente. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,250 16,00 4,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,250 15,00 3,75
P23FN230 ud Pulsador de alarma identificable 1,000 37,45 37,45
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 7,75
Clase: Material 37,53

Coste Total 45,28

E26FBC070 ud Módulo microprocesado control de salida de 24 V. 3 A. máximo
supervisados, para sirenas de alarma o maniobras que precisen alimentación
de 24 Vcc., discriminando la avería de corte o cortocircuito en dicha línea,
ocupa una dirección en el lazo. Incluso clemas extraibles y caja protectora.
Totalmente instalado y funcionando. Marca SIEMENS-CERBERUS o
equivalente. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,250 16,00 4,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,250 15,00 3,75
P23FN150 ud Módulo de 1 salida vigilada 1,000 80,39 80,39
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 7,75
Clase: Material 80,47

Coste Total 88,22
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E26RDC300 ud Contacto magnético de retención de gran potencia DC metálico para montaje
en puertas y suelo. Incluso 2 m. de cable armado de 4 hilos. Contacto NC.
Abertura operativa máxima 75 mm. Dimensiones imán y contacto: 76x12x35
mm. Medida la unidad instalada. Marca SIEMENS-CERBERUS o
equivalente. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,250 16,00 4,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,250 15,00 3,75
P23RD200 ud Contacto magnético gran potencia 1,000 61,44 61,44
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 7,75
Clase: Material 62,21

Coste Total 69,96

E26FBC171 ud Circuito electrónico de retardo, para actuación como selector de cierre en
puertas de dos hojas con reteendores. Marca SIEMENS- CERBERUS o
equivalente. Totalmente instalado, comprobado, ensayada y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,250 16,00 4,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,250 15,00 3,75
P23FN231 ud Circuito elctrónico retardo selector cierre puerta 2 h. ret. 1,000 22,81 22,81
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 7,75
Clase: Material 22,89

Coste Total 30,64

E26FBC050 ud Módulo control microprocesado que gestiona las comunicaciones y el control
de dos entradas (dos equipos) y una salida relé 2A. 24Vcc. Provisto con leds
de información, clemas extraibles y caja protectora. Las entradas técnicas
disponen de supervisión de la línea, con conexión de un contacto NA, ocupa
una dirección en el lazo, alimentación directa al lazo. Medida la unidad
instalada. MARCA SIEMENS-CERBERUS o equivalente. Totalmente
instalado, comprobado, ensayado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,250 16,00 4,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,250 15,00 3,75
P23FN130 ud Módulo control 2 entradas digitales 1 salida relé 1,000 82,79 82,79
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 7,75
Clase: Material 82,87

Coste Total 90,62

E17CC059 m. Circuito trenzado para instalaciones especiales, realizado con tubo PVC
corrugado M 20/gp7, conductores de cobre flexible LH de 2x1 mm2,
aislamiento 250 V., en sistema monofásico. Incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado, ensayado y
funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,025 16,00 0,40
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,025 15,00 0,38
P15GA023 m. Cond. flex. 2x1 mm². LH 250 V. Cu. 1,000 2,60 2,60
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 1,000 0,19 0,19
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 0,78
Clase: Material 2,87

Coste Total 3,65
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E17CC060 m. Circuito monofásico paralelo bicolor apantallado para instalaciones
especiales, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp7, conductores de
cobre flexible LH de 1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema
monofásico. Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalado, conexionado, comprobado y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,025 16,00 0,40
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,025 15,00 0,38
P15GA024 m. Cond. flex. ES07Z1-k 1x1,5 mm2 Cu. 1,000 1,61 1,61
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 1,000 0,19 0,19
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 0,78
Clase: Material 2,57

Coste Total 3,35

E17CDB041 m. Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300
mm. galvanizada en caliente y tramos de 3 m. de longitud, con 2
separadores, con p.p. de accesorios y soportes. Montada suspendida.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección
contra impactos IPXX-(9), puesta a tierra. Completamente instalada. Incluso
p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,100 16,00 1,60
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,100 15,00 1,50
P15GP071 m. Bandeja portacables rejilla met. 70x300 mm. galv. caliente. 1,000 10,70 10,70
P15GS010 m. Separador h=100 mm. 2,000 1,10 2,20
P15GS040 m. P.p.acces. bandeja 70x300 mm. 1,000 1,15 1,15
P15GS070 m. P.p.soporte vert.band. 70x300mm 1,000 3,01 3,01
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 3,10
Clase: Material 17,83

Coste Total 20,93

4.2 EXTINCIÓN

E26FEA030 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B C,
de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y
manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la
unidad instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y
gestión residuos instalación existente.

O01OA060 h. Peón especializado 0,200 15,00 3,00
P23FJ030 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr. inc. 1,000 28,85 28,85
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 3,00
Clase: Material 29,62

Coste Total 32,62

E26FEE200 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente
extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según
Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OA060 h. Peón especializado 0,200 15,00 3,00
P23FJ260 ud Extintor CO2 5 kg. de acero 1,000 68,00 68,00
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 3,00
Clase: Material 68,77

Coste Total 71,77
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E26FEW300 ud Adecuación armario metálico para extintores 5/6 kg, con ajuste marco fijo e
instalación placa PVC para romper en caso de incendio. Medida la unidad
instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OA060 h. Peón especializado 0,100 15,00 1,50
P23FJ361 ud Adecuación armario metálico extintores con placa PVC y ajuste marco 1,000 10,22 10,22
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 1,50
Clase: Material 10,30

Coste Total 11,80

E26FJ250 ud Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo
diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en
aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Según
RIPCI y normas UNE vigentes. Medida la unidad instalada. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OA060 h. Peón especializado 0,100 15,00 1,50
P23FK270 ud Señal alumin. 210x297mm.fotolumi. 1,000 4,16 4,16
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 1,50
Clase: Material 4,24

Coste Total 5,74

E26FDQ510 ud Adecuación boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario
horizontal de chapa de acero 58x71x25 cm. pintado en rojo, con puerta de
acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, válvula de 1 1/4", latiguillo de
alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de
machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25
mm de diámetro y 20 m de longitud, con inscripción sobre puerta indicativo
de manguera y placa PVC. Medida la unidad instalada. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 16,00 1,60
O01OB195 h. Ayudante fontanero 0,100 15,00 1,50
P23FF157 ud Adecuación armario metálico con placa PVC y ajuste marco 1,000 29,00 29,00
P23FF158 ud Adecuación lanza de 3 efectos 25 mm. 1,000 30,00 30,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 3,10
Clase: Material 59,08

Coste Total 62,18

E20VF050 ud Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de
diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada,
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
O01OB195 h. Ayudante fontanero 0,250 15,00 3,75
P17XE050 ud Válvula esfera latón roscar 1 1/4" 1,000 5,36 5,36
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 7,75
Clase: Material 5,44

Coste Total 13,19
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4.3 PRUEBAS

U20IF135 ud Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes
del proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones. Incluso
realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas hidrostáticas y de
dilatación de redes de tuberías, de conprobación de temperatura y tarado de
elementos de seguridad, de funcionamiento de regulación automática,
comprobación visual de ausencia deformaciones en elementos o tuberías,
funcionamiento correcto del sistema de expansión. Incluso p.p. seguridad y
salud y gestión residuos instalación existente.

O01OB526 h. Equipo técnico desmontaje, limpieza y retirada vetedero materiales-restos
existentes.

4,000 45,00 180,00

Clase: Mano de Obra 180,00
Coste Total 180,00

U20IF141 ud Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes
del proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones. Incluso
realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de
cumplimiento con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad,
comprobación del funcionamiento de la regulación automática del sistema.
Incluso p.p. seguridad y salud y gestión residuos instalación existente.

O01OB523 h. Equipo técnico pruebas finales. 4,000 45,00 180,00
Clase: Mano de Obra 180,00

Coste Total 180,00

4.4 VARIOS

U20IF140 ud Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosas y
restos existentes, en las instalaciones referidas. Equipo formado por 2
oficiales, 1,5 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte y
retirada. Incluso p.p. seguridad y salud y gestión residuos instalación
existente.

O01OB528 h. Equipo técnico pruebas redes conductos. 16,000 24,00 384,00
Clase: Mano de Obra 384,00

Coste Total 384,00

U20IF142 ud Desmontaje, reparación y nuevo montaje de la cerrajería existente. Equipo
formado por 1 oficiales, 2 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio de
transporte, elevación y retirada. Incluso p.p. seguridad y salud y gestión
residuos instalación existente.

O01OB530 h. Equipo técnico desmontaje, limpieza y retirada vetedero materiales-restos
existentes.

16,000 24,00 384,00

Clase: Mano de Obra 384,00
Coste Total 384,00
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5 ANTIINTRUSIÓN

5.1 ANTIINTRUSIÓN

E26RCA505 ud CENTRAL MICROPR. CONTROL ANTIINT. 48 ZONAS SI221ES SINTONY
220 CERBERUS DE SIEMENS O EQ.

1,000 354,18 354,18

E26RCA508 ud TECLADO CON DISPLAY LCD. 2 LÍNEAS 16 CARACTERES. 1,000 100,79 100,79
E26FBB021 ud BATERÍA DE PLOMO ESTANCA 13,8 Vcc 5 A. 2,000 33,48 66,96
E26FBB022 ud FUENTE DE ALIMENTACIÓN 13,8 Vcc 5 A. FA 1250 SIEMENS o eq. 2,000 53,48 106,96
E26RCA506 ud TARJETA COMUNICACIÓN 2 SALIDAS RS232. 1,000 130,79 130,79
E26RCA507 ud TARJETA COMUNICACIÓN IP. 1,000 90,79 90,79
E26RSA020 ud SIRENA INTERIOR BITONAL CON FLASH. 1,000 51,68 51,68
E26RDA042 ud CAJA INTERCONEXIÓN. 1,000 88,76 88,76
E26RDA043 ud TARJETA EXPANSORA DE 8 ZONAS. 1,000 71,17 71,17
E26RDV151 ud DET. D.T.INF.PAS.+MICROOND. 18/25 m. 86 °. IR270CT-PIR de

CERBERUS-SIEMENS o eq.
1,000 68,33 68,33

E19IB044 m. CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC 8x0,22+2x0,75 mm².
APANTALLADO.

1.043,000 2,54 2.649,22

E19IB0431 m. CABLEADO MANGUERA FLEXIBLE 2x2x1 DOBLE APANTALLADA. 150,000 3,02 453,00
E17CC060 m. CIRCUITO MONOF. PARALELO BICOLOR ALUMBRADO 10 A. ES07Z1-K.

BAJO TUBO CHF 20 mm.
49,000 3,35 164,15

E17CDB041 m. BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE 12,000 20,93 251,16
Resto de obra 4.647,94

Coste Total 4.647,94

5.2 PRUEBAS

U20IF1411 ud PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES.
PRUEBAS FINALES.

1,000 180,00 180,00

Resto de obra 180,00
Coste Total 180,00

5.3 DESMONTAJE

U20IF1402 ud DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES
Y RESTOS EXISTENTES.

1,000 384,00 384,00

Resto de obra 384,00
Coste Total 384,00
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6 TELECOMUNICACIONES

6.1 VOZ Y DATOS

E19IM040 ud Toma simple RJ45 categoría 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con
canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e
instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,100 16,00 1,60
O01OB223 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 0,100 15,00 1,50
P22IM040 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,000 0,90 0,90
P22IM080 ud Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e 1,000 1,89 1,89
P22IM100 ud Rótulo para toma 1,000 0,40 0,40
P15GB010 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 6,000 0,11 0,66
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 3,10
Clase: Material 3,93

Coste Total 7,03

EIATP1011 ud Central telefónica DKDA MILLENIUM IZ26 o equivalente, con 4 líneas
analógicas y 20 extensiones interiores. 16 extensiones analógicas
convencionales, 4 extensiones específicas digitales, 2 accesos básicos
RDSI, 1 mensajes vocales rogramables. Completamente instalada y en
funcionamiento. Incluso conexiones.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 1,000 16,00 16,00
O01OB223 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 1,000 15,00 15,00
P22IM041 ud Central telefónica DKDA Millenium IZ26 4 lin 16 ext 1,000 244,00 244,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 31,00
Clase: Material 244,08

Coste Total 275,08

E19TRE090 ud Registro principal para TB+RDSI de 105x85x35 cm. formado por armario de
poliéster con fibra de vidrio con grado de protección IP 66.10 provisto de
puerta con cierre de llaves para asegurar el secreto de las comunicaciones, y
con placa de montaje especial, preparada para la fijación de las regletas de
conexión de entrada y salida de 10 pares (punto de interconexión), material
auxiliar y conexionado e instalado. Totalmente instalado, conexionado,
comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,500 16,00 8,00
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,500 15,00 7,50
P22TR300 ud Rtro. ppal. TB+RDSI 105x85x35 poliester 1,000 72,04 72,04
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 15,50
Clase: Material 72,81

Coste Total 88,31

E19TPT030 m. Cable telefónico de interior de 26 pares (25 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm.
para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado,
conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba
de continuidad de pares. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y
funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,010 16,00 0,16
O01OB223 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 0,010 15,00 0,15
P22TB040 m. Cable telefónico de 26 pares 0,5 1,000 2,40 2,40
P22TW540 ud Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par 25,000 0,05 1,25
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 0,31
Clase: Material 3,73

Coste Total 4,04
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E19IB043 m. Cableado horizontal de par trenzado, blindado, formada por cable UTP de 4
pares de 0,22 mm²., categoría 6, en montaje en tubo PVC, canal o bandeja,
instalado, montaje y conexionado. Libre de halógenos. Distancia máxima 100
m. desde expansor a elemento. Totalmente instalado, conexionado,
comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,050 16,00 0,80
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,050 15,00 0,75
P22IB041 m. C. horizontal Cat. 6 UTP(2 pares) PVC. LH. 1,000 0,32 0,32
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 1,000 0,19 0,19
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 1,55
Clase: Material 0,59

Coste Total 2,14

EIATP1021 ud Teléfono analógico modelo DOMO de telefónica o equivalente, con indicador
led para timbre y mensaje en espera, tecla de pausa, rellamada y retener,
tecla de desvío/no molesten, conferencia, transferencia, enmudecimiento y
ajuste de volumen. Completamente instalado y en funcionamiento. Incluso
conexiones.  Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,300 16,00 4,80
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,300 15,00 4,50
P22IM042 ud Teléfono analógico DOMO o eq. 1,000 19,00 19,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 9,30
Clase: Material 19,08

Coste Total 28,38

EIATP1041 ud Teléfono digital especial, 24 TC disponibles, modelo ELITE 24 TD de
telefónica o equivalente, con pantalla LCD, teclas de indicador programables,
teclas de función programables con led, teclas de menú, teclas de
línea/intercomunicador, tecla R, manos libres, indicador de estado de
extensiones, alimentado desde centralita. Completamente instalado y en
funcionamiento. Incluso conexiones. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,300 16,00 4,80
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,300 15,00 4,50
P22IM043 ud Teléfono digital ELITE24TD o eq. 1,000 40,00 40,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 9,30
Clase: Material 40,08

Coste Total 49,38

E17CDB041 m. Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300
mm. galvanizada en caliente y tramos de 3 m. de longitud, con 2
separadores, con p.p. de accesorios y soportes. Montada suspendida.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección
contra impactos IPXX-(9), puesta a tierra. Completamente instalada. Incluso
p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,100 16,00 1,60
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,100 15,00 1,50
P15GP071 m. Bandeja portacables rejilla met. 70x300 mm. galv. caliente. 1,000 10,70 10,70
P15GS010 m. Separador h=100 mm. 2,000 1,10 2,20
P15GS040 m. P.p.acces. bandeja 70x300 mm. 1,000 1,15 1,15
P15GS070 m. P.p.soporte vert.band. 70x300mm 1,000 3,01 3,01
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 3,10
Clase: Material 17,83

Coste Total 20,93
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E19S011 ud Armario RACK SERVER modelo 7523.780 serie Quick Rack de Rittal o
equivalente. De 800x2000x600 mm. 19". incluso techo con aireación pasiva,
2 perfiles delanteros y 2 perfiles traseros de 19". Puerta trasera opaca,
puerta frontal transparente. Con cierres frontal y trasero con llave, laterales
con cierre rápido y pies de nivelación. incluso placa de 3 ventiladores de 285
m³./h. cada uno, 19 ud. pasahilos de 19" y accesorios bandejas
fijas-extraibles de 19". Instalado, probado y certificado. Incluso p.p. seguridad
y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 5,000 16,00 80,00
O01OB223 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 5,000 15,00 75,00
P22SC012 ud RACK 42 UA 19" 800x2000x600 mm. 1,000 359,54 359,54
P22SC101 ud Bandeja 19" 4,000 55,00 220,00
P22SC103 ud Pasahilos y accesorios bandeja extraible. 19,000 35,00 665,00
P22SC102 ud Placa de 3 ventiladores 285 m³./h. c/u. 1,000 50,00 50,00
P01DW090 ud Pequeño material 17,000 0,77 13,09

Clase: Mano de Obra 155,00
Clase: Material 1.307,63

Coste Total 1.462,63

E17CDB080 m. Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 100x500
mm. y 3 m. de longitud, sin separadores y con cubierta, con p.p. de
accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento
electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de
material aislante y de reacción al fuego M1. UNEX 66 O EQ. Completamente
instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,200 16,00 3,20
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,200 15,00 3,00
P15GP090 m. Bandeja perf. PVC. 100x500mm. 1,000 25,13 25,13
P15GP170 m. Cubierta bandeja PVC. 500 mm. 1,000 10,62 10,62
P15GS050 m. P.p.acces. bandeja 100x500 mm. 0,300 3,76 1,13
P15GS110 m. P.p.soporte techo ban. 100x500mm 0,300 14,93 4,48

Clase: Mano de Obra 6,20
Clase: Material 41,36

Coste Total 47,56

E19ROC041 ud Caja de empalme y terminación mural para alojar FO 19" 1 U, acepta hasta 3
paneles adaptadores con capacidad hasta 18 o 36 fibras en función del
aspatador utilizado, bandeja deslizante, entrad de cable por parte superior,
inferior o lateral, equipado con pasacables, velcros y bridas, clips
organizadores internos, color negro. Tipo ortronic. Completamente instalada.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,300 16,00 4,80
O01OB223 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 0,300 15,00 4,50
P22ROF180 ud Fusión 1 fibra c/medida reflectométrica 1,000 10,83 10,83
P22ROC041 ud Caja sup. FO 1 U en rack 19" y accesorios 1,000 20,66 20,66
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 9,30
Clase: Material 31,57

Coste Total 40,87

E19RES040 ud Panel adaptador para montaje en caja de de FO, con 3 conectores Sc duplex
multimodo de bronce al fósforo de color beige. Salida recta 180°, inserción y
extracción frontal, con etiquetas que pueden incorporar iconos identificativos.
Instalado y conexionado. Categoría 6. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,500 16,00 8,00
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,500 15,00 7,50
P22RES040 ud Switch de 24 puertos 10/100/1000Mbps, C. 3 1,000 584,94 584,94
P01DW090 ud Pequeño material 3,000 0,77 2,31

Clase: Mano de Obra 15,50
Clase: Material 587,25

Coste Total 602,75
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E19IP050 ud Instalación de panel de conexión de 24 puertos para cableado de red de par
trenzado UTP categoría 6. Totalmente equipado, instalado y conexionado.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,400 16,00 6,40
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,400 15,00 6,00
P22IP020 ud Panel conexión 24 puertos RJ-45 Cat. 6 1,000 63,55 63,55
P22IM040 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 24,000 0,90 21,60
P22IP060 ud Tapa puerto RJ45 24,000 0,70 16,80
P22IP070 ud Placa marcado de paneles 24,000 0,73 17,52
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 12,40
Clase: Material 120,24

Coste Total 132,64

ESMRP1151 ud Suministro y colocación de Router ADSL premium, con puerto ADSL para
acceso básico, manejando los dos canales B. Provisto de puerto RJ-45 para
conexión a la red local a 10/100 Mb.p.s., mediante protocolo Ethernet 802.3,
programable, con asignación dinámicca IP en los enlacves PPP, salida V.24
a módem RTB llamada y desconexión automática de los canales B o la línea
RTD por presencia o ausencia de tráfico de datops, protocolo PPP,
autentificación por PAP, con protocolo NAT, realizado la translación de
múltioples direcciones IP privadas en la red local con una únicva dirección IP
pública, totalmente instalado y en funcionamiento. Marca Allied Telesyn
AT-AR-300 L ó equivalente. Incluso conexiones eléctricas y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,400 16,00 6,40
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,400 15,00 6,00
P22IP021 ud Router ADSL Premium 1,000 103,55 103,55
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 12,40
Clase: Material 104,32

Coste Total 116,72

E19IP051 ud Instalación de panel de corriente con interruptor y 6 tomas 20 A. Totalmente
equipado, instalado y conexionado. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,200 16,00 3,20
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,200 15,00 3,00
P22IP022 ud PANEL CORRIENTE CON INTERRUPTOR 10-19". 6 bases 1,000 25,00 25,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 6,20
Clase: Material 25,08

Coste Total 31,28

E19ROC042 ud Caja de empalme y terminación mural para alojar FO 19" 1 U, acepta hasta 3
paneles adaptadores con capacidad hasta 18 o 36 fibras en función del
aspatador utilizado, bandeja deslizante, entrad de cable por parte superior,
inferior o lateral, equipado con pasacables, velcros y bridas, clips
organizadores internos, color negro. Tipo ortronic. Completamente instalada.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,200 16,00 3,20
O01OB223 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 0,200 15,00 3,00
P22ROC042 ud Panel adaptador para montaje FO 1,000 10,66 10,66
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 6,20
Clase: Material 10,74

Coste Total 16,94
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E19IB111 ud Latiguillo FO de 62,57125 con conectores Sc/Sc duplex de 2 m. longitud, s/
normativa EIA/Bellcore. Máxima pérdida de inserción 0,5 dB, pérdida de
retorno menor de -20 dB. Conectores de acuerto normativa EIA/TIA-455-171.
Cubierta tipo LSZH, testeado en fábrica y entregado precintado y con hoja de
medidas. Totalmente instalado y conexionado. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,020 16,00 0,32
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,020 15,00 0,30
P22ROF181 ud Latiguillo fibra óptica c/medida reflectométrica 2 m. 1,000 18,83 18,83
P01DW090 ud Pequeño material 0,050 0,77 0,04

Clase: Mano de Obra 0,62
Clase: Material 18,87

Coste Total 19,49

E19IB113 ud Conector SC prepulido para FO de 62,57125 con buffer de 900 micras,
pulido PC preparado para fibra OM3, con férula cerámica de circonio y
cuerpo de plástico de alta resistencia a golpes, pérdida de inserción máxima
0,3 dB, pérdida de retorno menor de -30 dB. Durabilidad superior a 500
conexiones. Totalmente instalado y conexionado. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,020 16,00 0,32
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,020 15,00 0,30
P22ROF182 ud Conector SC prepilido FO 62,5/125. 1,000 16,00 16,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,050 0,77 0,04

Clase: Mano de Obra 0,62
Clase: Material 16,04

Coste Total 16,66

E19IB112 m. Latiguillo UTP/RJ-45, categoría 6 de PVC de 1,5 metros la unidad, para
parcheo o conexión de PC. Con adaptador 22,5x45 mm. Instalado y
conexionado. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,050 16,00 0,80
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,050 15,00 0,75
P22IB291 ud Cordón UTP/RJ-45 Cat. 6 PVC 1,5 m. 1,000 7,00 7,00
P22IB292 ud Adaptador 22,5x45 mm. 1,000 7,00 7,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,500 0,77 0,39

Clase: Mano de Obra 1,55
Clase: Material 14,39

Coste Total 15,94

6.2 TELEVISIÓN

E19TCT010 ud Adecuación equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y
digitales, radio digital (DAB) y FM formado por antenas para UHF, DAB y FM,
con mástil de tubo de acero galvanizado de 3 m., incluido anclajes, cable
coaxial y conductor de tierra de 25 mm2 hasta equipos de cabecera y
material de sujeción. Completamente instalado. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,500 16,00 8,00
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,500 15,00 7,50
P22TT021 ud Adecuación antenas UHF-TV-FM-DIG 4,000 17,09 68,36
P22TB320 m. Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PE 30,000 0,66 19,80
P15GA070 m. Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu 10,000 3,10 31,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,200 0,77 0,15

Clase: Mano de Obra 15,50
Clase: Material 119,31

Coste Total 134,81
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E19TET010 ud Adecuación equipo de cabecera preparado para la recepción de señales
terrenales analógicas y digitales, formado por 2 canales adyacentes,
(monocanales UHF de alta selectividad de 55 dB) y 6 canales no
adyacentes, (monocanales UHF de 48 dB), amplificadores DAB (radio digital)
y de FM, amplificadores F.I. para la distribución F.I. de señales de satélite,
fuente de alimentación, regleta soporte, puentes de interconexión,
conectores y resistencias de carga, etc., según esquema de instalación,
terminado. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 1,000 16,00 16,00
O01OB223 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 1,000 15,00 15,00
P22TE171 ud Adecuación pre y amplificadores 6,000 21,38 128,28
P22TE300 ud F. alimentación 100 W 1,000 27,24 27,24
P22TW010 ud Soporte 12 módulos+fuente alimentación 1,000 4,52 4,52
P22TW020 ud Puente interconexión ampli. mono 16,000 1,14 18,24
P22TW050 ud Resistencia de carga adaptadora 6,000 2,25 13,50
P22TW580 ud Latiguillo coaxial 1,000 2,06 2,06
P22TW590 ud Placa embellecedora 13,000 2,03 26,39
P01DW090 ud Pequeño material 0,200 0,77 0,15

Clase: Mano de Obra 31,00
Clase: Material 220,38

Coste Total 251,38

E19TDR020 ud Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital
compuesto por dos derivadores de 2 direcciones tipo B (5 - 2400MHz), según
esquema de instalación, terminado. Totalmente instalado, conexionado,
comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,200 16,00 3,20
O01OB223 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 0,200 15,00 3,00
P22TD030 ud Derivador 2 direc.(5-2400 MHz) B (20 dB) 2,000 10,20 20,40
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 6,20
Clase: Material 21,94

Coste Total 28,14

E19TDR030 ud Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital
compuesto por dos derivadores de 4 direcciones tipo C (5 - 2150MHz),
totalmente instalado. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y
funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,300 16,00 4,80
O01OB223 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 0,300 15,00 4,50
P22TD080 ud Derivador 4 direc.(5-2400 MHz) C (25 dB) 2,000 12,70 25,40
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 9,30
Clase: Material 26,94

Coste Total 36,24

E19TPR020 m. Cable coaxial de interior de 75 ohmios, (cubierta PVC), conforme a la norma
UNE-EN 50117-5, para red de distribución de sistemas de TV terrenal y TV
satélite analógica y digital, FM y DAB (radio digital). Totalmente instalado en
bandeja metálica o bajo tubo PVC. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,010 16,00 0,16
O01OB223 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 0,010 15,00 0,15
P22TB310 m. Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC apantallado 1,000 0,66 0,66
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 1,000 0,19 0,19
P01DW090 ud Pequeño material 0,500 0,77 0,39

Clase: Mano de Obra 0,31
Clase: Material 1,24

Coste Total 1,55
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E19TUR010 ud Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre las red
de dispersión y de interior de vivienda, para las señales de TV terrenal, FM,
DAB y satélite, analógicas y digitales, con 4 salidas hacia las tomas con
topología en estrella, instalado en el registro de terminación de red,
totalmente terminado. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y
gestión residuos instalación existente.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,100 16,00 1,60
O01OB223 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 0,100 15,00 1,50
P22TP090 ud PAU ICT RTV + Distribuidor 4direc. 1,000 13,05 13,05
P01DW090 ud Pequeño material 0,200 0,77 0,15

Clase: Mano de Obra 3,10
Clase: Material 13,20

Coste Total 16,30

E19TTR010 ud Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) formado por caja de
plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para
fijación de elemento de conexión de TV terrenal, FM, DAB y TV satélite
analógica y digital., p.p. de conexión de cable coaxial de red interior de
vivienda, conexiones y material auxiliar. Totalmente instalado, conexionado,
comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,100 16,00 1,60
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,100 15,00 1,50
P22TR560 ud Caja empotrar universal 1,000 0,90 0,90
P22TM010 ud Toma terminal TV/FM-SAT (FI) 1,000 2,90 2,90
P22TM050 ud Embellecedor TV/FM-SAT 1,000 0,36 0,36
P22TB310 m. Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC apantallado 10,000 0,66 6,60
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 10,000 0,19 1,90
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 3,10
Clase: Material 12,74

Coste Total 15,84

E17BD020 ud Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D = 14,3 mm. y
2 m. de longitud, cable de cobre aislado de 25 mm2, unido mediante
soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de
prueba. Totalmente instalada, conexionada, comprobada y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 1,000 16,00 16,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 1,000 15,00 15,00
P15EA010 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 1,000 12,15 12,15
P15EB011 m. Conduc cobre aislado 25 mm2 20,000 1,00 20,00
P15ED030 ud Sold. alumino t. cable/placa 1,000 2,01 2,01
P15EC010 ud Registro de comprobación + tapa 1,000 15,45 15,45
P15EC020 ud Puente de prueba 1,000 5,25 5,25
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 31,00
Clase: Material 55,63

Coste Total 86,63

E17CDB041 m. Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300
mm. galvanizada en caliente y tramos de 3 m. de longitud, con 2
separadores, con p.p. de accesorios y soportes. Montada suspendida.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección
contra impactos IPXX-(9), puesta a tierra. Completamente instalada. Incluso
p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,100 16,00 1,60
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,100 15,00 1,50
P15GP071 m. Bandeja portacables rejilla met. 70x300 mm. galv. caliente. 1,000 10,70 10,70
P15GS010 m. Separador h=100 mm. 2,000 1,10 2,20
P15GS040 m. P.p.acces. bandeja 70x300 mm. 1,000 1,15 1,15
P15GS070 m. P.p.soporte vert.band. 70x300mm 1,000 3,01 3,01
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 3,10
Clase: Material 17,83

Coste Total 20,93
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6.3 MEGAFONÍA

E19M031 ud Amplificador y mezclador digital 240 W. con 6 salidas altavoces 100 V. y
control del sistema VM-3000 s/ EN-60849. Entradas 4xMIC/LINE, 2xBGM, 1
etapax 100 V. externa, salida de grabación. Configuración remota vía LAN. 8
entrada y 8 salidas para control remoto. Control de atenuadores. 4 tonos de
gong incorporados. 6 mensajes de audio generales y 2 mensajes de
emergencia. Alimentación 230 V. CA / 24 V cc. 482x132,6x431,2 mm. (3 ud.
rack). 16,5 Kg. Optimus TOA VM-3240 VA o equivalente. Totalmente
instalada, comprobada, homologada, certificada y funcionando. Incluso p.p.
fijaciones, terminales, tornillería, perfilería soporte, replanteo. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 1,000 16,00 16,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 1,000 15,00 15,00
P22DA111 ud Amplificador y mezclador digital 240 W. 1,000 175,18 175,18
P22DV011 ud Ecualizador 1,000 200,22 200,22
P22DM051 ud Micrófono dinámico base y cable 1,000 45,20 45,20
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 31,00
Clase: Material 421,37

Coste Total 452,37

E19M032 ud Amplificador y mezclador digital 30 W. con 2 entradas de micro y 2 auxiliares.
Salida para altavoces dde 4, 8 y 16 ohm, 50, 70 y 100 V. Salida de línea para
enlazar con otras etapas de potencia. Sistema de proioridad de micrófono
sobre las entradas de auxiliar. Control de volumen individual. Control de
volumen individual. Control de graves, agudos y volumen general.  indicador
de nivel de señal. Interruptor de puesta en marcha. Alimentación 230 V. CA /
24 V cc. 430x89x250 mm. 6 Kg. Optimus TOA AXD-30 o equivalente.
Totalmente instalada, comprobada, homologada, certificada y funcionando.
Incluso p.p. fijaciones, terminales, tornillería, perfilería soporte, replanteo.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 1,000 16,00 16,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 1,000 15,00 15,00
P22DA112 ud Amplificador digital 30 W. 1,000 75,18 75,18
P22DM051 ud Micrófono dinámico base y cable 1,000 45,20 45,20
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 31,00
Clase: Material 121,15

Coste Total 152,15

E19M033 ud Interface de conexión telefonica para amplificadores de la serie AXD. Permite
accesder desde sistema telefonía (extensión analógica mediante tonos
DTMF) a la instalación de megafonía. La señal audio del módulo telefónico
con preferencia sobre las entradas MIC/AUX del amplificador. Modelo
AXD-TEL de Optimus o equivalente.  Totalmente instalado, comprobado,
homologado, certificado y funcionando. Incluso p.p. fijaciones, terminales,
tornillería, perfilería soporte, replanteo. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 16,00 8,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 15,00 7,50
P22DA114 ud Interface conexión telefónica amplificadores serie AXD. 1,000 55,18 55,18
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 15,50
Clase: Material 55,95

Coste Total 71,45
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E19M034 ud Pupitre microfónico modelo TOA RM-200M de Optimus o equivalente. Para
control sistema VM200 (hasta 4). Con micrófono con flexo, teclas y leds
configurables para selección zonas, activación mensajes pregrabados,
mensaje emergencia. Capacidad ampliable con RM210. Permite cumplir
requisito EN60849. Incluye falimentación 24 Vcc y 200 mA., para pupitres
microfónicos del sistema VM200, mod. RM200M y RM300MF. Totalmente
instalado, comprobado, homologado, certificado y funcionando. Incluso p.p.
fijaciones, terminales, tornillería, perfilería soporte, replanteo. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 1,000 16,00 16,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 1,000 15,00 15,00
P22DA115 ud Pupitre microfónico 10 Zonas/Mensajes VM2000. 1,000 60,00 60,00
P22DM052 ud Micrófono con flexo 1,000 35,20 35,20
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 31,00
Clase: Material 95,97

Coste Total 126,97

E19M090 ud Difusor circular empotrado 6", 6 W., 100 V. Blanco modelo PC2369 TOA de
Optimus o equivalente. Con altavoz bicona de 160 mm. de diámetro y 6 W.
potencia RMS para línea 100 V. Con diferentes tomas de potencia a 6, 3,
1,5, 0,8 W. Respuesta en frecuencia de 25 a 40.000 Hz. Sensibilidad 93 dB
(1 W., 1 m., 1 KHz.). prsión acústica máxima 101 dB (1 m., 1 KHz.). 230 mm.
diámetro por 79 mm. alto. rejilla en al. blanco RAL 9010. montaje rápido
mediante muelles. Totalmente instalado, comprobado, homologado,
certificado y funcionando. Incluso p.p. fijaciones, terminales, tornillería,
perfilería soporte, replanteo. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,400 16,00 6,40
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,400 15,00 6,00
P22DI050 ud Difusor emp. 6" 6 W. 100 V. blanco 1,000 19,61 19,61
P22DD060 m. Tubo PVC corrugado M 20-C/5 10,000 0,20 2,00
P22DD050 m. Paralelo de 2x0,75 mm2. 10,000 0,50 5,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,500 0,77 0,39

Clase: Mano de Obra 12,40
Clase: Material 27,00

Coste Total 39,40

E17CC060 m. Circuito monofásico paralelo bicolor apantallado para instalaciones
especiales, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp7, conductores de
cobre flexible LH de 1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema
monofásico. Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalado, conexionado, comprobado y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,025 16,00 0,40
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,025 15,00 0,38
P15GA024 m. Cond. flex. ES07Z1-k 1x1,5 mm2 Cu. 1,000 1,61 1,61
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 1,000 0,19 0,19
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 0,78
Clase: Material 2,57

Coste Total 3,35

E19IB043 m. Cableado horizontal de par trenzado, blindado, formada por cable UTP de 4
pares de 0,22 mm²., categoría 6, en montaje en tubo PVC, canal o bandeja,
instalado, montaje y conexionado. Libre de halógenos. Distancia máxima 100
m. desde expansor a elemento. Totalmente instalado, conexionado,
comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,050 16,00 0,80
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,050 15,00 0,75
P22IB041 m. C. horizontal Cat. 6 UTP(2 pares) PVC. LH. 1,000 0,32 0,32
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 1,000 0,19 0,19
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 1,55
Clase: Material 0,59

Coste Total 2,14
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E17CDB041 m. Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300
mm. galvanizada en caliente y tramos de 3 m. de longitud, con 2
separadores, con p.p. de accesorios y soportes. Montada suspendida.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección
contra impactos IPXX-(9), puesta a tierra. Completamente instalada. Incluso
p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,100 16,00 1,60
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,100 15,00 1,50
P15GP071 m. Bandeja portacables rejilla met. 70x300 mm. galv. caliente. 1,000 10,70 10,70
P15GS010 m. Separador h=100 mm. 2,000 1,10 2,20
P15GS040 m. P.p.acces. bandeja 70x300 mm. 1,000 1,15 1,15
P15GS070 m. P.p.soporte vert.band. 70x300mm 1,000 3,01 3,01
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 3,10
Clase: Material 17,83

Coste Total 20,93

6.4 VIDEOPORTERO

E19PP060 ud Sistema de videoportero digital para 4 zonas con cámara en la placa y
monitores color en las zonas, con bus de tres hilos más cable coaxial por la
misma manguera. Control por microprocesador. Programado e instalado.
Marca Fermax o equivalente. Totalmente instalado, conexionado,
comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 2,000 16,00 32,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 2,000 15,00 30,00
P22CA061 ud Placa de calle 4 zonas sis. digital 1,000 21,30 21,30
P22CV041 ud Módulo 4 pulsadores sis. dig. 1,000 34,45 34,45
P22CC041 ud Monitor color sis. digital 4,000 107,50 430,00
P22CE011 ud Distribuidor de 2 salidas 3,000 32,55 97,65
P22CB031 ud Alimentador 4 el. sis. digital 1,000 98,45 98,45
P22CD011 ud Abrepuerta 1,000 18,90 18,90
P22CV020 m. Bus de 3 hilos + coaxial 50,000 1,90 95,00
P22TC500 m. Tubo PVC corrugado M 25/gp 7 50,000 0,34 17,00
P22BF010 m. Manguera 5x0,25 mm2. 50,000 2,00 100,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 62,00
Clase: Material 914,29

Coste Total 976,29

E17CDB041 m. Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300
mm. galvanizada en caliente y tramos de 3 m. de longitud, con 2
separadores, con p.p. de accesorios y soportes. Montada suspendida.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección
contra impactos IPXX-(9), puesta a tierra. Completamente instalada. Incluso
p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,100 16,00 1,60
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,100 15,00 1,50
P15GP071 m. Bandeja portacables rejilla met. 70x300 mm. galv. caliente. 1,000 10,70 10,70
P15GS010 m. Separador h=100 mm. 2,000 1,10 2,20
P15GS040 m. P.p.acces. bandeja 70x300 mm. 1,000 1,15 1,15
P15GS070 m. P.p.soporte vert.band. 70x300mm 1,000 3,01 3,01
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 3,10
Clase: Material 17,83

Coste Total 20,93
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6.5 PRUEBAS

U20IF141 ud Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes
del proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones. Incluso
realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de
cumplimiento con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad,
comprobación del funcionamiento de la regulación automática del sistema.
Incluso p.p. seguridad y salud y gestión residuos instalación existente.

O01OB523 h. Equipo técnico pruebas finales. 4,000 45,00 180,00
Clase: Mano de Obra 180,00

Coste Total 180,00

6.6 VARIOS

U20IF1403 ud Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosas y
restos existentes, en las instalaciones referidas. Equipo formado por 2
oficiales, 1,5 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte y
retirada. Incluso p.p. seguridad y salud y gestión residuos instalación
existente.

O01OB5223 h. Equipo técnico desmontaje, limpieza y retirada vetedero materiales-restos
existentes.

24,000 24,00 576,00

Clase: Mano de Obra 576,00
Coste Total 576,00

U20IF1393 ud Desmontaje, reparación y nuevo montaje de la cerrajería existente. Equipo
formado por 1 oficiales, 2 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio de
transporte, elevación y retirada. Incluso p.p. seguridad y salud y gestión
residuos instalación existente.

O01OB5243 h. Equipo técnico desmontaje, limpieza y retirada vetedero materiales-restos
existentes.

16,000 24,00 384,00

Clase: Mano de Obra 384,00
Coste Total 384,00
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CEEM "MOSSÉN CIRILO"
PROYECTO REPARACIÓN Y ADECUACIÓN INSTALACIONES CENTRO DE DÍA Y ESPECÍFICO
ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS "MOSSÉN CIRILO" EN EL BARRANQUET DE SOLER. 03802
ALCOY. ALICANTE. (CT, CLIMATIZACIÓN Y ACS, BAJA TENSIÓN, PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS, ANTIINTRUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES).

01 CT

01.01 TRANSFORMADOR

01.01.01
U10TT050

ud TRANSFORMADOR ACEITE MT/BT 400 KVA.
Transformador trifásico de media a baja tensión de 400 KVA.  de potencia, en baño de aceite,
refrigeración natural ONAN, para interior, de las siguientes características:  50 Hz., tensión primaria 11/20
KV., tensión secundaria 420 V., regulación +- 2,5%,  +- 5% +- 7,5%, +-10%; conexión Dyn11; 24 KV. nivel
de aislamiento, tensión de cortocircuito 4%, 63 dBA. Según normas  UNE 21438 construcción, UNE
20176 bornes.   Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato,  puentes de conexión
entre módulo de protección y transformador realizado con cables  de A.T. 12/20 KV. unipolares de 1x50
mm2. Al., terminales enchufables en ambos extremos y rejilla de protección. Incluso ruedas y calzos de
fijación. Imefy o equivalente. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

TRANSFORMADOR 1 1,00
Total partida: 01.01.01 .............................................................................................................. 1,00

01.02 BAJA TENSIÓN

01.02.01
U10AC012

ud JUEGO DE PUENTES BT RV 0,6/1 KV. 3(2x240)+1x240 mm². Al.
Juego de puentes para interconexión trifásica del transformador con el cuadro de BT, formados por cable
unipolar RV 0,6/1 KV. de aluminio de 2x240 mm². por fase y 1 x 240 mm². para el neutro. Incluso
terminales de conexión y homologación por la compañía distribuidora. Totalmente instalado, verificado y
en funcionamiento. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

PUENTES BT 1 1,00
Total partida: 01.02.01 .............................................................................................................. 1,00

01.02.02
U10TM120

ud ARMARIO MEDIDA A.T. Y PROTECCIÓN AL-OU. UNESA.
Armario para medida en alta tensión, en instalación interior o intemperie, formada por los siguientes
elementos:  envolvente de poliéster reforzada con fibra de vidrio, con panel de poliéster troquelado para
montaje de equipos de medida, dispositivo de comprobación según normas de Cía Suministradora. Himel
PLA-773T/AT-ID o equivalente. Con cuadro protección BT alumbrado y OU. ID 40 A./30 mA., IM 10 A.
I+N, IM 16 A. I+N. y toma OU 16 A. Totalmente instalado y funcionando. Según normas UNESA. Incluso
p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

ARMARIO MEDIDA A.T. UNESA 1 1,00
Total partida: 01.02.02 .............................................................................................................. 1,00

01.02.03
U10TM130

ud CONEXIÓN ARMARIO MEDIDA-MÓDULO CONTADORES.
Conexión entre los transformadores de intensidad y tensión del módulo de medida en media tensión y el
armario de contadores, con conductores y secciones normalizados por la Cía Suministradora. Totalmente
instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

CONEXIÓN ARMARIO MEDIDA-CONTADORES 1 1,00
Total partida: 01.02.03 .............................................................................................................. 1,00

01.02.04
U10TM140

ud CUADRO BT EN CT CON IM 630 A., INTERCONEXIÓN-PROTECCIÓN CONDENSADOR
20 Kvar.
Cuadro de baja tensión tipo UNESA, Prisma Plus o equivalente, para protección salida en BT con IM 630
A., e interconexión protección condensador tranformador, IM 32 A. III y cable de 3x16 mm². RZ1-K.
Schneider Electric o equivalente. Incluso embarrado de distribución y conexiones necesarias. Totalmente
instalado y funcionando. Totalmente instalado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

CUADRO BAJA TENSIÓN 1 1,00
Total partida: 01.02.04 .............................................................................................................. 1,00
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01.03 PUESTA A TIERRA

01.03.01
U10TE070

ud PUESTA A TIERRA C.T.
Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en centro de transformación, de
acuerdo con lo indicado en la ITC-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada la primera de ellas
por cable de cobre desnudo de 50 mm2. de sección y la segunda por cable de cobre aislado, tipo RV de
0,6/1 kV, y 50 mm2. de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m. de longitud y 14 mm. de
diámetro. Incluso material de conexión y fijación. Totalmente instalada y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

PUESTA A TIERRA 1 1,00
Total partida: 01.03.01 .............................................................................................................. 1,00

01.04 CERRAJERÍA

01.04.01
E15CPL180

ud P. CHAPA ACERO P. EPOXI 130x210 cm. Schneider electric o equivalente.
Puerta de chapa lisa de acero 1 hoja de 130x210 cm. y cierre homologado por Cía. Distribuidora,
realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores
con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura de compañía con manillón/llave de
nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi poliéster azul polimerizada al horno RAL 5003, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.
Apertura exterior 180 ° y retenedor para 90 °. Incluso recibido en obra. Modelo para CT Schneider Electric
EHC-5T1DPF. Totalmente instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y
gestión residuos instalación existente.

ACCESO COMPAÑÍA 1 1,00
ACCESO ABONADO 1 1,00
ACCESO TRANSFORMADOR 1 1,00

Total partida: 01.04.01 .............................................................................................................. 3,00

01.04.02
E15DRC050

m2 REJA PLETINA MALLORQUINA PARA VENTILACIÓN CT. Schneider Electric o equivalente.
Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 40x5 mm.,
mallorquina y tela metálica mosquitera de protección antiinsectos, soldadas a tope las pletinas de 40x2
mm., con garras para recibir de 12 cm., elaborada en taller y montaje en obra. Pintura epoxi poliéster azul
polimerizada al horno RAL 5003, grado de protección IP339. Incluso recibido en obra. Schneider o
equvalente. Totalmente instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y
gestión residuos instalación existente.

SUPERIOR DELANTE 1 1,00 0,80 0,80
SUPERIOR DETRÁS 1 1,00 0,80 0,80
PUERTA TRANSFORMADOR 1 1,00 0,80 0,80

Total partida: 01.04.02 .............................................................................................................. 2,40

01.05 PRUEBAS

01.05.01
U20IF131

ud PRUEBAS DE CONTROL Y COMPROBACIÓN FUNCIONAMIENTO INSTALACIONES.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del proyecto, recogida de
información y fichas homologaciones, control de la instalación y comprobación final del funcionamiento y
prestaciones. Incluso realización de los ensayos pertinentes (mediciones de paso y contacto, tierras, etc.).
Incluso p.p. seguridad y salud y gestión residuos instalación existente.

CONTROL INSTALACIONES EXISTENTES Y
DEFECTOS

1 1,00

CONTROL A LA RECEPCIÓN MATERIALES 1 1,00
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CT 1 1,00

Total partida: 01.05.01 .............................................................................................................. 3,00

01.06 VARIOS

01.06.01
CT.16

ud BANQUETA AISLANTE DE 24 KV.
Banqueta aislante, con nivel de aislamiento 24 KV. Totalmente instalada y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

CTOU 1 1,00
Total partida: 01.06.01 .............................................................................................................. 1,00

01.06.02
CT.17

ud PAR DE GUANTES DE MANIOBRA.
Par de guantes de maniobra con nivel de aislamiento 24 KV. Totalmente instalados y funcionando. Incluso
p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

CTOU 1 1,00
Total partida: 01.06.02 .............................................................................................................. 1,00
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01.06.03
CT.18

ud PLACAS REGALMENTARIAS DE SEÑALIZACIÓN.
Placa reglamentaria en C.T. Peligro de Muerte, Primeros auxilios, Riesgo eléctrico, etc. Totalmente
instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

PELIGRO DE MUERTE - RIESGO ELÉCTRICO 2 2,00
PRIMEROS AUXILIOS 1 1,00

Total partida: 01.06.03 .............................................................................................................. 3,00

01.06.04
EIPIp14

ud EXTINTOR CO2 O NIEVE CARBÓNICA 89B 5 kg.
Extintor de nieve carbonica, eficacica 89B de 5 kg., incluso chapa de señalización. Totalmente instalado y
funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

CTOU 1 1,00
Total partida: 01.06.04 .............................................................................................................. 1,00

01.06.05
U20IF132

ud DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y RESTOS
EXISTENTES.
Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosas y restos existentes, en las
instalaciones referidas. Equipo formado por 2 oficiales, 2 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio de
transporte y retirada. Incluso p.p. seguridad y salud y gestión residuos instalación existente.

DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A
VERTEDERO DE MATERIALES Y RESTOS
EXISTENTES.

1 1,00

Total partida: 01.06.05 .............................................................................................................. 1,00
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02 CLIMATIZACIÓN Y ACS

02.01 PRODUCCIÓN

02.01.01
E22CM131

ud CALDERA CONDENSACIÓN CON QUEMADOR GN ADISA CD-105 o eq. 104 KW.
Caldera de condensación de gas natural con quemador modulante desde el 16 %, rendimiento certificado
CE 98,2 %, de 104 KW. Pútil, combustión ecológica, para apoyo calefacción y ACS. Incluso circuito de
humos y cortatiro, cuadro de regulación y control para encendido y funcionamiento totalmente automático,
conexión a chimenea de evacuación de humos. Parte porporcional accesorios, conexiones, bridas,
pequeño material, montaje, limpieza materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteo.
Totalmente instalada, comprobada, ensayada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

CALDERA 1 1,00
Total partida: 02.01.01 .............................................................................................................. 1,00

02.01.02
E22ERT011

ud ADECUACIÓN TERMOSTATO CHIMENEA EXISTENTE TSH-3 o eq.
Adecuación termostato de chimenea existente TSH-3 o eq. Incluso conexionado a cuadro de regulación y
control, conexión a chimenea de evacuación de humos. Parte porporcional accesorios, conexiones,
bridas, pequeño material, montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo. Totalmente instalado,
comprobado, ensayado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

TERMOSTATO CALDERA 1 1,00
Total partida: 02.01.02 .............................................................................................................. 1,00

02.01.03
E22ERT012

ud ADECUACIÓN CHIMENEA MODULAR A. INOX. DOBLE PARED EXISTENTE DINAK o eq.
Adecuación chimenea modular de doble pared 200 mm. diámetro AISI 316 de 0,8 mm. espesor, de acero
inoxidable, DINAK o eq. y existente. Incluso conexionado a caldera. Parte porporcional accesorios,
conexiones, bridas, pequeño material, montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo. Totalmente
instalada, comprobada, ensayada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y
gestión residuos instalación existente.

CHIMENEA CALDERA 1 1,00
Total partida: 02.01.03 .............................................................................................................. 1,00

02.01.04
E23EBH071

ud BC. AIRE-AGUA. REV. 4 COMP. SCROLL 256 KW. FRÍO 284 KW. CALOR. CON G. HIDR.
30RQ-262 DE CARRIER O EQ.
Bomba de calor reversible aire-agua con 4 compresores scroll multicircuitos para R410A, soportados en
chasis independiente sobre amortiguadores, grupo hidrónico incorporado de 40 m²./h., condensador
formado por baterías de tubo de cobre y aletas de aluminio en V, con velocidad paso aire menor a 2 m./s.,
ventiladores axiales bajo nivel sonoro, intercambiador refrigerante-agua de placas de expansión directa,
control autoadaptativo, alta eficiencia energética a carga parcial, control por microporocesador e
interruptor general de corte, protección antihielo, conectada a sistema centralizado de regulación y
control. Conexiones 3". Vasos de expansión, inercia y elementos de seguridad necesarios, montada
sobre bancada de inercia existente. Fabricada s/ normas CE, certificciones ISO 9001 y Eurovent. Incluos
cuadro de regulación y control para encendido y funcionamiento totalmente automático. Parte
porporcional accesorios, conexiones, bridas, pequeño material, montaje, limpieza materiales sobrantes,
transportes, elevaciones y replanteo. Totalmente instalada, comprobada, ensayada y funcionando. Incluso
p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente. 256 KW. frío, 284
KW. calor. Con grupo hidráulico. 30RQ-262 de Carrier o equivalente.

BOMBA CALOR 1 1,00
Total partida: 02.01.04 .............................................................................................................. 1,00

02.01.05
E10AAR051

ud SILENTBLOCK SUJECIÓN ELÁSTICA A BANCADA EXISTENTE PARA CARGAS DE 500
kg.
Silentblock sujeción elástica a bancada existente para cargas de 500 Kg. Antivibradores metálicos
amortiguadores de doble pletina y muelles 4M-500 o eq. Fijados a la máquina mediante anclaje mecánico.
incluso p.p. de elementos de material de montaje, tornillería. Medida la unidad ejecutada, totalmente
instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

SILENTBLOCKS 8 8,00
Total partida: 02.01.05 .............................................................................................................. 8,00

02.01.06
E20WBV021

ud ADECUACIÓN CANALIZACIÓN CONDENSADOS CON SIFÓN TUBERÍA PVC 40 mm.
DIÁMETRO.
Adecuación canalización condensados con sifón P DN40 con tapón de entrada y acceso vertical modelo
PEPT-40V de Glasstrap o eq., formada por tubería PVC de 40 mm. de diámetro. Para instalaciones
interiores de desagüe, para maquinaria, con p.p. de piezas especiales de PVC y con uniones. Medida la
unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada
y gestión residuos instalación existente.

CANALIZACIÓN CONDENSADOS 1 1,00
Total partida: 02.01.06 .............................................................................................................. 1,00
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02.01.07
E22ERT030

ud MANÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 10 bar. CON GRIFO 1/2".
Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar. Instalado y fuuncionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

MANÓMETRO 1 1,00
Total partida: 02.01.07 .............................................................................................................. 1,00

02.01.08
E22ERT032

ud TERMÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 120 °C. 1/2".
Termometro de esfera 120 mm. diámetro, escala 0 a 120 C, y vaina de inmersión en acero inoxidable de
1/2". Tubería protegida con revestimiento metálico. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y
funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

TERMÓMETRO 1 1,00
Total partida: 02.01.08 .............................................................................................................. 1,00

02.01.09
E20WBV022

ud SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS E IDENTIFICACIÓN EQUIPOS-ACCESORIOS PEGATINA
PVC-BRIDAS.
Señalización tuberías e identificación de equipos y válvulas de corte, regulación y reguladores de caudal,
marca SIKLA o eq., de PVC para pegar en interior y sujeto con bridas en señalización exterior. Según
normas UNE e ITC en vigor. Parte porporcional accesorios,  bridas, pequeño material, montaje, limpieza
materiales sobrantes y replanteo. Totalmente instalada, comprobada y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

SEÑALIZACIÓN 1 1,00
Total partida: 02.01.09 .............................................................................................................. 1,00

02.01.10
E20VM020

ud VÁLVULA MARIPOSA DE 3" DN80 mm. PN-16.
Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 3" (80 mm.) de diámetro PN16,
cuerpo y disco de fundición nodular ASTM A-395 y asiento EPDM con palanca tipo P-1002 mediana y eje
de mariposa en acero AISI 316, montaje entre bridas taladradas. Parte porporcional accesorios,  bridas,
pequeño material, montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo. Totalmente instalada, comprobada
y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

VÁLVULA 1 1,00
Total partida: 02.01.10 .............................................................................................................. 1,00

02.01.11
E20VM021

ud COMPENSADOR DE DILATACIÓN DE 3" DN80 mm. PN-16.
Suministro y colocación de compensador de dilatación de 3" (80 mm.) de diámetro PN16, construido en
neopreno con refuerzo tela trenzada nylón, montaje entre bridas acero inoxidable Parte porporcional
accesorios,  bridas, pequeño material, montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo. Totalmente
instalado comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

COMPENSADOR 1 1,00
Total partida: 02.01.11 .............................................................................................................. 1,00

02.01.12
E22NVT021

ud VÁLVULA DE 3 VÍAS BRIDAS ASIENTO 2 1/2" MOTORIZADA SIEMENS o eq.
Válvula de bridas de asiento de 3 vías de 2 1/2", motorizada, Siemens o equivalente. Con manilla de
mando manual, montaje directo, acoplamiento mediante tuerca al cuerpo de la válvula, señal a 3 puntos.
Instalada, incluso servoactuador 0...10 Vcc 24V/50Hz de Siemens o equivalente. Incluso motor, pequeño
material y accesorios. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

VÁLVULA 3 VÍAS 1 1,00
Total partida: 02.01.12 .............................................................................................................. 1,00

02.01.13
E22NVT022

ud VÁLVULA DE 3 VÍAS BRIDAS ASIENTO 1 1/4" MOTORIZADA SIEMENS o eq.
Válvula de bridas de asiento de 3 vías de 1 1/4", motorizada, Siemens o equivalente. Con manilla de
mando manual, montaje directo, acoplamiento mediante tuerca al cuerpo de la válvula, señal a 3 puntos.
Instalada, incluso servoactuador 0...10 Vcc 24V/50Hz de Siemens o equivalente. Incluso motor, pequeño
material y accesorios. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

VÁLVULA 3 VÍAS 1 1,00
Total partida: 02.01.13 .............................................................................................................. 1,00

02.01.14
E23DCH200

ud ADECUACIÓN CONDUCTO CHAPA EXISTENTE EN EMBOCADURAS BC 1 mm. METU
CON AISL. INTERIOR 10 mm.
Adecuación conducto de aire realizada con chapa de acero galvanizada existente en embocaduras BC 1
mm. de espesor. Incluso adecuación embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas
especiales, homologado, instalado, según normas UNE y RITE en vigor. Unión METU con aislamiento
interior 10 mm. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

CONDUCTO CHAPA 1 1,00
Total partida: 02.01.14 .............................................................................................................. 1,00
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02.01.15
E20WBV024

ud ADECUACIÓN CONEXIONES VASO EXPANSIÓN EXISTENTE.
Adecuación conexiones vaso de expansión existente y comprobación de presiones. Para instalaciones
interiores de calefacción, climatización, ACS y solar, con p.p. de piezas especiales y con uniones. Medida
la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

VASO EXPANSIÓN 1 1,00
Total partida: 02.01.15 .............................................................................................................. 1,00

02.01.16
E22NVR012

ud VALV. SEGURIDAD 1" PN-10/16. TARADA 4/7 BAR.
Válvula de seguridad PN-10/16 de 1" tarada entre 4 y 7 bar,, conducida, cuerpo y casquete de latón,
resorte acero inoxidable al niquel cromo, membrana y guarnición de goma resistente hasta 140 °C,
equipada con dispositivo de desmontaje sin perder tarado. Totalmente instalada y funcionando. Incluso
pequeño material y accesorios. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

VÁLVULA SEGURIDAD CALDERA 1 1,00
Total partida: 02.01.16 .............................................................................................................. 1,00

02.01.17
E22NVR102

ud EMBUDO DE VIGILANCIA VACIADO DE 1 1/2".
Embudo de vigilancia construido en PVC de 1 1/2" de Roca o equivalente. Instalado, incluso pequeño
material y accesorios. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

CALDERA 1 1,00
Total partida: 02.01.17 .............................................................................................................. 1,00

02.01.18
E22MCI010

ud PURGADOR AUTOMÁTICO 1/2".
Suministro y colocación de purgador automatico de 1/2", de latón estampado con flotador de
polipropileno, presión máxima trabajo 10 bar y para temperaturas hasta 130º C. Colocado mediante unión
roscada, incluso llave de corte de 1/2". Totalmente instalado y funcionando. S/ UNE y RITE vigentes.
Incluso p.p. seguridad y salud, seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

CALDERA 2 2,00
Total partida: 02.01.18 .............................................................................................................. 2,00

02.01.19
E17CC0101

m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. 2x1,5 mm².
Circuito monofásico de potencia realizado con tubo PVC alma metálica M 20/gp7, conductores de cobre
rígido de 2x1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de
cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

INTERCONEXIÓN 1 50,00 50,00
MANDO 1 100,00 100,00

Total partida: 02.01.19 .......................................................................................................... 150,00

02.01.20
E17CC0111

m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. 3x1,5 mm².
Circuito monofásico de potencia realizado con tubo PVC alma metálica M 20/gp7, conductores de cobre
rígido de 3x1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de
cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

INTERCONEXIÓN 1 50,00 50,00
MANDO 1 100,00 100,00

Total partida: 02.01.20 .......................................................................................................... 150,00

02.02 COLECTOR IMPULSIÓN RETORNO

02.02.01
E10AKE021

m2 LÁMINA AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE ARMAFLEX AF e=10 mm. AUTOADHESIVO.
Aislamiento térmico flexible de estructura celular cerrada de espuma elastomérica a base de cucho
sintético de 10 mm. espesor ARMALEX AF o eq. Para colector, tuberías o elementos existentes de la
instalación de calefacción climatización y ACS existente. Autoadhesiva de 10 mm. de espesor, incluso
colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/ normas UNE y RITE vigentes. Totalmente
instalada, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

LÁMINA 1 2,00 2,00 4,00
Total partida: 02.02.01 .............................................................................................................. 4,00
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02.02.02
E20WBV023

ud ADECUACIÓN CANALIZACIÓN DESAGÜE CON LLAVE DE CORTE 1" Y TUBERÍA PVC 25
mm. DIÁMETRO.
Adecuación canalización desagüe con llave de corte 1", formada por tubería PVC de 25 mm. de diámetro.
Par instalaciones interiores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con uniones. Medida la
unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.  Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

DESAGÜES 1 1,00
Total partida: 02.02.02 .............................................................................................................. 1,00

02.02.03
E22MCI010

ud PURGADOR AUTOMÁTICO 1/2".
Suministro y colocación de purgador automatico de 1/2", de latón estampado con flotador de
polipropileno, presión máxima trabajo 10 bar y para temperaturas hasta 130º C. Colocado mediante unión
roscada, incluso llave de corte de 1/2". Totalmente instalado y funcionando. S/ UNE y RITE vigentes.
Incluso p.p. seguridad y salud, seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

PURGADOR 1 1,00
Total partida: 02.02.03 .............................................................................................................. 1,00

02.02.04
E22ERT032

ud TERMÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 120 °C. 1/2".
Termometro de esfera 120 mm. diámetro, escala 0 a 120 C, y vaina de inmersión en acero inoxidable de
1/2". Tubería protegida con revestimiento metálico. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y
funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

TERMÓMETRO 1 1,00
Total partida: 02.02.04 .............................................................................................................. 1,00

02.02.05
E20VM020

ud VÁLVULA MARIPOSA DE 3" DN80 mm. PN-16.
Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 3" (80 mm.) de diámetro PN16,
cuerpo y disco de fundición nodular ASTM A-395 y asiento EPDM con palanca tipo P-1002 mediana y eje
de mariposa en acero AISI 316, montaje entre bridas taladradas. Parte porporcional accesorios,  bridas,
pequeño material, montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo. Totalmente instalada, comprobada
y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

VÁLVULA 1 1,00
Total partida: 02.02.05 .............................................................................................................. 1,00

02.02.06
E20WBV021

ud ADECUACIÓN CANALIZACIÓN CONDENSADOS CON SIFÓN TUBERÍA PVC 40 mm.
DIÁMETRO.
Adecuación canalización condensados con sifón P DN40 con tapón de entrada y acceso vertical modelo
PEPT-40V de Glasstrap o eq., formada por tubería PVC de 40 mm. de diámetro. Para instalaciones
interiores de desagüe, para maquinaria, con p.p. de piezas especiales de PVC y con uniones. Medida la
unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada
y gestión residuos instalación existente.

CONDENSADOS 1 1,00
Total partida: 02.02.06 .............................................................................................................. 1,00

02.02.07
E20WBV024

ud ADECUACIÓN CONEXIONES VASO EXPANSIÓN EXISTENTE.
Adecuación conexiones vaso de expansión existente y comprobación de presiones. Para instalaciones
interiores de calefacción, climatización, ACS y solar, con p.p. de piezas especiales y con uniones. Medida
la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

VASO EXPANSIÓN 1 1,00
Total partida: 02.02.07 .............................................................................................................. 1,00

02.03 CIRCULADORES DISTRIBUCIÓN

02.03.01
E22ERI140

ud CIRCULADOR ROTOR SECO 35 m³./h. 12,6 m.c.a. WILO 65-130 o eq.
Circulador para instalación de climatización por agua de 35 m³./h. de caudal y 12,6 m.c.a. de presión.
Incluso variador de frecuencia electrónico incorporado, juego de racores, conexionado eléctrico.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. WILO 65-130 o eq. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

B2 1 1,00
Total partida: 02.03.01 .............................................................................................................. 1,00

02.03.02
E22ERI141

ud CIRCULADOR ROTOR SECO 18,5 m³./h. 10,2 m.c.a. WILO 65-115 o eq.
Circulador para instalación de climatización por agua de 18,5 m³./h. de caudal y 10,2 m.c.a. de presión.
Incluso variador de frecuencia electrónico incorporado, juego de racores, conexionado eléctrico.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. WILO 65-115 o eq. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

B3 1 1,00
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Total partida: 02.03.02 .............................................................................................................. 1,00

02.03.03
E22ERI142

ud CIRCULADOR ROTOR SECO 4,2 m³./h. 4 m.c.a. WILO TOPZ 407-3 o eq.
Circulador para instalación de climatización por agua de 4,2 m³./h. de caudal y 4 m.c.a. de presión.
Incluso variador de frecuencia electrónico incorporado, juego de racores, conexionado eléctrico.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. WILO TOPZ 407-3 o eq. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

B5-B6 2 2,00
Total partida: 02.03.03 .............................................................................................................. 2,00

02.03.04
E22ERI143

ud CIRCULADOR ROTOR SECO 2,3 m³./h. 5 m.c.a. WILO TOPZ 3010 o eq.
Circulador para instalación de climatización por agua de 2,3 m³./h. de caudal y 5 m.c.a. de presión.
Incluso variador de frecuencia electrónico incorporado, juego de racores, conexionado eléctrico.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. WILO TOPZ 3010 o eq. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

B7 1 1,00
Total partida: 02.03.04 .............................................................................................................. 1,00

02.03.05
E20VM020

ud VÁLVULA MARIPOSA DE 3" DN80 mm. PN-16.
Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 3" (80 mm.) de diámetro PN16,
cuerpo y disco de fundición nodular ASTM A-395 y asiento EPDM con palanca tipo P-1002 mediana y eje
de mariposa en acero AISI 316, montaje entre bridas taladradas. Parte porporcional accesorios,  bridas,
pequeño material, montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo. Totalmente instalada, comprobada
y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

VÁLVULA 1 1,00
Total partida: 02.03.05 .............................................................................................................. 1,00

02.03.06
E22ERT032

ud TERMÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 120 °C. 1/2".
Termometro de esfera 120 mm. diámetro, escala 0 a 120 C, y vaina de inmersión en acero inoxidable de
1/2". Tubería protegida con revestimiento metálico. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y
funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

TERMÓMETRO 1 1,00
Total partida: 02.03.06 .............................................................................................................. 1,00

02.04 INTERCAMBIADORES DE CALOR

02.04.01
E20WBV025

ud ADECUACIÓN CONEXIONES INTERCAMBIADORES DE CALOR EXISTENTES.
Adecuación conexiones intercambiadores de calor existentes y comprobación de presiones y
temperaturas. Para instalaciones interiores de calefacción, climatización, ACS y solar, con p.p. de piezas
especiales y con uniones. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

INTERCAMBIADORES 2 2,00
Total partida: 02.04.01 .............................................................................................................. 2,00

02.04.02
E20VF080

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 2 1/2" 63 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de latón niquelado
PN-16, colocada mediante unión roscada. Totalmente equipada, instalada y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

LLAVE 1 1,00
Total partida: 02.04.02 .............................................................................................................. 1,00

02.04.03
E20VF060

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón niquelado
PN-16, colocada mediante unión roscada. Totalmente equipada, instalada y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

LLAVE 1 1,00
Total partida: 02.04.03 .............................................................................................................. 1,00

02.04.04
E20VF050

ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32 mm.
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado
PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

LLAVE 1 1,00
Total partida: 02.04.04 .............................................................................................................. 1,00
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02.04.05
E20VF040

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 1" 25 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón niquelado
PN-16, colocada mediante unión roscada. Totalmente equipada, instalada y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

LLAVE 1 1,00
Total partida: 02.04.05 .............................................................................................................. 1,00

02.04.06
E20VF020

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 1/2" 15 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón niquelado
PN-16, colocada mediante unión roscada. Totalmente equipada, instalada y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

LLAVE 1 1,00
Total partida: 02.04.06 .............................................................................................................. 1,00

02.04.07
E22ERT032

ud TERMÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 120 °C. 1/2".
Termometro de esfera 120 mm. diámetro, escala 0 a 120 C, y vaina de inmersión en acero inoxidable de
1/2". Tubería protegida con revestimiento metálico. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y
funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

TERMÓMETRO 1 1,00
Total partida: 02.04.07 .............................................................................................................. 1,00

02.05 CIRCUITO DE LLENADO

02.05.01
E20TP040

m. TUB. POLIPROPILENO PN-20 32x4,4 mm.
Tubería de polipropileno reticular sanitario de 32x4,4 mm. de diámetro nominal, PN-20, DE -20 °C A +80
°C, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de
polipropileno. Totalmente instalada y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros
de longitud y sin protección superficial. Unión por fusión según procedimiento del fabricante. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

TUBERÍA 1 5,00 5,00
Total partida: 02.05.01 .............................................................................................................. 5,00

02.05.02
E22NVR101

ud FILTRO EN Y DN-32/PN-16.
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido. I./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-32/PN-16.
Instalado, i/pequeño material y accesorios. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

FILTRO 1 1,00
Total partida: 02.05.02 .............................................................................................................. 1,00

02.05.03
E22NVR011

ud VALV. RETENCIÓN 1 1/4" PN-10/16.
Válvula de retención PN-10/16 de 1 1/4". Totalmente instalada y funcionando. Incluso pequeño material y
accesorios. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

VÁLVULA 1 1,00
Total partida: 02.05.03 .............................................................................................................. 1,00

02.05.04
E20VF050

ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32 mm.
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado
PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

LLAVE 1 1,00
Total partida: 02.05.04 .............................................................................................................. 1,00

02.05.05
E22ERT032

ud TERMÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 120 °C. 1/2".
Termometro de esfera 120 mm. diámetro, escala 0 a 120 C, y vaina de inmersión en acero inoxidable de
1/2". Tubería protegida con revestimiento metálico. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y
funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

TERMÓMETRO 1 1,00
Total partida: 02.05.05 .............................................................................................................. 1,00

02.06 CIRCUITO DE VACIADO

02.06.01
E20TP050

m. TUB. POLIPROPILENO PN-20 40x5,7 mm.
Tubería de polipropileno reticular sanitario de 40x5,7 mm. de diámetro nominal, PN-20, de -20 °C A +80
°C, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de
polipropileno. Totalmente instalada y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros
de longitud y sin protecció superficial. Unión por fusión según procedimiento del fabricante. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

TUBERÍA 1 5,00 5,00
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Total partida: 02.06.01 .............................................................................................................. 5,00

02.06.02
E22NVR102

ud EMBUDO DE VIGILANCIA VACIADO DE 1 1/2".
Embudo de vigilancia construido en PVC de 1 1/2" de Roca o equivalente. Instalado, incluso pequeño
material y accesorios. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

EMBUDO 1 1,00
Total partida: 02.06.02 .............................................................................................................. 1,00

02.06.03
E20VF060

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón niquelado
PN-16, colocada mediante unión roscada. Totalmente equipada, instalada y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

LLAVE 1 1,00
Total partida: 02.06.03 .............................................................................................................. 1,00

02.06.04
E20WBV021

ud ADECUACIÓN CANALIZACIÓN CONDENSADOS CON SIFÓN TUBERÍA PVC 40 mm.
DIÁMETRO.
Adecuación canalización condensados con sifón P DN40 con tapón de entrada y acceso vertical modelo
PEPT-40V de Glasstrap o eq., formada por tubería PVC de 40 mm. de diámetro. Para instalaciones
interiores de desagüe, para maquinaria, con p.p. de piezas especiales de PVC y con uniones. Medida la
unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada
y gestión residuos instalación existente.

CONDENSADOS 1 1,00
Total partida: 02.06.04 .............................................................................................................. 1,00

02.07 UNIDADES TERMINALES

02.07.01
E23ETT010

ud FANCOIL FL200 TERMOVEN o eq. 1.700 W./2.154 W.
Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo, sifón y tubería de vaciado condensados
conectada a red de saneamiento, conexiones flexibles, con una potencia frigorífica de 1.700 W. y
potencia calorífica de 2.154 W. y para instalación a 2 tubos, con filtro en la aspiración y conmutador de 3
velocidades para el ventilador, 2 llaves de corte de 1/2", y regulación por válvula de 2 vías con
servomotor. Totalmente instalado y funcionando, con conexiones de plenums impulsión y retorno. Incluso
p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

FC 1 1,00
Total partida: 02.07.01 .............................................................................................................. 1,00

02.07.02
E23ETT011

ud FANCOIL FL450 TERMOVEN o eq. 3.028 W./4.100 W.
Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo, sifón y tubería de vaciado condensados
conectada a red de saneamiento, conexiones flexibles, con una potencia frigorífica de 3.028 W. y
potencia calorífica de 4.100 W. y para instalación a 2 tubos, con filtro en la aspiración y conmutador de 3
velocidades para el ventilador, 2 llaves de corte de 1/2", y regulación por válvula de 2 vías con
servomotor. Totalmente instalado y funcionando, con conexiones de plenums impulsión y retorno. Incluso
p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

FC 1 1,00
Total partida: 02.07.02 .............................................................................................................. 1,00

02.07.03
E23ETT012

ud FANCOIL FL650 TERMOVEN o eq. 4.222 W./5.322 W.
Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo, sifón y tubería de vaciado condensados
conectada a red de saneamiento, conexiones flexibles, con una potencia frigorífica de 4.222 W. y
potencia calorífica de 5.322 W. y para instalación a 2 tubos, con filtro en la aspiración y conmutador de 3
velocidades para el ventilador, 2 llaves de corte de 1/2", y regulación por válvula de 2 vías con
servomotor. Totalmente instalado y funcionando, con conexiones de plenums impulsión y retorno. Incluso
p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

FC 1 1,00
Total partida: 02.07.03 .............................................................................................................. 1,00

02.07.04
E23ETT013

ud FANCOIL FL900 TERMOVEN o eq. 5.446 W./6.728 W.
Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo, sifón y tubería de vaciado condensados
conectada a red de saneamiento, conexiones flexibles, con una potencia frigorífica de 5.446 W. y
potencia calorífica de 6.728 W. y para instalación a 2 tubos, con filtro en la aspiración y conmutador de 3
velocidades para el ventilador, 2 llaves de corte de 1/2", y regulación por válvula de 2 vías con
servomotor. Totalmente instalado y funcionando, con conexiones de plenums impulsión y retorno. Incluso
p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

FC 1 1,00
Total partida: 02.07.04 .............................................................................................................. 1,00
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02.07.05
E23ETT014

ud FANCOIL CF21 TERMOVEN o eq. 11.800 W./14.200 W.
Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo, sifón y tubería de vaciado condensados
conectada a red de saneamiento, conexiones flexibles, con una potencia frigorífica de 11.800 W. y
potencia calorífica de 14.200 W. y para instalación a 2 tubos, con filtro en la aspiración y conmutador de 3
velocidades para el ventilador, 2 llaves de corte de 1/2", y regulación por válvula de 2 vías con
servomotor. Totalmente instalado y funcionando, con conexiones de plenums impulsión y retorno. Incluso
p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

FC 1 1,00
Total partida: 02.07.05 .............................................................................................................. 1,00

02.07.06
E23ETT015

ud FANCOIL CF31 TERMOVEN o eq. 16.800 W./19.900 W.
Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo, sifón y tubería de vaciado condensados
conectada a red de saneamiento, conexiones flexibles, con una potencia frigorífica de 16.800 W. y
potencia calorífica de 19.900 W. y para instalación a 2 tubos, con filtro en la aspiración y conmutador de 3
velocidades para el ventilador, 2 llaves de corte de 1/2", y regulación por válvula de 2 vías con
servomotor. Totalmente instalado y funcionando, con conexiones de plenums impulsión y retorno. Incluso
p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

FC 1 1,00
Total partida: 02.07.06 .............................................................................................................. 1,00

02.07.07
E23ETT016

ud FANCOIL CF51 TERMOVEN o eq. 30.800 W./36.700 W.
Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo, sifón y tubería de vaciado condensados
conectada a red de saneamiento, conexiones flexibles, con una potencia frigorífica de 30.800 W. y
potencia calorífica de 36.700 W. y para instalación a 2 tubos, con filtro en la aspiración y conmutador de 3
velocidades para el ventilador, 2 llaves de corte de 1/2", y regulación por válvula de 2 vías con
servomotor. Totalmente instalado y funcionando, con conexiones de plenums impulsión y retorno. Incluso
p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

FC 1 1,00
Total partida: 02.07.07 .............................................................................................................. 1,00

02.08 DIFUSORES

02.08.01
E23DDR020

ud DIFUSOR CIRCULAR CONOS FIJO. D=160. INCLUSO PLENUM CONDUCTO F. VIDRIO Y
C. FLEX.
Difusor circular de aire de conos fijos en chapa de aluminio extruído de 160 mm. de diámetro, incluso
plenum formado por conducto de fibra de vidrio y p.p. conducto flexible aislado de conexión. Instalado en
techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y RITE vigentes. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

DIFUSOR 1 1,00
Total partida: 02.08.01 .............................................................................................................. 1,00

02.08.02
E23DDR021

ud DIFUSOR CIRCULAR CONOS FIJO. D=250. INCLUSO PLENUM CONDUCTO F. VIDRIO Y
C. FLEX.
Difusor circular de aire de conos fijos en chapa de aluminio extruído de 250 mm. de diámetro, incluso
plenum formado por conducto de fibra de vidrio y p.p. conducto flexible aislado de conexión. Instalado en
techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y RITE vigentes. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

DIFUSOR 1 1,00
Total partida: 02.08.02 .............................................................................................................. 1,00

02.08.03
E23DDR022

ud DIFUSOR CIRCULAR CONOS FIJO. D=315. INCLUSO PLENUM CONDUCTO F. VIDRIO Y
C. FLEX.
Difusor circular de aire de conos fijos en chapa de aluminio extruído de 315 mm. de diámetro, incluso
plenum formado por conducto de fibra de vidrio y p.p. conducto flexible aislado de conexión. Instalado en
techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y RITE vigentes. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

DIFUSOR 1 1,00
Total partida: 02.08.03 .............................................................................................................. 1,00

02.08.04
E23DDR023

ud DIFUSOR CIRCULAR CONOS FIJO. D=355. INCLUSO PLENUM CONDUCTO F. VIDRIO Y
C. FLEX.
Difusor circular de aire de conos fijos en chapa de aluminio extruído de 355 mm. de diámetro, incluso
plenum formado por conducto de fibra de vidrio y p.p. conducto flexible aislado de conexión. Instalado en
techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y RITE vigentes. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

DIFUSOR 1 1,00
Total partida: 02.08.04 .............................................................................................................. 1,00
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02.08.05
E23DDR024

ud DIFUSOR CIRCULAR CONOS FIJO. D=400. INCLUSO PLENUM CONDUCTO F. VIDRIO Y
C. FLEX.
Difusor circular de aire de conos fijos en chapa de aluminio extruído de 400 mm. de diámetro, incluso
plenum formado por conducto de fibra de vidrio y p.p. conducto flexible aislado de conexión. Instalado en
techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y RITE vigentes. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

DIFUSOR 1 1,00
Total partida: 02.08.05 .............................................................................................................. 1,00

02.08.06
E23DRR040

ud REJILLA RETORNO TROX ARP 565x565 mm. CON LAMAS H. AL. EXTR.
Rejilla de retorno Trox ARP 565x565 mm. con lamas fijas horizontales a 45º fabricada en aluminio
extruído de 565x565 mm. Incluso con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Instalada,
comprobada y funcionado según UNE y RITE vigentes. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

REJILLA 1 1,00
Total partida: 02.08.06 .............................................................................................................. 1,00

02.08.07
E23DRD010

ud REJILLA IMPULSIÓN 265x165 DOBLE DEFLEXIÓN CON PLENUM.
Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 265x165 con plenum de descarga, y lamas
horizontales de aluminio extruído fijas. Instalada, homologada, según normas UNE y RITE vigentes.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

REJILLA 1 1,00
Total partida: 02.08.07 .............................................................................................................. 1,00

02.08.08
E23DRD011

ud REJILLA IMPULSIÓN 825x165 DOBLE DEFLEXIÓN CON PLENUM.
Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 825x165 con plenum de descarga, y lamas
horizontales de aluminio extruído fijas. Instalada, homologada, según normas UNE y RITE vigentes.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

REJILLA 1 1,00
Total partida: 02.08.08 .............................................................................................................. 1,00

02.08.09
E23DDR025

ud BOCA ASPIRACIÓN DIÁMETRO 100 mm. BOC 100 S&P o equivalente.
Boca de aspiración diámetro 100 mm. BOC 100 de S&P o equivalente. Incluso p.p. conducto flexible
aislado de conexión. Instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y RITE
vigentes. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

BOCA 1 1,00
Total partida: 02.08.09 .............................................................................................................. 1,00

02.09 CONDUCTOS

02.09.01
E23DCF020

m2 CONDUCTO CLIMAVER PLUS R, Al/Al.
Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta
densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de
malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora lámina de aluminio y kraftt incluso revistiendo su "canto
macho", aporta altos rendiemientos térmicos y acústicos, reacción al fuego M1 y clasificación F0 al índice
de humos, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de
uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente instalado según
normas UNE y RITE vigentes. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

CONDUCTO
2,3 40,00 1,00 0,50 46,00

Total partida: 02.09.01 ............................................................................................................ 46,00

02.09.02
E23DCH100

m. T. H. PAR. LISA GALVANIZADA D=200 mm.
Tubería helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,8 mm. Aislado
interiormente con manta de lana mineral recubierta en una de sus caras con un velo de vidrio negro.
Reacción al fuego Euroclase A2s1-d0. Incluso p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás
accesorios. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

TUBERÍA 2 1,00 2,00
Total partida: 02.09.02 .............................................................................................................. 2,00

02.09.03
E23DCH101

m. T. H. PAR. LISA GALVANIZADA D=100 mm.
Tubería helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,8 mm. Aislado
interiormente con manta de lana mineral recubierta en una de sus caras con un velo de vidrio negro.
Reacción al fuego Euroclase A2s1-d0. Incluso p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás
accesorios. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

TUBERÍA 2 1,00 2,00
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Total partida: 02.09.03 .............................................................................................................. 2,00

02.09.04
E23DCH102

m. T. H. PAR. LISA GALVANIZADA D=150 mm.
Tubería helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,8 mm. Aislado
interiormente con manta de lana mineral recubierta en una de sus caras con un velo de vidrio negro.
Reacción al fuego Euroclase A2s1-d0. Incluso p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás
accesorios. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

TUBERÍA 2 1,00 2,00
Total partida: 02.09.04 .............................................................................................................. 2,00

02.09.05
E23DCH103

m. T. H. PAR. LISA GALVANIZADA D=250 mm.
Tubería helicoidal de pared lisa de D=250 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,8 mm. Aislado
interiormente con manta de lana mineral recubierta en una de sus caras con un velo de vidrio negro.
Reacción al fuego Euroclase A2s1-d0. Incluso p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás
accesorios. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

TUBERÍA 2 1,00 2,00
Total partida: 02.09.05 .............................................................................................................. 2,00

02.09.06
E23DCH104

m. T. H. PAR. LISA GALVANIZADA D=300 mm.
Tubería helicoidal de pared lisa de D=300 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,8 mm. Aislado
interiormente con manta de lana mineral recubierta en una de sus caras con un velo de vidrio negro.
Reacción al fuego Euroclase A2s1-d0. Incluso p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás
accesorios. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

TUBERÍA 2 1,00 2,00
Total partida: 02.09.06 .............................................................................................................. 2,00

02.09.07
E23DCH105

m. T. H. PAR. LISA GALVANIZADA D=355 mm.
Tubería helicoidal de pared lisa de D=355 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,8 mm. Aislado
interiormente con manta de lana mineral recubierta en una de sus caras con un velo de vidrio negro.
Reacción al fuego Euroclase A2s1-d0. Incluso p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás
accesorios. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

TUBERÍA 2 1,00 2,00
Total partida: 02.09.07 .............................................................................................................. 2,00

02.09.08
E17CC029

m. TUBO SUPERFLEX ALUMINIO D 102 mm.
Tubo superflex aluminio diámetro 102 mm. sin aislar, i/p.p de grapas y conexión. Totalmente instalado,
comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

TUBO 10 1,00 10,00
Total partida: 02.09.08 ............................................................................................................ 10,00

02.10 COMPUERTAS REGULACIÓN

02.10.01
E23DPR010

ud COMPUERTA SIMPLE CON ACTUADOR DE REGULACIÓN CLD D 100 mm.
Compuerta simple de regulación de aire en conductos para mando normal o automático de diámetro 100
mm., con actuador proporcional Belimo LM 230 A o equivalente. Acero galvanizado de tipo automecánico.
CLD o equivalente. Totalmente instalada, comprobada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

COMPUERTA 1 1,00
Total partida: 02.10.01 .............................................................................................................. 1,00

02.10.02
E23DPR011

ud COMPUERTA SIMPLE CON ACTUADOR DE REGULACIÓN CLD D 160 mm.
Compuerta simple de regulación de aire en conductos para mando normal o automático de diámetro 160
mm., con actuador proporcional Belimo LM 230 A o equivalente. Acero galvanizado de tipo automecánico.
CLD o equivalente. Totalmente instalada, comprobada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

COMPUERTA 1 1,00
Total partida: 02.10.02 .............................................................................................................. 1,00

02.10.03
E23DPR012

ud COMPUERTA SIMPLE CON ACTUADOR DE REGULACIÓN CLD D 200 mm.
Compuerta simple de regulación de aire en conductos para mando normal o automático de diámetro 200
mm., con actuador proporcional Belimo LM 230 A o equivalente. Acero galvanizado de tipo automecánico.
CLD o equivalente. Totalmente instalada, comprobada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

COMPUERTA 1 1,00



CEEM "MOSSÉN CIRILO" Pág.: 14

MEDICIONES Ref.: promed1

COMPUERTAS REGULACIÓN 21 / 05 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Total partida: 02.10.03 .............................................................................................................. 1,00

02.10.04
E23DPR013

ud COMPUERTA SIMPLE CON ACTUADOR DE REGULACIÓN CLD D 250 mm.
Compuerta simple de regulación de aire en conductos para mando normal o automático de diámetro 250
mm., con actuador proporcional Belimo LM 230 A o equivalente. Acero galvanizado de tipo automecánico.
CLD o equivalente. Totalmente instalada, comprobada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

COMPUERTA 1 1,00
Total partida: 02.10.04 .............................................................................................................. 1,00

02.10.05
E23DPR014

ud COMPUERTA SIMPLE CON ACTUADOR DE REGULACIÓN CLD 600x600.
Compuerta simple de regulación de aire en conductos para mando normal o automático de 600x600 mm.,
con actuador proporcional Belimo LM 230 A o equivalente. Acero galvanizado de tipo automecánico. CLD
o equivalente. Totalmente instalada, comprobada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

COMPUERTA 1 1,00
Total partida: 02.10.05 .............................................................................................................. 1,00

02.10.06
E23DPR015

ud COMPUERTA SIMPLE CON ACTUADOR DE REGULACIÓN CLD 500x300.
Compuerta simple de regulación de aire en conductos para mando normal o automático de 500x300 mm.,
con actuador proporcional Belimo LM 230 A o equivalente. Acero galvanizado de tipo automecánico. CLD
o equivalente. Totalmente instalada, comprobada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

COMPUERTA 1 1,00
Total partida: 02.10.06 .............................................................................................................. 1,00

02.10.07
E23DPR016

ud COMPUERTA SIMPLE CON ACTUADOR DE REGULACIÓN CLD 300x250.
Compuerta simple de regulación de aire en conductos para mando normal o automático de 300x250 mm.,
con actuador proporcional Belimo LM 230 A o equivalente. Acero galvanizado de tipo automecánico. CLD
o equivalente. Totalmente instalada, comprobada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

COMPUERTA 1 1,00
Total partida: 02.10.07 .............................................................................................................. 1,00

02.10.08
E23DPR017

ud COMPUERTA SIMPLE CON ACTUADOR DE REGULACIÓN CLD 400x250.
Compuerta simple de regulación de aire en conductos para mando normal o automático de 400x250 mm.,
con actuador proporcional Belimo LM 230 A o equivalente. Acero galvanizado de tipo automecánico. CLD
o equivalente. Totalmente instalada, comprobada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

COMPUERTA 1 1,00
Total partida: 02.10.08 .............................................................................................................. 1,00

02.10.09
E23DPR018

ud COMPUERTA SIMPLE CON ACTUADOR DE REGULACIÓN CLD 400x300.
Compuerta simple de regulación de aire en conductos para mando normal o automático de 400x300 mm.,
con actuador proporcional Belimo LM 230 A o equivalente. Acero galvanizado de tipo automecánico. CLD
o equivalente. Totalmente instalada, comprobada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

COMPUERTA 1 1,00
Total partida: 02.10.09 .............................................................................................................. 1,00

02.10.10
E23DRS010

ud REJILLA TOMA AIRE EXTERIOR 325x225 mm.
Rejilla de toma de aire exterior MADEL DXT-A o equivalente de 325x225 de aluminio extruído fijas.
Instalada, homologada, según normas UNE y RITE vigentes. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

REJILLA 1 1,00
Total partida: 02.10.10 .............................................................................................................. 1,00

02.11 CIRCUITO HIDRÁULICO

02.11.01
E22NTN020

m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1/2" AISLADA.
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1/2" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás
accesorios, aislada con coquilla elastomérica, instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

TUBERÍA 2 1,00 2,00
Total partida: 02.11.01 .............................................................................................................. 2,00
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02.11.02
E22NTN021

m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4" AISLADA.
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 3/4" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás
accesorios, aislada con coquilla elastomérica, instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

TUBERÍA 2 1,00 2,00
Total partida: 02.11.02 .............................................................................................................. 2,00

02.11.03
E22NTN022

m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1" AISLADA.
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás
accesorios, aislada con coquilla elastomérica, instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

TUBERÍA 2 1,00 2,00
Total partida: 02.11.03 .............................................................................................................. 2,00

02.11.04
E22NTN023

m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4" AISLADA.
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/4" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás
accesorios, aislada con coquilla elastomérica, instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

TUBERÍA 2 1,00 2,00
Total partida: 02.11.04 .............................................................................................................. 2,00

02.11.05
E22NTN024

m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/2" AISLADA.
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/2" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás
accesorios, aislada con coquilla elastomérica, instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

TUBERÍA 2 1,00 2,00
Total partida: 02.11.05 .............................................................................................................. 2,00

02.11.06
E22NTN025

m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2" AISLADA.
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 2" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás
accesorios, aislada con coquilla elastomérica, instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

TUBERÍA 2 1,00 2,00
Total partida: 02.11.06 .............................................................................................................. 2,00

02.11.07
E22NTN026

m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2 1/2" AISLADA.
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 2 1/2" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás
accesorios, aislada con coquilla elastomérica, instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

TUBERÍA 2 1,00 2,00
Total partida: 02.11.07 .............................................................................................................. 2,00

02.11.08
E22NTN027

m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3" AISLADA.
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 3" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás
accesorios, aislada con coquilla elastomérica, instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

TUBERÍA 2 1,00 2,00
Total partida: 02.11.08 .............................................................................................................. 2,00

02.11.09
E22NTN028

m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 4" AISLADA.
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 4" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás
accesorios, aislada con coquilla elastomérica, instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

TUBERÍA 2 1,00 2,00
Total partida: 02.11.09 .............................................................................................................. 2,00

02.12 ACCESORIOS Y VALVULERÍA

02.12.01
E22MCI010

ud PURGADOR AUTOMÁTICO 1/2".
Suministro y colocación de purgador automatico de 1/2", de latón estampado con flotador de
polipropileno, presión máxima trabajo 10 bar y para temperaturas hasta 130º C. Colocado mediante unión
roscada, incluso llave de corte de 1/2". Totalmente instalado y funcionando. S/ UNE y RITE vigentes.
Incluso p.p. seguridad y salud, seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

PURGADOR 1 1,00
Total partida: 02.12.01 .............................................................................................................. 1,00
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02.12.02
E20VF020

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 1/2" 15 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón niquelado
PN-16, colocada mediante unión roscada. Totalmente equipada, instalada y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

LLAVE 1 1,00
Total partida: 02.12.02 .............................................................................................................. 1,00

02.12.03
E20VF021

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 3/4" 20 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de  3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón niquelado
PN-16, colocada mediante unión roscada. Totalmente equipada, instalada y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

LLAVE 1 1,00
Total partida: 02.12.03 .............................................................................................................. 1,00

02.12.04
E20VF040

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 1" 25 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón niquelado
PN-16, colocada mediante unión roscada. Totalmente equipada, instalada y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

LLAVE 1 1,00
Total partida: 02.12.04 .............................................................................................................. 1,00

02.12.05
E20VF050

ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32 mm.
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado
PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

LLAVE 1 1,00
Total partida: 02.12.05 .............................................................................................................. 1,00

02.12.06
E20VF060

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón niquelado
PN-16, colocada mediante unión roscada. Totalmente equipada, instalada y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

LLAVE 1 1,00
Total partida: 02.12.06 .............................................................................................................. 1,00

02.12.07
E20VF080

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 2 1/2" 63 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de latón niquelado
PN-16, colocada mediante unión roscada. Totalmente equipada, instalada y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

LLAVE 1 1,00
Total partida: 02.12.07 .............................................................................................................. 1,00

02.12.08
E20VF081

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 3" 80 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 3" (80 mm.) de diámetro, de latón niquelado
PN-16, colocada mediante unión roscada. Totalmente equipada, instalada y funcionando.  Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

LLAVE 1 1,00
Total partida: 02.12.08 .............................................................................................................. 1,00

02.12.09
E20VF082

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 4" 100 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 4" (100 mm.) de diámetro, de latón niquelado
PN-16, colocada mediante unión roscada. Totalmente equipada, instalada y funcionando.  Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

LLAVE 1 1,00
Total partida: 02.12.09 .............................................................................................................. 1,00

02.13 ACS

02.13.01
E22ERI144

ud CIRCULADOR ROTOR SECO 1 m³./h. 5 m.c.a. SAM 30/6-T o eq.
Circulador para instalación de ACS por agua de 1 m³./h. de caudal y 5 m.c.a. de presión. Incluso variador
de frecuencia electrónico incorporado, juego de racores, conexionado eléctrico. Totalmente instalado,
comprobado y funcionando. SAM 30/6-T o eq.  Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y
gestión residuos instalación existente.

CIRCULADOR 1 1,00
Total partida: 02.13.01 .............................................................................................................. 1,00
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02.13.02
E20WBV022

ud SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS E IDENTIFICACIÓN EQUIPOS-ACCESORIOS PEGATINA
PVC-BRIDAS.
Señalización tuberías e identificación de equipos y válvulas de corte, regulación y reguladores de caudal,
marca SIKLA o eq., de PVC para pegar en interior y sujeto con bridas en señalización exterior. Según
normas UNE e ITC en vigor. Parte porporcional accesorios,  bridas, pequeño material, montaje, limpieza
materiales sobrantes y replanteo. Totalmente instalada, comprobada y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

SEÑALIZACIÓN 1 1,00
Total partida: 02.13.02 .............................................................................................................. 1,00

02.13.03
E20VF050

ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32 mm.
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado
PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

LLAVE 1 1,00
Total partida: 02.13.03 .............................................................................................................. 1,00

02.13.04
E22NVR011

ud VALV. RETENCIÓN 1 1/4" PN-10/16.
Válvula de retención PN-10/16 de 1 1/4". Totalmente instalada y funcionando. Incluso pequeño material y
accesorios. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

VÁLVULA RETENCIÓN 1 1,00
Total partida: 02.13.04 .............................................................................................................. 1,00

02.13.05
E22NVR070

ud ANTIVIBRADOR DN-32/PN-10
Antivibrador elástico DN-32/PN-10 instalado, i/pequeño material y accesorios. Totalmente instalado,
comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

ANTIVIBRADOR 1 1,00
Total partida: 02.13.05 .............................................................................................................. 1,00

02.13.06
E22NVR101

ud FILTRO EN Y DN-32/PN-16.
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido. I./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-32/PN-16.
Instalado, i/pequeño material y accesorios. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

FILTRO 1 1,00
Total partida: 02.13.06 .............................................................................................................. 1,00

02.13.07
E20TP051

m. TUB. POLIPROPILENO PN-20 50x6,9 mm. AISLADA.
Tubería de polipropileno reticular sanitario de 50x6,9 mm. de diámetro nominal, aislada, PN-20, de -20 °C
A +80 °C, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de
polipropileno. Totalmente instalada y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros
de longitud y sin protecció superficial. Unión por fusión según procedimiento del fabricante. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

TUBERÍA 1 5,00 5,00
Total partida: 02.13.07 .............................................................................................................. 5,00

02.13.08
E10AKE021

m2 LÁMINA AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE ARMAFLEX AF e=10 mm. AUTOADHESIVO.
Aislamiento térmico flexible de estructura celular cerrada de espuma elastomérica a base de cucho
sintético de 10 mm. espesor ARMALEX AF o eq. Para colector, tuberías o elementos existentes de la
instalación de calefacción climatización y ACS existente. Autoadhesiva de 10 mm. de espesor, incluso
colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/ normas UNE y RITE vigentes. Totalmente
instalada, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

LÁMINA 1 2,00 2,00 4,00
Total partida: 02.13.08 .............................................................................................................. 4,00

02.13.09
E22ERT050

ud REGULADOR MCR 50 SEDICAL o eq.
Regulador MCR50 de Sedical o equivalente. Controlador 8E/A, 4E/D, 4S/A, 6S/D, con terminal de
operador y flsh epron. Con pantalla LCD y 8 tipos de instalaciones programadas, adaptación automática
de las funciones necesarias. Coordinación producción y consumo, control temperatura retorno, tiempos
mínimos conexión y desconexión, optimización paro--arranque instalación, protección antihielo, prioridad
ACS, programación horaria, diaria, semanl y anual. Control antilegionelosis. Totalmente instalado y
funcionando.  Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

REGULADOR 1 1,00
Total partida: 02.13.09 .............................................................................................................. 1,00
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02.13.10
E22ERT051

ud CONVERTIDOR MCR 50-SD6 SEDICAL o eq.
Convertidor MCR50-SD6 de Sedical o equivalente. Convertidor para 6 salidas digitales.Totalmente
instalado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

CONVERTIDOR 1 1,00
Total partida: 02.13.10 .............................................................................................................. 1,00

02.13.11
E22ERT052

ud CONVERTIDOR BINARIO SDOM4 SEDICAL o eq.
Convertidor binario SDOM4 de Sedical o equivalente. Convertidor binario doble analógico/digital.
Totalmente instalado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

CONVERTIDOR BINARIO 1 1,00
Total partida: 02.13.11 .............................................................................................................. 1,00

02.13.12
E22ERT053

ud PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA ACS.
Programación y puesta en marcha de la instalación de control, incluso pruebas de comprobación del
programa, una vez implementados todos los elementos de control en el cuadro eléctrico y mando del
tratamiento antilegionelosis, así como posibles ajustes de los parámetros en la fase de pruebas para
ACS. Totalmente instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

PROGRAMACIÓN 1 1,00
Total partida: 02.13.12 .............................................................................................................. 1,00

02.13.13
E22ERT013

ud ADECUACIÓN TERMOSTATO DE LIMITACIÓN RAK TW 1000 HB o eq.
Adecuación termostato de limitación RAK TW 1000 HB o equivalente, de inmersión para limitación con
rango 15795 °C, reset manual, dilatación líquido, caja protección IP40, sistema sujeción para contacto S
HVAC. Incluso conexionado a cuadro de regulación y control. Parte porporcional accesorios, conexiones,
bridas, pequeño material, montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo. Totalmente instalado,
comprobado, ensayado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

TERMOSTATO 1 1,00
Total partida: 02.13.13 .............................................................................................................. 1,00

02.13.14
E22ERT014

ud ADECUACIÓN SONDA TEMPERATURA AGUA INMERSIÓN VF 20T o eq.
Adecuación sonda de temperatura agua inmersión VF 20T o equivalente, con vaina rosca de 1/2" longitud
135 mm. y captador NTC rango medida dde -50 a + 50 °C. Incluso conexionado a cuadro de regulación y
control. Parte porporcional accesorios, conexiones, bridas, pequeño material, montaje, limpieza
materiales sobrantes y replanteo. Totalmente instalado, comprobado, ensayado y funcionando. Incluso
p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

SONDA 1 1,00
Total partida: 02.13.14 .............................................................................................................. 1,00

02.13.15
E17CC0101

m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. 2x1,5 mm².
Circuito monofásico de potencia realizado con tubo PVC alma metálica M 20/gp7, conductores de cobre
rígido de 2x1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de
cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

INTERCONEXIÓN 1 105,00 105,00
Total partida: 02.13.15 .......................................................................................................... 105,00

02.13.16
E17CC0111

m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. 3x1,5 mm².
Circuito monofásico de potencia realizado con tubo PVC alma metálica M 20/gp7, conductores de cobre
rígido de 3x1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de
cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

INTERCONEXIÓN 1 50,00 50,00
Total partida: 02.13.16 ............................................................................................................ 50,00

02.14 EXTRACCIÓN

02.14.01
E23VC010

ud VENTILADOR CENTRÍFUGO 2.270 m3./h.
Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 2.270 m3./h., acoplamiento directo, con motor
de 1/2 CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento
termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y punta
flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca. Incluso filtros F6. Totalmente
instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

VENTILADOR 1 1,00
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Total partida: 02.14.01 .............................................................................................................. 1,00

02.14.02
E23VC011

ud EXTRACTOR TUBULAR HELIOCENTRÍFUGO 1.100 m3./h. TD800/200
Extractor tubular heliocentrífugo para un caudal de 1.100 m3./h., acoplamiento entre conductos, con
motor 2 velocidades y posibilidad regulación, hélices ABS, carcasa y bridas sujeción de polipropileno.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y
gestión residuos instalación existente.

EXTRACTOR 1 1,00
Total partida: 02.14.02 .............................................................................................................. 1,00

02.15 REGULACIÓN Y CONTROL

02.15.01
E22NVT023

ud VÁLVULA DE 2 VÍAS 3/4" MOTORIZADA-KFLOW SIEMENS o eq.
Válvula de 2 vías de 3/4", motorizada, PN16 roscada, Siemens o equivalente. Con regulador de caudal
dinámico incorporado tipo KFLOW y manilla de mando manual, montaje directo, acoplamiento mediante
tuerca al cuerpo de la válvula, señal a 3 puntos. Instalada, incluso servoactuador 0...10 Vcc 24V/50Hz de
Siemens o equivalente. Incluso motor, pequeño material y accesorios. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

VÁLVULA 2V 1 1,00
Total partida: 02.15.01 .............................................................................................................. 1,00

02.15.02
E22NVT024

ud VÁLVULA DE 2 VÍAS 1" MOTORIZADA-KFLOW SIEMENS o eq.
Válvula de 2 vías de 1", motorizada, PN16 roscada, Siemens o equivalente. Con regulador de caudal
dinámico incorporado tipo KFLOW y manilla de mando manual, montaje directo, acoplamiento mediante
tuerca al cuerpo de la válvula, señal a 3 puntos. Instalada, incluso servoactuador 0...10 Vcc 24V/50Hz de
Siemens o equivalente. Incluso motor, pequeño material y accesorios.  Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

VÁLVULA 2V 1 1,00
Total partida: 02.15.02 .............................................................................................................. 1,00

02.15.03
E22NVT025

ud VÁLVULA DE 2 VÍAS 1 1/4" MOTORIZADA-KFLOW SIEMENS o eq.
Válvula de 2 vías de 1 1/4", motorizada, PN16 roscada, Siemens o equivalente. Con regulador de caudal
dinámico incorporado tipo KFLOW y manilla de mando manual, montaje directo, acoplamiento mediante
tuerca al cuerpo de la válvula, señal a 3 puntos. Instalada, incluso servoactuador 0...10 Vcc 24V/50Hz de
Siemens o equivalente. Incluso motor, pequeño material y accesorios.  Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

VÁLVULA 2V 1 1,00
Total partida: 02.15.03 .............................................................................................................. 1,00

02.15.04
E22ERT010

ud TERMOSTATO AMBIENTE PROGRAMABLE.
Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación independiente para cada día de la semana de
hasta 6 cambios de nivel diarios, con tres niveles de temperatura ambiente: confort, actividad y reducido;
programa especial para período de vacaciones, con visor de día, hora, temperatura de consigna y
ambiente, contrtol a 2 tubos y control manual 3 velocidades. Instalado y funcionando.  Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

TERMOSTATO AMBIENTE 1 1,00
Total partida: 02.15.04 .............................................................................................................. 1,00

02.15.05
E22ERT015

ud TERMOSTATO DE CONTACTO PARA FIJACIÓN A TUBOS TCN-RI o eq.
Termostato de contacto con resorte para fijación a tubos, TCN-RI o equivalente. Instalado y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

TERMOSTATO CONTACTO 1 1,00
Total partida: 02.15.05 .............................................................................................................. 1,00

02.15.06
E22ERT017

ud SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO.
Sistema de control centralizado de la instalación de climatización, formado por todos los elementos
necesarios para tener una capacidad de gestionar hasta 60 fan-coils y/o ventiladores-recuperadores, vía
bus de comunicaciones, configurable para 2 tubos sólo frío o sólo calor, con pantalla LCD iluminada,
líneas de texto en multilenguaje (incluido español) para visualización y configuración. Totalmente
instalado y funcionando.  Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

SISTEMA CONTROL 1 1,00
Total partida: 02.15.06 .............................................................................................................. 1,00
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02.16 PRUEBAS

02.16.01
U20IF134

ud PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. HIDROSTÁTICAS
TUBERÍAS.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del proyecto, recogida de
información y fichas homologaciones, control de la instalación y comprobación final del funcionamiento y
prestaciones. Incluso realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas hidrostáticas y de
dilatación de redes de tuberías, de conprobación de temperatura y tarado de elementos de seguridad, de
funcionamiento de regulación automática, comprobación visual de ausencia deformaciones en elementos
o tuberías, funcionamiento correcto del sistema de expansión. Incluso p.p. seguridad y salud y gestión
residuos instalación existente.

PRUEBAS 1 1,00
Total partida: 02.16.01 .............................................................................................................. 1,00

02.16.02
U20IF135

ud PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. HIDROSTÁTICAS
TUBERÍAS.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del proyecto, recogida de
información y fichas homologaciones, control de la instalación y comprobación final del funcionamiento y
prestaciones. Incluso realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas hidrostáticas y de
dilatación de redes de tuberías, de conprobación de temperatura y tarado de elementos de seguridad, de
funcionamiento de regulación automática, comprobación visual de ausencia deformaciones en elementos
o tuberías, funcionamiento correcto del sistema de expansión. Incluso p.p. seguridad y salud y gestión
residuos instalación existente.

PRUEBAS 1 1,00
Total partida: 02.16.02 .............................................................................................................. 1,00

02.16.03
U20IF136

ud PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS FINALES.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del proyecto, recogida de
información y fichas homologaciones, control de la instalación y comprobación final del funcionamiento y
prestaciones por Organismo de Control Autorizado. Incluso realización de los ensayos pertinentes.
Incluyendo pruebas finales de cumplimiento con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad,
comprobación del funcionamiento de la regulación automática del sistema (Red-Grupo). Incluso p.p.
seguridad y salud y gestión residuos instalación existente.

PRUEBAS 1 1,00
Total partida: 02.16.03 .............................................................................................................. 1,00

02.17 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

02.17.01
E22MCJ030

ud EST. BOMBEO SOLAR DN25 8mca. GRUPO 4. CIRCO.
Suministro y colocación de grupo de bombeo solar de dos ramales, incluso bombaS de circulación de
conexión DN25, UPS 15-70 en primario y UPS 15-60B y altura manométrica 8 m., válvula de equilibrado
incorporando caudalimetro, válvulas de cierre multifunción con válvula de retención y con termómetro de
0-120ºC. Incluye además: una válvula de seguridad, una válvula de llenado-vaciado y manómetro.
Acoplamiento y tubo flexible con soporte a pared para conectar vaso de expansión. Se suministra con
caja de aislante polipropileno expandido con cierre a presión. Regulación solar para control de bombas y
modulación dde velocidad. Juego de llaves, llenado y vaciado. Totalmente instalado y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4. Grupo 4.  Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

GRUPO CIRCO 1 1,00
Total partida: 02.17.01 .............................................................................................................. 1,00

02.17.02
E22ML080

l. FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR.
Suministro y llenado con fluido caloportador de base propilenglicol con una proporción suficiente para
garantizar protección contra heladas a la temperatura mínima histórica -5º en el lugar de la instalación,
totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.  Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada
y gestión residuos instalación existente.

FLUIDO 10 10,00
Total partida: 02.17.02 ............................................................................................................ 10,00

02.17.03
E22MCE010

m. TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.
Tubería de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con
uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales
de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, con abrazaderas isofónicas de soporte,
según normativa vigente. s/UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.  Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

TUBERÍA 1 35,00 35,00
Total partida: 02.17.03 ............................................................................................................ 35,00
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02.17.04
E22MCE020

m. TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.
Tubería de cobre rígido, de 16/18 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con
uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales
de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, con abrazaderas isofónicas de soporte,
según normativa vigente. s/UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.  Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

TUBERÍA 1 2,00 2,00
Total partida: 02.17.04 .............................................................................................................. 2,00

02.17.05
E22MCE021

m. TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.
Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con
uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales
de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, con abrazaderas isofónicas de soporte,
según normativa vigente. s/UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.  Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

TUBERÍA 1 20,00 20,00
Total partida: 02.17.05 ............................................................................................................ 20,00

02.17.06
E22MCE022

m. TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm.
Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con
uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales
de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, con abrazaderas isofónicas de soporte,
según normativa vigente. s/UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.  Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

TUBERÍA 1 100,00 100,00
Total partida: 02.17.06 .......................................................................................................... 100,00

02.17.07
E10AKE030

m. COQ.ELAST. D=15; e=25 mm. KAIMAN. ALTA TEMPERATURA EXTERIOR.
Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible
de espuma elastomérica de 15 mm. de diámetro interior y 25 mm. de espesor, incluso colocación con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.
Para alta temperatura exterior. Con lámina de potección de poliolefina de color blanca resistente a rayos
uva para instalaciones de energía solar. Totalmente instalada, comprobado y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

COQUILLA 1 35,00 35,00
Total partida: 02.17.07 ............................................................................................................ 35,00

02.17.08
E10AKE029

m. COQ.ELAST. D=18; e=25 mm. KAIMAN. ALTA TEMPERATURA EXTERIOR.
Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible
de espuma elastomérica de 18 mm. de diámetro interior y 25 mm. de espesor, incluso colocación con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.
Para alta temperatura exterior. Con lámina de potección de poliolefina de color blanca resistente a rayos
uva para instalaciones de energía solar. Totalmente instalada, comprobado y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

COQUILLA 1 2,00 2,00
Total partida: 02.17.08 .............................................................................................................. 2,00

02.17.09
E10AKE031

m. COQ.ELAST. D=22; e=25 mm. KAIMAN. ALTA TEMPERATURA EXTERIOR.
Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible
de espuma elastomérica de 22 mm. de diámetro interior y 25 mm. de espesor, incluso colocación con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.
Para alta temperatura exterior. Con lámina de potección de poliolefina de color blanca resistente a rayos
uva para instalaciones de energía solar. Totalmente instalada, comprobado y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

COQUILLA 1 20,00 20,00
Total partida: 02.17.09 ............................................................................................................ 20,00

02.17.10
E10AKE032

m. COQ.ELAST. D=28; e=25 mm. KAIMAN. ALTA TEMPERATURA EXTERIOR.
Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible
de espuma elastomérica de 28 mm. de diámetro interior y 25 mm. de espesor, incluso colocación con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.
Para alta temperatura exterior. Con lámina de potección de poliolefina de color blanca resistente a rayos
uva para instalaciones de energía solar. Totalmente instalada, comprobado y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

COQUILLA 1 100,00 100,00
Total partida: 02.17.10 .......................................................................................................... 100,00
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02.17.11
E20WBV024

ud ADECUACIÓN CONEXIONES VASO EXPANSIÓN EXISTENTE.
Adecuación conexiones vaso de expansión existente y comprobación de presiones. Para instalaciones
interiores de calefacción, climatización, ACS y solar, con p.p. de piezas especiales y con uniones. Medida
la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

VASO EXPANSIÓN 1 1,00
Total partida: 02.17.11 .............................................................................................................. 1,00

02.18 VARIOS

02.18.01
U20IF137

ud DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y RESTOS
EXISTENTES.
Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosas y restos existentes, en las
instalaciones referidas. Equipo formado por 3 oficiales, 3 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio de
transporte y retirada. Incluso p.p. seguridad y salud y gestión residuos instalación existente.

DESMONTAJE 1 1,00
Total partida: 02.18.01 .............................................................................................................. 1,00

02.18.02
U20IF138

ud DESMONTAJE, REPARACIÓN Y NUEVO MONTAJE CERRAJERÍA EXISTENTE
EXTERIOR SALA DE CALDERAS.
Desmontaje, reparación y nuevo montaje de la cerrajería existente exterior de la sala de calderas. Equipo
formado por 2 oficiales, 2 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte, elevación y
retirada. Incluso p.p. seguridad y salud y gestión residuos instalación existente.

DESMONTAJE CERRAJERÍA 1 1,00
Total partida: 02.18.02 .............................................................................................................. 1,00
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03 BAJA TENSIÓN

03.01 ACOMETIDA

03.01.01
E17BB070

m. ADECUACIÓN ACOM./DERI. INDI. CT-CGBT SUP./EMP. Cu RZ1-K 0,6/1 (AS)
3(2x240)+2x240 mm2.
Adecuación acometida/derivación individual desde CT a CGBT, formada por cable de cobre RZ1-K 0,6/1
KV. (AS) de 3(2x240) + 2x240 mm2, en montaje superficial en CT y CGBT y enterrado en canalización
existente con tubos de PVC ignífugo 160 mm. diámetro.  Reposición y comprobación del aislamiento.
Totalmente instalada, conexionada, comprobada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

ADECUACIÓN ACOMETIDA 1 70,00 70,00
Total partida: 03.01.01 ............................................................................................................ 70,00

03.01.02
E17CL040

m. DERIVACIÓN INDIVIDUAL A GE 4x35 mm2 Cu SZ1/RZ1 (AS) SUP./EMP.
Derivación individual a GE en canalización superficial y enterrada en canalización existente con tubos
PVC ignífugo diámetro 160 mm., formada por conductor de Cu de 4x35 mm2 con aislamiento SZ1/RZ1
0,6/1 KV libre de halógenos. Comprobación del aislamiento. Totalmente instalada, conexionada,
comprobada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

DI GE 1 25,00 25,00
Total partida: 03.01.02 ............................................................................................................ 25,00

03.02 CUADROS ELÉCTRICOS

03.02.01
E17CBL054

ud ADECUACIÓN CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCIÓN - C.G.B.T. RED
Adecuación cuadro general mando y protección BT RED, formado por caja, de doble aislamiento de
superficie, con puerta de 420 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptores
automáticos diferenciales, PIAS (III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

ADECUACIÓN 1 1,00
Total partida: 03.02.01 .............................................................................................................. 1,00

03.02.02
E17CBL055

ud ADECUACIÓN CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCIÓN - C.G.B.T. RED-GRUPO
Adecuación cuadro general mando y protección BT RED-GRUPO, formado por caja, de doble aislamiento
de superficie, con puerta de 420 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptores
automáticos diferenciales, PIAS (III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

ADECUACIÓN 1 1,00
Total partida: 03.02.02 .............................................................................................................. 1,00

03.02.03
E17CBL056

ud ADECUACIÓN CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCIÓN - C.G.B.T. RED-GRUPO-SAI
Adecuación cuadro general mando y protección BT RED-GRUPO SAI, formado por caja, de doble
aislamiento de superficie, con puerta de 60 elementos, perfil omega, embarrado de protección,
interruptores automáticos diferenciales, PIAS (III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo
cableado y conexionado. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

ADECUACIÓN 1 1,00
Total partida: 03.02.03 .............................................................................................................. 1,00

03.02.04
E17CBL057

ud ADECUACIÓN CUADRO SECUNDARIO - C.S. ADMINISTRACIÓN
Adecuación cuadro secundario ADMINISTRACIÓN, formado por caja, de doble aislamiento de superficie,
con puerta de 240 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptores automáticos
diferenciales, PIAS (III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

ADECUACIÓN 1 1,00
Total partida: 03.02.04 .............................................................................................................. 1,00

03.02.05
E17CBL058

ud ADECUACIÓN CUADRO SECUNDARIO - COCINA RED
Adecuación cuadro secundario COCINA RED, formado por caja, de doble aislamiento de superficie, con
puerta de 420 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptores automáticos diferenciales,
PIAS (III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y conexionado. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

ADECUACIÓN 1 1,00
Total partida: 03.02.05 .............................................................................................................. 1,00
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03.02.06
E17CBL059

ud ADECUACIÓN CUADRO SECUNDARIO - COCINA RED-GRUPO
Adecuación cuadro secundario COCINA RED-GRUPO, formado por caja, de doble aislamiento de
superficie, con puerta de 420 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptores
automáticos diferenciales, PIAS (III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

ADECUACIÓN 1 1,00
Total partida: 03.02.06 .............................................................................................................. 1,00

03.02.07
E17CBL060

ud ADECUACIÓN CUADRO SECUNDARIO - DORMITORIOS RED
Adecuación cuadro secundario DORMITORIOS RED, formado por caja, de doble aislamiento de
superficie, con puerta de 240 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptores
automáticos diferenciales, PIAS (III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

ADECUACIÓN 1 1,00
Total partida: 03.02.07 .............................................................................................................. 1,00

03.02.08
E17CBL061

ud ADECUACIÓN CUADRO SECUNDARIO - PERSONAL RED
Adecuación cuadro secundario PERSONAL RED, formado por caja, de doble aislamiento de superficie,
con puerta de 240 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptores automáticos
diferenciales, PIAS (III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

ADECUACIÓN 1 1,00
Total partida: 03.02.08 .............................................................................................................. 1,00

03.02.09
E17CBL062

ud ADECUACIÓN CUADRO SECUNDARIO - CALDERA-ACS RED
Adecuación cuadro secundario CALDERA RED, formado por caja, de doble aislamiento de superficie, con
puerta de 240 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptores automáticos diferenciales,
PIAS (III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y conexionado. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

ADECUACIÓN 1 1,00
Total partida: 03.02.09 .............................................................................................................. 1,00

03.02.10
E17CBL063

ud ADECUACIÓN CUADRO SECUNDARIO - CLIMATIZACIÓN RED
Adecuación cuadro secundario CLIMATIZACIÓN RED, formado por caja, de doble aislamiento de
superficie, con puerta de 420 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptores
automáticos diferenciales, PIAS (III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

ADECUACIÓN 1 1,00
Total partida: 03.02.10 .............................................................................................................. 1,00

03.03 CANALIZACIONES

03.03.01
E17CDB041

m. BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE
Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300 mm. galvanizada en caliente
y tramos de 3 m. de longitud, con 2 separadores, con p.p. de accesorios y soportes. Montada suspendida.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), puesta
a tierra. Completamente instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

ADECUACIÓN 1 80,00 80,00
Total partida: 03.03.01 ............................................................................................................ 80,00

03.04 LÍNEAS ELÉCTRICAS

03.04.01
E17CC010

m. CIRCUITO MONOF. 3x1,5 mm². 10 A. RZ1-K 0,6/1 KV. SOBRE BANDEJA.
Circuito iluminación realizado en bandeja metálica, conductores de cobre rígido de 3x1,5 mm2,
aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico (fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

CGBT RED DGR01-TBS CGBT 1 155,50 155,50
CS ADMON RED EAR01 TBS CS 1 42,00 42,00
CS COCINA RED ECR01 TBS CS 1 24,00 24,00
CS DORM RED EDR01 TBS CS 1 155,50 155,50
CS PERSONAL RED EPR01 1 59,00 59,00

Total partida: 03.04.01 .......................................................................................................... 436,00
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03.04.02
E17CC011

m. CIRCUITO MONOF. 3x1,5 mm². 10 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 20 mm.
Circuito iluminación realizado bajo tubo PVC CHF 20 mm. diámetro, conductores de cobre rígido de 3x1,5
mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico (fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad
y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

CGBT RED ECGR01-TBS CGBT 1 121,00 121,00
CS ADMON RED EAR01 TBS CS 1 79,60 79,60
CS COCINA RED ECR01 TBS CS 1 121,00 121,00
CS DORM RED EDR01 TBS CS 1 98,00 98,00
CS PERSONAL RED EPR01 1 89,00 89,00

Total partida: 03.04.02 .......................................................................................................... 508,60

03.04.03
E17CC012

m. CIRCUITO MONOF. 3x2,5 mm². 16 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO RHF 20 mm.
Circuito potencia realizado bajo tubo PVC RHF 20 mm. diámetro, conductores de cobre rígido de 3x2,5
mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico (fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad
y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

CS CALDERAS RED-GRUPO
FNR05 A FNR06 2 10,00 20,00
CS CALDERAS RED
FNR07 A FNR28 22 15,00 330,00
FNR29 A FNR39 11 10,00 110,00
CS CALDERAS RED-GRUPO
FNR02 1 10,00 10,00
FNR07 Y FNR20 2 15,00 30,00
FNR29 1 25,00 25,00
FNR30 Y FNR31 2 63,00 126,00
FNR32 1 95,00 95,00
FNR33, 34 2 60,00 120,00
FNR35, 37 2 80,00 160,00
FNR36 1 95,00 95,00
FNR38 1 70,00 70,00
FNR39 1 90,00 90,00

Total partida: 03.04.03 ....................................................................................................... 1.281,00

03.04.04
E17CC013

m. CIRCUITO TRIF. 5x2,5 mm². 16 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO RHF 20 mm.
Circuito potencia realizado bajo tubo PVC RHF 20 mm. diámetro, conductores de cobre rígido de 5x2,5
mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema trifásico (3 fases, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad
y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

CS CALDERAS RED-GRUPO
FNR08 A FNR22 (NO 20) 14 15,00 210,00
FNR 23-24 2 78,00 156,00
FNR25-26 2 100,00 200,00
FNR27-28 2 80,00 160,00
FNR41 1 3,00 3,00

Total partida: 03.04.04 .......................................................................................................... 729,00

03.04.05
E17CC014

m. CIRCUITO MONOF. 3x2,5 mm². 16 A. RZ1-K 0,6/1 KV. SOBRE BANDEJA.
Circuito potencia realizado en bandeja metálica, conductores de cobre rígido de 3x2,5 mm2, aislamiento
RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico (fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas
de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

BT CGPD SAI
FCGS03 1 15,00 15,00
CS S CALDERAS RED
FNR23-24 2 47,50 95,00
FNR25-26 2 58,00 116,00
FNR27-28 2 52,50 105,00
FNR30-31 2 30,00 60,00
FNR32 1 55,00 55,00
FNR33 1 26,00 26,00
FNR34 1 46,00 46,00
FNR35 1 75,00 75,00
FNR36 1 52,50 52,50
FNR37 1 42,50 42,50
FNR38 1 30,00 30,00
FNR39 1 56,00 56,00
CGBT RED
ACGR01 1 11,50 11,50
ACGR02 1 35,00 35,00
ACGR03 1 68,00 68,00
ACGR04 1 68,50 68,50
ACGR05 1 98,00 98,00
ACGR06 1 78,00 78,00
ACGR07 1 53,00 53,00
ACGR08 1 90,50 90,50
ACGR09 1 70,00 70,00
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Suma y sigue: ...................................................................................................................... 1.346,50
ACGR10 1 85,00 85,00
ACGR13 1 11,50 11,50
ACGR14 1 35,00 35,00
ACGR15 1 68,00 68,00
ACGR16 1 68,50 68,50
ACGR17 1 90,50 90,50
ACGR18 1 70,00 70,00
ACGR19 1 85,00 85,00
FCGR01 1 45,00 45,00
FCGR02 1 75,50 75,50
FCGR03-04 2 91,50 183,00
CGBT RED-GRUPO
ACG01 A 04 4 71,00 284,00
ACG05 A 07 3 98,00 294,00
ACG08 A 10 3 108,00 324,00
ACG11 A 16 6 112,00 672,00
CGBT SAI
FCGS01 1 10,00 10,00
FCGS02 1 55,00 55,00
CS ADMON RED
AAR01 1 5,50 5,50
AAR02 1 25,00 25,00
AAR03 A 05 3 49,00 147,00
FAR01 1 6,50 6,50
FAR02 1 33,00 33,00
FAR03 1 40,00 40,00
FAR04 1 42,00 42,00
FAR05 1 44,00 44,00
FAR06-07 2 28,50 57,00
CS CICINA RED
ACR01 1 51,00 51,00
ACR02 1 65,00 65,00
ACR03-04 2 70,50 141,00
FCR03-04 2 16,00 32,00
FCR17-18 2 20,50 41,00
CS COC RED GRUPO
ACG01 1 65,00 65,00
ACG02 1 70,50 70,50
FCG02 1 10,50 10,50
CS DROM RED
ADR01 A 03 3 98,00 294,00
ADR04 A 06 3 78,00 234,00
ADR07 A 09 3 53,00 159,00
FDR01 1 100,00 100,00
FDR02 1 95,00 95,00
FDR03 1 90,00 90,00
FDR04 1 85,00 85,00
FDR05-06 2 80,00 160,00
FDR07 1 75,00 75,00
FDR08 1 70,00 70,00
FDR09 1 65,00 65,00
FDR10 1 60,00 60,00
FDR11 1 55,00 55,00
FDR12 1 50,00 50,00
FDR13 1 45,00 45,00
FDR14 1 40,00 40,00
FDR15 1 35,00 35,00
CS PERS RED
APR01 A 03 3 70,50 211,50
APR04-05 2 79,00 158,00
APR06-07 2 50,50 101,00
APR08 1 60,00 60,00
APR09-10 2 77,00 154,00
APR11 1 61,00 61,00
FPR01 1 5,50 5,50
FPR04 1 18,50 18,50
FPR05 1 20,00 20,00
FPR06 1 37,00 37,00
FPR07-13-14 3 48,50 145,50
FPR15-16 2 50,50 101,00
FPR17-18 2 12,50 25,00

Total partida: 03.04.05 ....................................................................................................... 7.488,50

03.04.06
E17CC015

m. CIRCUITO MONOF. 3x2,5 mm². 16 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 20 mm.
Circuito potencia realizado bajo tubo PVC CHF 20 mm. diámetro, conductores de cobre rígido de 3x25
mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico (fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad
y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

CS S CALDERAS
FNR23-24 2 5,00 10,00
FNR25-26 2 48,50 97,00
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Suma y sigue: ......................................................................................................................... 107,00
FNR27-28 2 29,50 59,00
FNR29-30-31-32 4 31,50 126,00
FNR33 A 35 3 21,00 63,00
FNR36-37 2 42,00 84,00
FNR38 1 38,00 38,00
FNR39 1 30,00 30,00
CS DORM
ADR09 1 26,00 26,00
FDR01 1 85,00 85,00
FDR02 A 04 3 63,00 189,00
FDR05 1 31,50 31,50
FDR06 1 85,00 85,00
FDR07 A 09 3 63,00 189,00
FDR10 1 31,50 31,50
FDR11 1 85,00 85,00
FDR12 A 14 3 63,00 189,00
FDR15 1 31,50 31,50
CS PRESONAL RED
APR01-02 2 39,00 78,00
APR03 1 33,50 33,50
APR04 1 30,00 30,00
APR05 1 48,00 48,00
APR06-07 2 44,00 88,00
APR08 1 55,50 55,50
APR09-10 2 45,00 90,00
APR11 1 55,50 55,50
APR12 1 24,00 24,00
FPR02 1 56,00 56,00
FPR03 1 33,00 33,00
FPR04 1 47,50 47,50
FPR05 1 40,00 40,00
FPR06 1 98,50 98,50
FPR07 1 31,00 31,00
FPR13-14 2 30,00 60,00
FPR15-16 2 31,00 62,00
FPR17-18 2 11,50 23,00

Total partida: 03.04.06 ....................................................................................................... 2.403,00

03.04.07
E17CC016

m. CIRCUITO TRIF. 5x6 mm². 25 A. RZ1-K 0,6/1 KV. SOBRE BANDEJA.
Circuito potencia realizado en bandeja metálica, conductores de cobre rígido de 5x6 mm2, aislamiento
RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema trifásico (3 fases, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas
de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

CGBT RED
CGR06-08-11-12 4 10,50 42,00
CS COCINA RED
FCR09-10-11-12 4 16,00 64,00
CS PERS RED
FPR02 1 15,00 15,00
FPR08 A 12 5 48,50 242,50
SIN CANALIZACIÓN
CGBT RED
ACGR11-12 2 255,50 511,00
FCGR13 1 3,00 3,00
CS ADMON RED
FAR08 1 3,00 3,00
CS COC RED
FCR19 1 3,00 3,00
CS COCINA RED-GRUPO
FCG03 1 3,00 3,00
CS DORM RED
FDR16 1 3,00 3,00
CS PERSONAL RED
FPR19 1 3,00 3,00
CS CALDERAS RED
FNR40 1 3,00 3,00

Total partida: 03.04.07 .......................................................................................................... 895,50

03.04.08
E17CC017

m. CIRCUITO TRIF. 5x6 mm². 25 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 25 mm.
Circuito potencia realizado sobre bandeja, conductores de cobre rígido de 3x6 mm2, aislamiento
SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico (fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

CGBT RED
ACGR12 1 185,00 185,00
CS COCINA RED
FCR05 A 08 4 16,00 64,00
FCR09 1 12 4 22,50 90,00
FCR13 A 16 5 20,00 100,00
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Suma y sigue: ......................................................................................................................... 439,00
CS COCINA RED GRUPO
FCG01 1 15,00 15,00
CS PERSONAL RED
FPR08-9 2 35,50 71,00
FPR10 A 12 3 30,50 91,50

Total partida: 03.04.08 .......................................................................................................... 616,50

03.04.09
E17CC018

m. CIRCUITO TRIF. 5x25 mm². RZ1-K 0,6/1 KV. SOBRE BANDEJA.
Circuito potencia realizado en bandeja metálica, conductores de cobre rígido de 5x25 mm2, aislamiento
RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema trifásico (3 fases, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas
de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

CGBT RED
FCGR09 1 77,00 77,00

Total partida: 03.04.09 ............................................................................................................ 77,00

03.04.10
E17CC021

m. CIRCUITO TRIF. 4x50+25 mm². RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO RHF 50 MM.
Circuito potencia realizado bajo tubo PVC RHF 50 mm., conductores de cobre rígido de 4x50+25 mm2,
aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema trifásico (3 fases, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

CS CALDERAS RED GRUPO
FNR01 1 10,00 10,00

Total partida: 03.04.10 ............................................................................................................ 10,00

03.04.11
E17CC022

m. CIRCUITO TRIF. 4x70+35 mm². RZ1-K 0,6/1 KV. SOBRE BANDEJA.
Circuito potencia realizado sobre bandeja metálica, conductores de cobre rígido de 4x70+35 mm2,
aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema trifásico (3 fases, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

CGBT RED
FCGR07 1 62,00 62,00
FCGR10 1 90,00 90,00

Total partida: 03.04.11 .......................................................................................................... 152,00

03.04.12
E17CC023

m. CIRCUITO TRIF. 4x70+35 mm². RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO RHF 63 mm.
Circuito potencia realizado bajo tubo PVC RHF 63 mm., conductores de cobre rígido de 4x70+35 mm2,
aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema trifásico (3 fases, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

CGBT RED
FCGR10 1 10,00 10,00

Total partida: 03.04.12 ............................................................................................................ 10,00

03.04.13
E17CC055

ud CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A. ES07Z1-K. BAJO TUBO CHF 20 mm.
Unidad circuito 6 m. para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp7,
conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema monofásico (fase, neutro y
tierra). Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y
funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

PUNTOS TC PLANTA BAJA
ADECUACIÓN 105 105,00
PUNTOS TC PLANTA PRIMERA
ADECUACIÓN 31 31,00

Total partida: 03.04.13 .......................................................................................................... 136,00

03.04.14
E17CC056

ud CIRCUITO MONOF. ALUMBRADO 10 A. ES07Z1-K. BAJO TUBO CHF 20 mm.
Unidad circuito 6 m. para alumbrado, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp7, conductores de cobre
rígido de 1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema monofásico (fase, neutro y tierra). Incluido p./p. de
cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

PUNTOS PUNTOS AL PLANTA BAJA
ADECUACIÓN 36 36,00
PUNTOS PUNTOS AL PLANTA PRIMERA
ADECUACIÓN 8 8,00

Total partida: 03.04.14 ............................................................................................................ 44,00
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03.04.15
E17CC019

m. CIRCUITO MONOF. 3x2,5 mm². 16 A. SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV. SOBRE BANDEJA.
Circuito potencia realizado en bandeja metálica, conductores de cobre rígido de 3x2,5 mm2, aislamiento
SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico (fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

CGBT RED GRUPO
FCGG01-2-3-4-6 5 6,50 32,50
FCGG07 1 90,00 90,00
CS CALDERAS
FNR40 1 60,00 60,00

Total partida: 03.04.15 .......................................................................................................... 182,50

03.04.16
E17CC024

m. CIRCUITO MONOF. 3x2,5 mm². 16 A. SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 20 mm.
Circuito potencia realizado bajo tubo CHF 20 m., conductores de cobre rígido de 3x2,5 mm2, aislamiento
SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico (fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

CGBT RED GRUPO
FCGG01-2-3-4-6 5 3,00 15,00
FCGG07 1 5,00 5,00
CS CALDERAS
FNR40 1 10,00 10,00

Total partida: 03.04.16 ............................................................................................................ 30,00

03.04.17
E17CC025

m. CIRCUITO MONOF. 3x6 mm². 25 A. SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV. SOBRE BANDEJA.
Circuito potencia realizado en bandeja metálica, conductores de cobre rígido de 3x6 mm2, aislamiento
SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico (fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

CGBT RED GRUPO
FCGG08 1 70,00 70,00
FCGG09 1 62,00 62,00
FCGG10 1 10,50 10,50
FCGG11 1 60,00 60,00
FCGG12 1 10,00 10,00
SIN CANALIZACIÓN
CGBT RED GRUPO
FCGG08 1 60,00 60,00

Total partida: 03.04.17 .......................................................................................................... 272,50

03.04.18
E17CC026

m. CIRCUITO MONOF. 3x6 mm². 25 A. SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 25 mm.
Circuito potencia realizado bajo tubo PVC CHF 25 mm., conductores de cobre rígido de 3x6 mm2,
aislamiento SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico (fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad
y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

CGBT RED GRUPO
FCGG08 1 12,00 12,00
FCGG11 1 15,00 15,00
FCGG12 1 3,00 3,00

Total partida: 03.04.18 ............................................................................................................ 30,00

03.04.19
E17CC027

m. CIRCUITO MONOF. 3x16 mm². SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV. SOBRE BANDEJA.
Circuito potencia realizado en bandeja metálica, conductores de cobre rígido de 3x16 mm2, aislamiento
SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico (fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

CGBT RED GRUPO
FCGG05 1 55,50 55,50

Total partida: 03.04.19 ............................................................................................................ 55,50

03.04.20
E17CC028

m. CIRCUITO MONOF. 3x16 mm². SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO RHF 63 mm.
Circuito potencia realizado bajo tubo RHF 63 mm., conductores de cobre rígido de 3x16 mm2, aislamiento
SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico (fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

CGBT RED GRUPO
FCGG05 1 20,00 20,00

Total partida: 03.04.20 ............................................................................................................ 20,00
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03.05 ALUMBRADO INTERIOR

03.05.01
E18IDE550

ud DOWNLIGHT ORIENT. HALÓG. 50W/12V. D=140 mm.
Luminaria orientable para empotrar de diámetro D=140 mm.,  con 1 lámpara halógena dicroica de 50
W./12 V. Con cuerpo de inyección de aluminio, acero inoxidable y policarbonato, en colores blanco o gris
metalizado. Grado de protección IP20/Clase III. Transformador y lámpara incorporada. Instalado,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

PLANTA BAJA 1 1,00
PLANTA PRIMERA 1 1,00

Total partida: 03.05.01 .............................................................................................................. 2,00

03.05.02
E18IDE200

ud DOWNLIGHT ALUMINIO 2x26W.AF D=200mm
Luminaria para empotrar con 2 lámparas fluorescentes compactas de 26 W./840, D=200 mm. Estructura
de acero, tapa y aro de aluminio fundido, reflector de aluminio color plata, cristal de protección, equipos
eléctricos formados por reactancias, condensadores, cebadores, portalámparas y lámparas fluorescentes
compactas de nueva generación. Grado de protección IP20 clase I. Instalado incluyendo replanteo y
conexionado. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

PLANTA BAJA 1 1,00
PLANTA PRIMERA 1 1,00

Total partida: 03.05.02 .............................................................................................................. 2,00

03.06 ALUMBRADO EXTERIOR

03.06.01
E17CC017

m. CIRCUITO TRIF. 5x6 mm². 25 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 25 mm.
Circuito potencia realizado sobre bandeja, conductores de cobre rígido de 3x6 mm2, aislamiento
SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico (fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

ADECUACIÓN SALIDAS A EXTERIOR 5 10,00 50,00
Total partida: 03.06.01 ............................................................................................................ 50,00

03.07 ALUMBRADO DE EMERGENCIA

03.07.01
E18GDB011

ud BLQ. AUT. EMERG. DAISALUX ARGOS MC3 115 lm. O EQ. EXISTENTE.
Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 07, de empotrar, de 115 Lúm. con lámpara de emergencia de
FL. 6 W. Carcasa en policarbonato  blanco, gris oscuro metalizado y gris plata, resistente a la prueba del
hilo incandescente 850ºC. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Modelo Argos
MC3 115 lm. de Daisalux o equivalente. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

PLANTA BAJA 1 1,00
PLANTA PRIMERA 1 1,00

Total partida: 03.07.01 .............................................................................................................. 2,00

03.07.02
E18GDB014

ud BLQ. AUT. EMERG. DAISALUX NOVA C6 300 lm. ESTANCA O EQ. EXISTENTE.
Bloque autónomo de emergencia IP66 IK 08, de superficie, de 300 Lúm. con lámpara de emergencia de
FL. 6 W. Carcasa en policarbonato  blanco, gris oscuro metalizado y gris plata, resistente a la prueba del
hilo incandescente 850ºC. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Modelo Nova
C6 300 lm. de Daisalux o equivalente. Incluso caja estanca KES NOVA. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

PLANTA BAJA 1 1,00
PLANTA PRIMERA 1 1,00

Total partida: 03.07.02 .............................................................................................................. 2,00
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03.08 MECANISMOS

03.08.01
E17DGB010

ud DETECTOR EMPOTRABLE DE MOVIMIENTO
Detector de movimiento por infrarrojos pasivos, que envía determinadas órdenes al sistema a través del
cable bus EIB, al detectar presencia humana, habitualmente para generar accionamiento de iluminación,
realizado con cable homologado EIB, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, acoplador de bus 2070 U de Jung, detector de presencia en blanco alpino Jung CD 3180 WW, y
marco embellecedor de 1 elemento Jung CD 581 WW. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

PLANTA BAJA 1 1,00
PLANTA PRIMERA 1 1,00

Total partida: 03.08.01 .............................................................................................................. 2,00

03.08.02
E17MSD010

ud P.LUZ SENCILLO SIMÓN 82
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu.,
y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
interruptor unipolar Simón serie 82. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

PLANTA BAJA 1 1,00
PLANTA PRIMERA 1 1,00

Total partida: 03.08.02 .............................................................................................................. 2,00

03.08.03
E17MSD020

ud P.LUZ CONMUTADO SIMÓN 82
Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de
Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos,
conmutadores Simón serie 82. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

PLANTA BAJA 1 1,00
PLANTA PRIMERA 1 1,00

Total partida: 03.08.03 .............................................................................................................. 2,00

03.08.04
E17MSD030

ud P.LUZ CRUZAMIENTO SIMÓN 82
Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos,
conmutadores y cruzamiento Simón serie 82. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso
p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

PLANTA BAJA 1 1,00
PLANTA PRIMERA 1 1,00

Total partida: 03.08.04 .............................................................................................................. 2,00

03.08.05
E17MSD090

ud B.ENCHUFE SCHUKO SIMÓN 82
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido
de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y
tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema
schuko 10-16 A. (II+t.) Simón serie 82. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

PLANTA BAJA 1 1,00
PLANTA PRIMERA 1 1,00

Total partida: 03.08.05 .............................................................................................................. 2,00

03.08.06
E17MLG010

ud P.LUZ BIPOLAR LEGRAND PLEXO 55
Punto de luz bipolar estanco con intensidad de 10A realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V. LH, incluyendo caja de registro, interruptor
bipolar 10A con grado IP55 IK 07, con marco Legrand serie Plexo 55 superficie monobloc gris bicolor.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y
gestión residuos instalación existente.

PLANTA BAJA 1 1,00
PLANTA PRIMERA 1 1,00

Total partida: 03.08.06 .............................................................................................................. 2,00

03.08.07
E17MLG020

ud P.LUZ CONM. LEGRAND PLEXO 55
Punto de luz conmutado estanco con intensidad de 10A realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V. LH, incluyendo caja de registro,
interruptor-conmutador 10A con grado IP55 IK 07, con marco Legrand serie Plexo 55 superficie monobloc
gris bicolor. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

PLANTA BAJA 1 1,00
PLANTA PRIMERA 1 1,00
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Total partida: 03.08.07 .............................................................................................................. 2,00

03.08.08
E17MLG080

ud B.ENCH.SCHUKO LEGRAND PLEXO 55
Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V LH., incluyendo caja de registro,
toma de corriente 16A-250V con tapa y embornamiento a tornillo, grado IP55 IK 07, y con marco Legrand
serie Plexo 55 superficie monobloc gris bicolor. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso
p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

PLANTA BAJA 1 1,00
PLANTA PRIMERA 1 1,00

Total partida: 03.08.08 .............................................................................................................. 2,00

03.08.09
E17MWS050

ud BASE SUP. IP447  16 A. 3P+N+TT
Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 3p+N+TT, 16 A. 230 V., con protección IP447.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y
gestión residuos instalación existente.

PLANTA BAJA 1 1,00
PLANTA PRIMERA 1 1,00

Total partida: 03.08.09 .............................................................................................................. 2,00

03.08.10
E17HF094

ud CAJA EMP. CIMA 2 RED+2 SAI
Suministro y colocación de caja empotrar para 4 mód. CIMA (280x140x50)fabricada en ABS y
policarbonato modelo 2R+2S (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y
formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador para red, 2 tomas schuko 2P+TT 16A con
led y obturador color rojo para SAI, precableada en fábrica con regletas mm. CIMA. Totalmente instalada,
conectada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

PLANTA BAJA 1 1,00
PLANTA PRIMERA 1 1,00

Total partida: 03.08.10 .............................................................................................................. 2,00

03.09 PUESTA A TIERRA

03.09.01
E17BD100

ud RED EQUIPOTENCIAL BAÑO
Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra todas las
canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles según
R.E.B.T. Totalmente instalada, comprobada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

PLANTA BAJA 10 10,00
PLANTA PRIMERA 10 10,00

Total partida: 03.09.01 ............................................................................................................ 20,00

03.09.02
E17BD050

m. RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica,
registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente instalada, comprobada y funcionando. Incluso
p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

ADECUACIÓN Y COMPROBACIÓN 1 100,00 100,00
Total partida: 03.09.02 .......................................................................................................... 100,00

03.09.03
E17BD020

ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D = 14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de
cobre aislado de 25 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobación y puente de prueba. Totalmente instalada, conexionada, comprobada y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

ADECUACIÓN Y COMPROBACIÓN 3 3,00
Total partida: 03.09.03 .............................................................................................................. 3,00

03.10 GRUPO ELECTRÓGENO

03.10.01
E17CC024

m. CIRCUITO MONOF. 3x2,5 mm². 16 A. SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 20 mm.
Circuito potencia realizado bajo tubo CHF 20 m., conductores de cobre rígido de 3x2,5 mm2, aislamiento
SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico (fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

INTERCONEXIÓN MANDO 4 25,00 100,00
Total partida: 03.10.01 .......................................................................................................... 100,00
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03.10.02
E17BD050

m. RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica,
registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente instalada, comprobada y funcionando. Incluso
p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

ADECUACIÓN Y COMPROBACIÓN 1 100,00 100,00
Total partida: 03.10.02 .......................................................................................................... 100,00

03.10.03
E17BD020

ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D = 14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de
cobre aislado de 25 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobación y puente de prueba. Totalmente instalada, conexionada, comprobada y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

ADECUACIÓN Y COMPROBACIÓN 3 3,00
Total partida: 03.10.03 .............................................................................................................. 3,00

03.11 COMPENSACIÓN ENERGÍA REACTIVA

03.11.01
U10TM143

ud BATERÍA AUT. CONDENSADORES 12,5/25/25. TOTAL 62,5 KVAR. OPTIM 3A CIRCUTOR
O EQ.
Batería automática de condensadores OPTIM 3A de CIRCUTOR o eq. 12,5/25/25 KVAR de potencia total
62,5 KVAR., 400 V., con cubrebornas, incluida su conexión al cuadro general de mando y protección con
cable de 0,6/1 KV 4x50+35 mm². y protección con Imagnetotérmico y diferencial 125 A. III+N./300 mA
Instalado, conectada y funcionando. Totalmente instalada, comprobada y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

BATERÍA AUTOMÁTICA CONDENSADORES 1 1,00
Total partida: 03.11.01 .............................................................................................................. 1,00

03.11.02
E17CC021

m. CIRCUITO TRIF. 4x50+25 mm². RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO RHF 50 MM.
Circuito potencia realizado bajo tubo PVC RHF 50 mm., conductores de cobre rígido de 4x50+25 mm2,
aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema trifásico (3 fases, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

INTERCONEXIÓN BATERÍA Y CGMP 1 10,00 10,00
Total partida: 03.11.02 ............................................................................................................ 10,00

03.12 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA

03.12.01
E17SS040

ud SAI SAFT (ON-LINE) 3500 VA
Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Modelo Saft Ibérica UPS-3500, funcionamiento on-line,
potencia nominal 3.500 VA, alimentación 230 V. +/- 1 % , 50 Hz. +/- 5 %, tiempo de conmutación nulo,
batería estanca de plomo, señal de salida 220 V. +/- 1 % senoidal, capaz de soportar una sobrecarga
permanente del 20 %. Autonomía 30 minutos, bypass estático manual, distorsión armónica menor del 1,5
% , con transformador de aislamiento de doble apantallamiento, teclado de membrana, nivel de ruido
menor de 50 dB., funcionamiento mediante Modulación  de Anchura de Impulsos (PWM), con
señalizaciones óptica y acústica.  Instalado, incluyendo embalaje, transporte, montaje y conexionado.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

SAI VOZ-DATOS 1 1,00
Total partida: 03.12.01 .............................................................................................................. 1,00

03.13 PRUEBAS

03.13.01
U20IF136

ud PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS FINALES.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del proyecto, recogida de
información y fichas homologaciones, control de la instalación y comprobación final del funcionamiento y
prestaciones por Organismo de Control Autorizado. Incluso realización de los ensayos pertinentes.
Incluyendo pruebas finales de cumplimiento con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad,
comprobación del funcionamiento de la regulación automática del sistema (Red-Grupo). Incluso p.p.
seguridad y salud y gestión residuos instalación existente.

PRUEBAS 1 1,00
Total partida: 03.13.01 .............................................................................................................. 1,00

03.14 VARIOS

03.14.01
U20IF139

ud DESMONTAJE, REPARACIÓN Y NUEVO MONTAJE CERRAJERÍA EXISTENTE.
Desmontaje, reparación y nuevo montaje de la cerrajería existente. Equipo formado por 1 oficiales, 2 días,
8 horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte, elevación y retirada. Incluso p.p. seguridad y salud
y gestión residuos instalación existente.

DESMONTAJE 1 1,00
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Total partida: 03.14.01 .............................................................................................................. 1,00

03.14.02
U20IF143

ud DESMONTAJE, REPARACIÓN Y NUEVO MONTAJE CERRAJERÍA EXISTENTE.
Desmontaje, reparación y nuevo montaje de la cerrajería existente. Equipo formado por 1 oficiales, 2 días,
8 horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte, elevación y retirada. Incluso p.p. seguridad y salud
y gestión residuos instalación existente.

DESMONTAJE CERRAJERÍA 1 1,00
Total partida: 03.14.02 .............................................................................................................. 1,00
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04 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

04.01 DETECCIÓN

04.01.01
E26FBB020

ud CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 2 LAZOS 252 ELEM. FC2020-AZ
SIEMENS-CERBERUS o eq.
Central analógica modular 2 lazos, ampliable a 4 con tarjeta,  capacidad 126 dispositivos (detectores,
pulsadores, módulos, sirenas)  por lazo. Controla instalaciones proteción incendios y seguridad, pude
actuar de subcentral si se conecta a puesto control. En cofre metálico con puerta provista carátula
adhesiva, fuente alimentación conmutada 70 W. 4 A. salida 24 V., cargador baterias, módulo  control con
indicador alarma-avería, módem para centrales analógicas. Display cristal líquido 8 x 40 caracteres.
Espacio para baterías 12 Ah. Conexión a periféricos sinteco con ASAtechnology. Puerto ethernet
integrado en propia central, conectado en red FCnet hasta 16 subestaciones. Vmáx 312 Kbitps. Acceso
remoto protocolo PCP/IP. Conectable a red local IP utilizando 1 de las subestaciones como punto acceso
(CAP), acceso a resto centrales a través de ella.
Comunicación con sistemas gestión por standar BACnet. ranuras para módulos RS232, RS485 y módulos
conexión red (Safet-link). Terminales repetidores integrados y alimentados de lazos de detectores.
Modelo FC2020-AZ de SIEMENS-CERBERUS o equivalente. Medida la unidad instalada y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

CENTRAL INCENDIOS 1 1,00
Total partida: 04.01.01 .............................................................................................................. 1,00

04.01.02
E26FBB021

ud BATERÍA DE PLOMO ESTANCA 13,8 Vcc 5 A.
Batería de plomo estanca de 13,8 Vcc. 5 A. Dimensiones: 151x94x65 mm. Peso: 2,678 Kg. Medida la
unidad instalada. Modelo FA 1250 de CERBERUS-SIEMENS o equivalente. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

CENTRAL INCENDIOS 2 2,00
Total partida: 04.01.02 .............................................................................................................. 2,00

04.01.03
E26FBB022

ud FUENTE DE ALIMENTACIÓN 13,8 Vcc 5 A. FA 1250 SIEMENS o eq.
Fuente de alimentación estanca de 13,8 Vcc. 5 A. Dimensiones: 151x94x65 mm. Peso: 2,678 Kg. Medida
la unidad instalada. Modelo FA 1250 de CERBERUS-SIEMENS o equivalente. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

CENTRAL INCENDIOS 2 2,00
Total partida: 04.01.03 .............................................................................................................. 2,00

04.01.04
E26FBA030

ud DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO
Detector de calor termovelocimétrico analógico algorítmico para centrales FC2020-AZ de SIEMENS o
equivalente, con microprocesador, lectura de temperatura en tiempo real, doble led indicador con visión
total, salida para piloto remoto. Incluso montaje en zócalo convencional, con 5 contactos de acero
inoxidable, material ABS color blanco. Con base direccionable sinteso FDB221, y base FDB291 para
acoplamiento en superficie y cable de sección superior a 6 mm². Detector de temperatura SIEMENS,
sinteso C-LINE, doble sensor de temperatura redundante, detección clase 1. Direccionamiento aut.
individual, comportamiente detección seleccionable, inmune a falsas alarmas  e interferencias
electromagnéticas. Configurable según entorno conalgoritmos DA. Aislador contra cc. Materiales
reciclables y respetuosos con medio ambiente (SN36350). Cableado con central con 2 hilos en lazo, línea
abierta o derivación T. - 25°C / 60 °C. Adaptable a tubo visto. Desarrollado según Norma UNE EN54-5.
Modelo FDT221 SIEMENS o equivalente.Instalado, funcionando, verificado, ensayado y controlado,
certificado y homologado. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

PB 1 1,00
Total partida: 04.01.04 .............................................................................................................. 1,00

04.01.05
E26FBA031

ud DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS
Detector óptico de humos analógico algorítmico para centrales FC2020-AZ de SIEMENS o equivalente,
con microprocesador, lectura de temperatura en tiempo real, doble led indicador con visión total, salida
para piloto remoto. Incluso montaje en zócalo convencional, con 5 contactos de acero inoxidable, material
ABS color blanco. Con base direccionable sinteso FDB221, y base FDB291 para acoplamiento en
superficie y cable de sección superior a 6 mm². Detector de temperatura SIEMENS, sinteso C-LINE,
sensor de difusión óptica de avance, detección clase 1. Direccionamiento aut. individual, comportamiente
detección seleccionable, inmune a falsas alarmas  e interferencias electromagnéticas. indicador acción
visible 360°. Configurable según entorno conalgoritmos DA. Aislador contra cc. Materiales reciclables y
respetuosos con medio ambiente (SN36350). Cableado con central con 2 hilos en lazo, línea abierta o
derivación T. - 25°C / 60 °C. Adaptable a tubo visto. Desarrollado según Norma UNE EN54-5. Modelo
FDO221 SIEMENS o equivalente.Instalado, funcionando, verificado, ensayado y controlado, certificado y
homologado. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

PB 1 1,00
P1 1 1,00

Total partida: 04.01.05 .............................................................................................................. 2,00
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04.01.06
E26FBF020

ud SIRENA ACÚSTICA INTERIOR
Sirena de alarma de policarbonato a 24 Vcc./4-41 mA. para interior, color rojo. 32 tonos, de 94 a 106 dB
de potencia acústica, para uso interior. IP 21. Dimensiones: 100x81 mm. Temperatura de trabajo: -25°C a
70 °C. Certificado CPD. Medida la unidad instalada. Modelo FDS221 de SIEMENS-CERBERUS o
equivalente. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

P1 1 1,00
PB 1 1,00

Total partida: 04.01.06 .............................................................................................................. 2,00

04.01.07
E26FBF021

ud SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA EXTERIOR
Sirena de alarma de policarbonato a 24 Vcc./4-41 mA. para exterior, cristal y base color rojo. 32 tonos, de
94 a 106 dB de potencia acústica, para uso exterior. IP 65. Dimensiones: 104x100 mm. Temperatura de
t rabajo :  -25°C a 70 °C.  Cer t i f icado CPD.  Med ida  la  un idad ins ta lada.  Mode lo  SCO de
SIEMENS-CERBERUS o equivalente. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

PB 1 1,00
Total partida: 04.01.07 .............................................................................................................. 1,00

04.01.08
E26FBC170

ud MÓDULO AISLADOR
Módulo para reducir los efectos de anomalías en el lazo analógico protegiendo la instalación para caídas
de tensión en la línea, consumo elevado, cortocircuito en alimentación y cortocircuito entre
comunicaciones y positivo, aisla la zona entre dos aisladores. No ocupa dirección en el lazo. Con led de
estado y caja FDCH291. Medida la unidad instalada. Modelo FDCI222 de SIEMNS-CERBERUS o
equivalente. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

P1 1 1,00
PB 1 1,00

Total partida: 04.01.08 .............................................................................................................. 2,00

04.01.09
E26FBE020

ud PULSADOR MANUAL DE ALARMA IDENTIFICABLE
Pulsador de alarma identificable provisto de módulo direccionable, microrruptor, del de alarma y
autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme y led indicador de estado, lámina calibrada
para que se enclave y no rompa y microprocesador. Ubicado en caja y serigrafiado según Norma.
Conexionado mediante terminales, empotrado o superficie. Con cristal y accesorios de montaje superficial
inc lu idos.  ABS co lor  ro jo ,  IP  24 .  Med ida  la  un idad ins ta lada. .  Mode lo  VFDM221-R de
SIEMENS-CERBERUS o equivalente. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

P1 1 1,00
PB 2 2,00

Total partida: 04.01.09 .............................................................................................................. 3,00

04.01.10
E26FBC070

ud MÓDULO  DE 1 SALIDA VIGILADA
Módulo microprocesado control de salida de 24 V. 3 A. máximo supervisados, para sirenas de alarma o
maniobras que precisen alimentación de 24 Vcc., discriminando la avería de corte o cortocircuito en dicha
línea, ocupa una dirección en el lazo. Incluso clemas extraibles y caja protectora. Totalmente instalado y
funcionando. Marca SIEMENS-CERBERUS o equivalente. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

P1 1 1,00
PB 1 1,00

Total partida: 04.01.10 .............................................................................................................. 2,00

04.01.11
E26RDC300

ud CONT. MAGNÉT. GRAN POTENCIA
Contacto magnético de retención de gran potencia DC metálico para montaje en puertas y suelo. Incluso
2 m. de cable armado de 4 hilos. Contacto NC. Abertura operativa máxima 75 mm. Dimensiones imán y
contacto: 76x12x35 mm. Medida la unidad instalada. Marca SIEMENS-CERBERUS o equivalente. Incluso
p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

P1 2 2,00
PB 2 2,00

Total partida: 04.01.11 .............................................................................................................. 4,00

04.01.12
E26FBC171

ud CIRCUITO ELECTRÓNICO DE RETARDO
Circuito electrónico de retardo, para actuación como selector de cierre en puertas de dos hojas con
reteendores. Marca SIEMENS- CERBERUS o equivalente. Totalmente instalado, comprobado, ensayada
y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

P1 2 2,00
PB 2 2,00

Total partida: 04.01.12 .............................................................................................................. 4,00
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04.01.13
E26FBC050

ud MÓDULO CONTROL 2 ENTRADAS DIGITALES 1 SALIDA RELÉ
Módulo control microprocesado que gestiona las comunicaciones y el control de dos entradas (dos
equipos) y una salida relé 2A. 24Vcc. Provisto con leds de información, clemas extraibles y caja
protectora. Las entradas técnicas disponen de supervisión de la línea, con conexión de un contacto NA,
ocupa una dirección en el lazo, alimentación directa al lazo. Medida la unidad instalada. MARCA
SIEMENS-CERBERUS o equivalente. Totalmente instalado, comprobado, ensayado y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

ASCENSOR 2 2,00
P1 2 2,00
PB 2 2,00

Total partida: 04.01.13 .............................................................................................................. 6,00

04.01.14
E17CC059

m. CIRCUITO TRENZADO. LH 250 V. 2x1 mm². BAJO TUBO CHF 20 mm.
Circuito trenzado para instalaciones especiales, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp7,
conductores de cobre flexible LH de 2x1 mm2, aislamiento 250 V., en sistema monofásico. Incluido p./p.
de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado, ensayado y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

P1 BANDEJA
LAZO 2 1 61,00 61,00
PB BANDEJA
LAZO 1 1 310,00 310,00
P1 TUBO
LAZO 2 1 155,00 155,00
PB TUBO
LAZO 1 1 990,00 990,00

Total partida: 04.01.14 ....................................................................................................... 1.516,00

04.01.15
E17CC060

m. CIRCUITO MONOF. PARALELO BICOLOR ALUMBRADO 10 A. ES07Z1-K. BAJO TUBO
CHF 20 mm.
Circuito monofásico paralelo bicolor apantallado para instalaciones especiales, realizado con tubo PVC
corrugado M 20/gp7, conductores de cobre flexible LH de 1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema
monofásico. Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, conexionado,
comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

P1 BANDEJA
ALIMENTACIÓN SIRENAS Y ELECTROIMANES 1 66,50 66,50
PB BANDEJA
ALIMENTACIÓN SIRENAS Y ELECTROIMANES 1 140,00 140,00
P1 TUBO
ALIMENTACIÓN SIRENAS Y ELECTROIMANES 1 34,00 34,00
PB TUBO
ALIMENTACIÓN SIRENAS Y ELECTROIMANES 1 105,00 105,00

Total partida: 04.01.15 .......................................................................................................... 345,50

04.01.16
E17CDB041

m. BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE
Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300 mm. galvanizada en caliente
y tramos de 3 m. de longitud, con 2 separadores, con p.p. de accesorios y soportes. Montada suspendida.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), puesta
a tierra. Completamente instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

ADECUACIÓN P.P CONTRA INCENDIOS 1 24,00 24,00
Total partida: 04.01.16 ............................................................................................................ 24,00

04.02 EXTINCIÓN

04.02.01
E26FEA030

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR. INC.
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B C, de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR.
Medida la unidad instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

P1 11 11,00
PB 19 19,00

Total partida: 04.02.01 ............................................................................................................ 30,00

04.02.02
E26FEE200

ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero, con
soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad
instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

P1 3 3,00
PB 5 5,00

Total partida: 04.02.02 .............................................................................................................. 8,00
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04.02.03
E26FEW300

ud ADECUACIÓN ARMARIO METÁLICO EXTINTOR 5/6 kg.
Adecuación armario metálico para extintores 5/6 kg, con ajuste marco fijo e instalación placa PVC para
romper en caso de incendio. Medida la unidad instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

EXTINTORES 30 30,00
Total partida: 04.02.03 ............................................................................................................ 30,00

04.02.04
E26FJ250

ud SEÑAL ALUMINIO 210x297mm. FOTOLUMINISCENTE
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297
mm. Según RIPCI y normas UNE vigentes. Medida la unidad instalada. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

EXTINTORES 30 30,00
EXTINTORES 8 8,00
BIES 13 13,00
PULSADORES 10 10,00
SEÑALIZACIÓN 50 50,00

Total partida: 04.02.04 .......................................................................................................... 111,00

04.02.05
E26FDQ510

ud ADECUACIÓN B.I.E. 25 mm. x 20 m. ARMARIO METÁLICO
Adecuación boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de acero
58x71x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, válvula de 1
1/4", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón
roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud,
con inscripción sobre puerta indicativo de manguera y placa PVC. Medida la unidad instalada. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

P1 3 3,00
PB 10 10,00

Total partida: 04.02.05 ............................................................................................................ 13,00

04.02.06
E20VF050

ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32 mm.
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado
PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

P1 3 3,00
PB 10 10,00

Total partida: 04.02.06 ............................................................................................................ 13,00

04.03 PRUEBAS

04.03.01
U20IF135

ud PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. HIDROSTÁTICAS
TUBERÍAS.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del proyecto, recogida de
información y fichas homologaciones, control de la instalación y comprobación final del funcionamiento y
prestaciones. Incluso realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas hidrostáticas y de
dilatación de redes de tuberías, de conprobación de temperatura y tarado de elementos de seguridad, de
funcionamiento de regulación automática, comprobación visual de ausencia deformaciones en elementos
o tuberías, funcionamiento correcto del sistema de expansión. Incluso p.p. seguridad y salud y gestión
residuos instalación existente.

PRUEBAS 1 1,00
Total partida: 04.03.01 .............................................................................................................. 1,00

04.03.02
U20IF141

ud PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS FINALES.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del proyecto, recogida de
información y fichas homologaciones, control de la instalación y comprobación final del funcionamiento y
prestaciones. Incluso realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de cumplimiento
con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad, comprobación del funcionamiento de la
regulación automática del sistema. Incluso p.p. seguridad y salud y gestión residuos instalación existente.

PRUEBAS 1 1,00
Total partida: 04.03.02 .............................................................................................................. 1,00

04.04 VARIOS

04.04.01
U20IF140

ud DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y RESTOS
EXISTENTES.
Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosas y restos existentes, en las
instalaciones referidas. Equipo formado por 2 oficiales, 1,5 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio
de transporte y retirada. Incluso p.p. seguridad y salud y gestión residuos instalación existente.

DESMONTAJE 1 1,00
Total partida: 04.04.01 .............................................................................................................. 1,00
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04.04.02
U20IF142

ud DESMONTAJE, REPARACIÓN Y NUEVO MONTAJE CERRAJERÍA EXISTENTE.
Desmontaje, reparación y nuevo montaje de la cerrajería existente. Equipo formado por 1 oficiales, 2 días,
8 horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte, elevación y retirada. Incluso p.p. seguridad y salud
y gestión residuos instalación existente.

DESMONTAJE 1 1,00
Total partida: 04.04.02 .............................................................................................................. 1,00
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05 ANTIINTRUSIÓN

05.01
5.1

ANTIINTRUSIÓN

Total partida: 05.01 .............................................................................................................. 1,00

05.02
5.2

PRUEBAS

Total partida: 05.02 .............................................................................................................. 1,00

05.03
5.3

DESMONTAJE

Total partida: 05.03 .............................................................................................................. 1,00
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06 TELECOMUNICACIONES

06.01 VOZ Y DATOS

06.01.01
E19IM040

ud TOMA RJ45 C6 UTP
Toma simple RJ45 categoría 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC
corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

VOZ
P1 4 4,00
PB 4 4,00
DATOS
P1 4 4,00
PB 4 4,00

Total partida: 06.01.01 ............................................................................................................ 16,00

06.01.02
EIATP1011

ud CENTRAL TELFONÍA 4 LÍNEAS 16 EXTENSIONES IZ26
Central telefónica DKDA MILLENIUM IZ26 o equivalente, con 4 líneas analógicas y 20 extensiones
interiores. 16 extensiones analógicas convencionales, 4 extensiones específicas digitales, 2 accesos
básicos RDSI, 1 mensajes vocales rogramables. Completamente instalada y en funcionamiento. Incluso
conexiones.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

CENTRAL TELEFÓNICA 1 1,00
Total partida: 06.01.02 .............................................................................................................. 1,00

06.01.03
E19TRE090

ud REG.PRINCIPAL TB+RDSI ARM. 105x85x35
Registro principal para TB+RDSI de 105x85x35 cm. formado por armario de poliéster con fibra de vidrio
con grado de protección IP 66.10 provisto de puerta con cierre de llaves para asegurar el secreto de las
comunicaciones, y con placa de montaje especial, preparada para la fijación de las regletas de conexión
de entrada y salida de 10 pares (punto de interconexión), material auxiliar y conexionado e instalado.
Totalmente instalado, conexionado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

REGISTRO PRINCIPAL 1 1,00
Total partida: 06.01.03 .............................................................................................................. 1,00

06.01.04
E19TPT030

m. CABLEADO TELEFÓNICO 25 PARES
Cable telefónico de interior de 26 pares (25 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de
TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro
secundario, con prueba de continuidad de pares. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y
funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

CABLE 25 PARES 1 50,00 50,00
Total partida: 06.01.04 ............................................................................................................ 50,00

06.01.05
E19IB043

m. CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC 8x0,22 mm². APANTALLADO.
Cableado horizontal de par trenzado, blindado, formada por cable UTP de 4 pares de 0,22 mm².,
categoría 6, en montaje en tubo PVC, canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado. Libre de
halógenos. Distancia máxima 100 m. desde expansor a elemento. Totalmente instalado, conexionado,
comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

VOZ
BANDEJA
P1 1 65,00 65,00
PB 1 52,50 52,50
TUBO
P1 1 115,00 115,00
PB 1 30,00 30,00
DATOS
BANDEJA
P1 1 65,00 65,00
PB 1 52,50 52,50
TUBO
P1 1 115,00 115,00
PB 1 30,00 30,00

Total partida: 06.01.05 .......................................................................................................... 525,00

06.01.06
EIATP1021

ud TELÉFONO ANALÓGICO DOMO o eq.
Teléfono analógico modelo DOMO de telefónica o equivalente, con indicador led para timbre y mensaje
en espera, tecla de pausa, rellamada y retener, tecla de desvío/no molesten, conferencia, transferencia,
enmudecimiento y ajuste de volumen. Completamente instalado y en funcionamiento. Incluso conexiones.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

P1 11 11,00
PB 6 6,00
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Total partida: 06.01.06 ............................................................................................................ 17,00

06.01.07
EIATP1041

ud TELÉFONO DIGITAL ELITE24TD o eq.
Teléfono digital especial, 24 TC disponibles, modelo ELITE 24 TD de telefónica o equivalente, con
pantalla LCD, teclas de indicador programables, teclas de función programables con led, teclas de menú,
teclas de línea/intercomunicador, tecla R, manos libres, indicador de estado de extensiones, alimentado
desde centralita. Completamente instalado y en funcionamiento. Incluso conexiones. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

TELÉFONOS DIGITALES 3 3,00
Total partida: 06.01.07 .............................................................................................................. 3,00

06.01.08
E17CDB041

m. BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE
Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300 mm. galvanizada en caliente
y tramos de 3 m. de longitud, con 2 separadores, con p.p. de accesorios y soportes. Montada suspendida.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), puesta
a tierra. Completamente instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

ADECUACIÓN P.P VOZ-DATOS 1 72,00 72,00
Total partida: 06.01.08 ............................................................................................................ 72,00

06.01.09
E19S011

ud ARMARIO RACK PARA VOZ Y DATOS 42 UA 19"
Armario RACK SERVER modelo 7523.780 serie Quick Rack de Rittal o equivalente. De 800x2000x600
mm. 19". incluso techo con aireación pasiva, 2 perfiles delanteros y 2 perfiles traseros de 19". Puerta
trasera opaca, puerta frontal transparente. Con cierres frontal y trasero con llave, laterales con cierre
rápido y pies de nivelación. incluso placa de 3 ventiladores de 285 m³./h. cada uno, 19 ud. pasahilos de
19" y accesorios bandejas fijas-extraibles de 19". Instalado, probado y certificado. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

ADMINISTRACIÓN 1 1,00
Total partida: 06.01.09 .............................................................................................................. 1,00

06.01.10
E17CDB080

m. BANDEJA PVC. 100x500 mm. UNEX 66 O EQ.
Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 100x500 mm. y 3 m. de longitud, sin
separadores y con cubierta, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al
reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante
y de reacción al fuego M1. UNEX 66 O EQ. Completamente instalada. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

PB 1 5,00 5,00
Total partida: 06.01.10 .............................................................................................................. 5,00

06.01.11
E19ROC041

ud CAJA SUPERFICIE FO 1 U EN RACK 19".
Caja de empalme y terminación mural para alojar FO 19" 1 U, acepta hasta 3 paneles adaptadores con
capacidad hasta 18 o 36 fibras en función del aspatador utilizado, bandeja deslizante, entrad de cable por
parte superior, inferior o lateral, equipado con pasacables, velcros y bridas, clips organizadores internos,
color negro. Tipo ortronic. Completamente instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada
y gestión residuos instalación existente.

CAJA FO 1 1,00
Total partida: 06.01.11 .............................................................................................................. 1,00

06.01.12
E19RES040

ud SWITCH DE 24 PUERTOS CAPA 3
Panel adaptador para montaje en caja de de FO, con 3 conectores Sc duplex multimodo de bronce al
fósforo de color beige. Salida recta 180°, inserción y extracción frontal, con etiquetas que pueden
incorporar iconos identificativos. Instalado y conexionado. Categoría 6. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

SWITCH RACK PRINCIPAL 2 2,00
Total partida: 06.01.12 .............................................................................................................. 2,00

06.01.13
E19IP050

ud PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS CAT. 6
Instalación de panel de conexión de 24 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría 6.
Totalmente equipado, instalado y conexionado. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y
gestión residuos instalación existente.

RACK PRINCIPAL DATOS 1 1,00
RACK PRINCIPAL VOZ 2 2,00

Total partida: 06.01.13 .............................................................................................................. 3,00



CEEM "MOSSÉN CIRILO" Pág.: 43

MEDICIONES Ref.: promed1

VOZ Y DATOS 21 / 05 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

06.01.14
ESMRP1151

ud ROUTER ADSL PREMIUM
Suministro y colocación de Router ADSL premium, con puerto ADSL para acceso básico, manejando los
dos canales B. Provisto de puerto RJ-45 para conexión a la red local a 10/100 Mb.p.s., mediante
protocolo Ethernet 802.3, programable, con asignación dinámicca IP en los enlacves PPP, salida V.24 a
módem RTB llamada y desconexión automática de los canales B o la línea RTD por presencia o ausencia
de tráfico de datops, protocolo PPP, autentificación por PAP, con protocolo NAT, realizado la translación
de múltioples direcciones IP privadas en la red local con una únicva dirección IP pública, totalmente
instalado y en funcionamiento. Marca Allied Telesyn AT-AR-300 L ó equivalente. Incluso conexiones
eléctricas y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

RACK PRINCIPAL 1 1,00
Total partida: 06.01.14 .............................................................................................................. 1,00

06.01.15
E19IP051

ud PANEL DE CORRIENTE CON INTERRUPTOR
Instalación de panel de corriente con interruptor y 6 tomas 20 A. Totalmente equipado, instalado y
conexionado. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

RACK PRINCIPAL 2 2,00
Total partida: 06.01.15 .............................................................................................................. 2,00

06.01.16
E19ROC042

ud PANEL ADAPTADOR PARA MONTAJE DE FO.
Caja de empalme y terminación mural para alojar FO 19" 1 U, acepta hasta 3 paneles adaptadores con
capacidad hasta 18 o 36 fibras en función del aspatador utilizado, bandeja deslizante, entrad de cable por
parte superior, inferior o lateral, equipado con pasacables, velcros y bridas, clips organizadores internos,
color negro. Tipo ortronic. Completamente instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada
y gestión residuos instalación existente.

RACK PRINCIPAL 1 1,00
Total partida: 06.01.16 .............................................................................................................. 1,00

06.01.17
E19IB111

ud LATIGUILLO FO 62,5/125 de 2 m.
Latiguillo FO de 62,57125 con conectores Sc/Sc duplex de 2 m. longitud, s/ normativa EIA/Bellcore.
Máxima pérdida de inserción 0,5 dB, pérdida de retorno menor de -20 dB. Conectores de acuerto
normativa EIA/TIA-455-171. Cubierta tipo LSZH, testeado en fábrica y entregado precintado y con hoja de
medidas. Totalmente instalado y conexionado. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y
gestión residuos instalación existente.

LATIGUILLO 1 1,00
Total partida: 06.01.17 .............................................................................................................. 1,00

06.01.18
E19IB113

ud CONECTOR SC PREPULIDO FO 62,5/125.
Conector SC prepulido para FO de 62,57125 con buffer de 900 micras, pulido PC preparado para fibra
OM3, con férula cerámica de circonio y cuerpo de plástico de alta resistencia a golpes, pérdida de
inserción máxima 0,3 dB, pérdida de retorno menor de -30 dB. Durabilidad superior a 500 conexiones.
Totalmente instalado y conexionado. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

CONECTOR 1 1,00
Total partida: 06.01.18 .............................................................................................................. 1,00

06.01.19
E19IB112

m. LATIGUILLO UTP/RJ-45 CAT. 6 PVC de 1,5 m. CON ADAPTADOR 22,5x45 mm.
Latiguillo UTP/RJ-45, categoría 6 de PVC de 1,5 metros la unidad, para parcheo o conexión de PC. Con
adaptador 22,5x45 mm. Instalado y conexionado. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y
gestión residuos instalación existente.

LATIGUILLOS 1 18,00 18,00
Total partida: 06.01.19 ............................................................................................................ 18,00

06.02 TELEVISIÓN

06.02.01
E19TCT010

ud ADECUACIÓN EQUI. CAPTACIÓN RTV C/ MÁSTIL 3
Adecuación equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y digitales, radio digital (DAB) y
FM formado por antenas para UHF, DAB y FM, con mástil de tubo de acero galvanizado de 3 m., incluido
anclajes, cable coaxial y conductor de tierra de 25 mm2 hasta equipos de cabecera y material de
sujeción. Completamente instalado. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

ADECUACIÓN CAPTACIÓN 1 1,00
Total partida: 06.02.01 .............................................................................................................. 1,00
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06.02.02
E19TET010

ud ADECUACIÓN EQ. 8 CAN. TV TERRENAL+DAB+FM, DIG. AMPL. F.I.
Adecuación equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales analógicas y digitales,
formado por 2 canales adyacentes, (monocanales UHF de alta selectividad de 55 dB) y 6 canales no
adyacentes, (monocanales UHF de 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, amplificadores F.I.
para la distribución F.I. de señales de satélite, fuente de alimentación, regleta soporte, puentes de
interconexión, conectores y resistencias de carga, etc., según esquema de instalación, terminado.
Totalmente instalado, conexionado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

ADECUACIÓN CABECERA 1 1,00
Total partida: 06.02.02 .............................................................................................................. 1,00

06.02.03
E19TDR020

ud PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 2D
Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por dos derivadores de 2
direcciones tipo B (5 - 2400MHz), según esquema de instalación, terminado. Totalmente instalado,
conexionado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

DISTRIBUCIÓN 2 S 12 12,00
Total partida: 06.02.03 ............................................................................................................ 12,00

06.02.04
E19TDR030

ud PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 4D
Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por dos derivadores de 4
direcciones tipo C (5 - 2150MHz), totalmente instalado. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y
funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

DISTRIBUCIÓN 4 S 2 2,00
Total partida: 06.02.04 .............................................................................................................. 2,00

06.02.05
E19TPR020

m. CABLEADO COAX. TIPO-1 RED DE DISTRIBUCIÓN
Cable coaxial de interior de 75 ohmios, (cubierta PVC), conforme a la norma UNE-EN 50117-5, para red
de distribución de sistemas de TV terrenal y TV satélite analógica y digital, FM y DAB (radio digital).
Totalmente instalado en bandeja metálica o bajo tubo PVC. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

EN BANDEJA
PB 1 150,50 150,50
P1 1 64,50 64,50
BAJO TUBO
PB 1 272,00 272,00
P1 1 84,50 84,50

Total partida: 06.02.05 .......................................................................................................... 571,50

06.02.06
E19TUR010

ud PUNTO ACCESO USUARIO RTV (4 SALIDAS)
Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre las red de dispersión y de interior de
vivienda, para las señales de TV terrenal, FM, DAB y satélite, analógicas y digitales, con 4 salidas hacia
las tomas con topología en estrella, instalado en el registro de terminación de red, totalmente terminado.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

PAU 4 S 7 7,00
Total partida: 06.02.06 .............................................................................................................. 7,00

06.02.07
E19TTR010

ud PUNTO TOMA (BAT) RTV SAT
Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) formado por caja de plástico universal para empotrar
con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión de TV terrenal, FM, DAB y TV
satélite analógica y digital., p.p. de conexión de cable coaxial de red interior de vivienda, conexiones y
material auxiliar. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

TOMA TV SAT BANDEJA
P1 3 3,00
PB 12 12,00
TOMA TV SAT TUBO PVC
P1 3 3,00
PB 12 12,00

Total partida: 06.02.07 ............................................................................................................ 30,00
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06.02.08
E17BD020

ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D = 14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de
cobre aislado de 25 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobación y puente de prueba. Totalmente instalada, conexionada, comprobada y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

ADECUACIÓN Y COMPROBACIÓN TT 1 1,00
Total partida: 06.02.08 .............................................................................................................. 1,00

06.02.09
E17CDB041

m. BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE
Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300 mm. galvanizada en caliente
y tramos de 3 m. de longitud, con 2 separadores, con p.p. de accesorios y soportes. Montada suspendida.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), puesta
a tierra. Completamente instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

ADECUACIÓN P.P TV 1 12,00 12,00
Total partida: 06.02.09 ............................................................................................................ 12,00

06.03 MEGAFONÍA

06.03.01
E19M031

ud AMPLIFICADOR Y MEZCLADOR DIGITAL 240 W. VM-3240 VA.
Amplificador y mezclador digital 240 W. con 6 salidas altavoces 100 V. y control del sistema VM-3000 s/
EN-60849. Entradas 4xMIC/LINE, 2xBGM, 1 etapax 100 V. externa, salida de grabación. Configuración
remota vía LAN. 8 entrada y 8 salidas para control remoto. Control de atenuadores. 4 tonos de gong
incorporados. 6 mensajes de audio generales y 2 mensajes de emergencia. Alimentación 230 V. CA / 24
V cc. 482x132,6x431,2 mm. (3 ud. rack). 16,5 Kg. Optimus TOA VM-3240 VA o equivalente. Totalmente
instalada, comprobada, homologada, certificada y funcionando. Incluso p.p. fijaciones, terminales,
tornillería, perfilería soporte, replanteo. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

AMPLIFICADOR-MEZCLADOR RACK PRINCIPAL 1 1,00
Total partida: 06.03.01 .............................................................................................................. 1,00

06.03.02
E19M032

ud AMPLIFICADOR AXD-30
Amplificador y mezclador digital 30 W. con 2 entradas de micro y 2 auxiliares. Salida para altavoces dde
4, 8 y 16 ohm, 50, 70 y 100 V. Salida de línea para enlazar con otras etapas de potencia. Sistema de
proioridad de micrófono sobre las entradas de auxiliar. Control de volumen individual. Control de volumen
individual. Control de graves, agudos y volumen general.  indicador de nivel de señal. Interruptor de
puesta en marcha. Alimentación 230 V. CA / 24 V cc. 430x89x250 mm. 6 Kg. Optimus TOA AXD-30 o
equivalente. Totalmente instalada, comprobada, homologada, certificada y funcionando. Incluso p.p.
fijaciones, terminales, tornillería, perfilería soporte, replanteo. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

AMPLIFICADOR RACK PRINCIPAL 1 1,00
Total partida: 06.03.02 .............................................................................................................. 1,00

06.03.03
E19M033

ud INTERFACE CONEXIÓN TELEFÓNICA AMPLIFICADORES SERIE AXD.
Interface de conexión telefonica para amplificadores de la serie AXD. Permite accesder desde sistema
telefonía (extensión analógica mediante tonos DTMF) a la instalación de megafonía. La señal audio del
módulo telefónico con preferencia sobre las entradas MIC/AUX del amplificador. Modelo AXD-TEL de
Optimus o equivalente.  Totalmente instalado, comprobado, homologado, certificado y funcionando.
Incluso p.p. fijaciones, terminales, tornillería, perfilería soporte, replanteo. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

INTERFACE RACK PRINCIPAL 1 1,00
Total partida: 06.03.03 .............................................................................................................. 1,00

06.03.04
E19M034

ud PUPITRE MICROFÓNICO 10 ZONAS/MENSAJES VM2000.
Pupitre microfónico modelo TOA RM-200M de Optimus o equivalente. Para control sistema VM200 (hasta
4). Con micrófono con flexo, teclas y leds configurables para selección zonas, activación mensajes
pregrabados, mensaje emergencia. Capacidad ampliable con RM210. Permite cumplir requisito EN60849.
Incluye falimentación 24 Vcc y 200 mA., para pupitres microfónicos del sistema VM200, mod. RM200M y
RM300MF. Totalmente instalado, comprobado, homologado, certificado y funcionando. Incluso p.p.
fijaciones, terminales, tornillería, perfilería soporte, replanteo. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

RECEPCIÓN 1 1,00
Total partida: 06.03.04 .............................................................................................................. 1,00
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06.03.05
E19M090

ud DIFUSOR EMPOTRADO 6". 6 W. 100 V. BLANCO. PC2369 TOA de Optimus o eq.
Difusor circular empotrado 6", 6 W., 100 V. Blanco modelo PC2369 TOA de Optimus o equivalente. Con
altavoz bicona de 160 mm. de diámetro y 6 W. potencia RMS para línea 100 V. Con diferentes tomas de
potencia a 6, 3, 1,5, 0,8 W. Respuesta en frecuencia de 25 a 40.000 Hz. Sensibilidad 93 dB (1 W., 1 m., 1
KHz.). prsión acústica máxima 101 dB (1 m., 1 KHz.). 230 mm. diámetro por 79 mm. alto. rejilla en al.
blanco RAL 9010. montaje rápido mediante muelles. Totalmente instalado, comprobado, homologado,
certificado y funcionando. Incluso p.p. fijaciones, terminales, tornillería, perfilería soporte, replanteo.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

REPOSICIÓN 14 14,00
Total partida: 06.03.05 ............................................................................................................ 14,00

06.03.06
E17CC060

m. CIRCUITO MONOF. PARALELO BICOLOR ALUMBRADO 10 A. ES07Z1-K. BAJO TUBO
CHF 20 mm.
Circuito monofásico paralelo bicolor apantallado para instalaciones especiales, realizado con tubo PVC
corrugado M 20/gp7, conductores de cobre flexible LH de 1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema
monofásico. Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, conexionado,
comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

BANDEJA
P1 Z5 1 25,00 25,00
P1 Z6 CONSULTAS 1 55,00 55,00
P1 Z7 1 112,00 112,00
PB Z1 1 75,00 75,00
PB Z2 1 105,00 105,00
PB Z3 1 85,00 85,00
PB Z4 1 65,00 65,00
PB Z5 1 75,00 75,00
TUBO
P1 Z5 1 25,50 25,50
P1 Z6 CONSULTAS 1 8,50 8,50
P1 Z7 1 80,00 80,00
PB Z1 1 34,00 34,00
PB Z2 5 5,50 27,50
PB Z3 5 5,50 27,50
PB Z4 5 5,50 27,50
PB Z5 1 44,00 44,00

1 55,00 55,00
Total partida: 06.03.06 .......................................................................................................... 926,50

06.03.07
E19IB043

m. CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC 8x0,22 mm². APANTALLADO.
Cableado horizontal de par trenzado, blindado, formada por cable UTP de 4 pares de 0,22 mm².,
categoría 6, en montaje en tubo PVC, canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado. Libre de
halógenos. Distancia máxima 100 m. desde expansor a elemento. Totalmente instalado, conexionado,
comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

BANDEJA
PB 1 32,50 32,50
TUBO
PB 1 12,00 12,00

Total partida: 06.03.07 ............................................................................................................ 44,50

06.03.08
E17CDB041

m. BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE
Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300 mm. galvanizada en caliente
y tramos de 3 m. de longitud, con 2 separadores, con p.p. de accesorios y soportes. Montada suspendida.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), puesta
a tierra. Completamente instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

ADECUACIÓN P.P MEGAFONÍA 1 12,00 12,00
Total partida: 06.03.08 ............................................................................................................ 12,00

06.04 VIDEOPORTERO

06.04.01
E19PP060

ud VIDEOPOR. DIGITAL 4 ZONAS
Sistema de videoportero digital para 4 zonas con cámara en la placa y monitores color en las zonas, con
bus de tres hilos más cable coaxial por la misma manguera. Control por microprocesador. Programado e
instalado. Marca Fermax o equivalente. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

VPORTERO ACC.-PERS.-CONSERJ.-COCINA-P1 1 1,00
Total partida: 06.04.01 .............................................................................................................. 1,00
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06.04.02
E17CDB041

m. BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE
Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300 mm. galvanizada en caliente
y tramos de 3 m. de longitud, con 2 separadores, con p.p. de accesorios y soportes. Montada suspendida.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), puesta
a tierra. Completamente instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

ADECUACIÓN P.P VP 1 12,00 12,00
Total partida: 06.04.02 ............................................................................................................ 12,00

06.05 PRUEBAS

06.05.01
U20IF141

ud PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS FINALES.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del proyecto, recogida de
información y fichas homologaciones, control de la instalación y comprobación final del funcionamiento y
prestaciones. Incluso realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de cumplimiento
con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad, comprobación del funcionamiento de la
regulación automática del sistema. Incluso p.p. seguridad y salud y gestión residuos instalación existente.

PRUEBAS 1 1,00
PRUEBAS ECONOMÉTRICAS 2 2,00

Total partida: 06.05.01 .............................................................................................................. 3,00

06.06 VARIOS

06.06.01
U20IF1403

ud DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y RESTOS
EXISTENTES.
Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosas y restos existentes, en las
instalaciones referidas. Equipo formado por 2 oficiales, 1,5 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio
de transporte y retirada. Incluso p.p. seguridad y salud y gestión residuos instalación existente.

DESMONTAJE 1 1,00
Total partida: 06.06.01 .............................................................................................................. 1,00

06.06.02
U20IF1393

ud DESMONTAJE, REPARACIÓN Y NUEVO MONTAJE CERRAJERÍA EXISTENTE.
Desmontaje, reparación y nuevo montaje de la cerrajería existente. Equipo formado por 1 oficiales, 2 días,
8 horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte, elevación y retirada. Incluso p.p. seguridad y salud
y gestión residuos instalación existente.

DESMONTAJE 1 1,00
Total partida: 06.06.02 .............................................................................................................. 1,00
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ÍNDICE

01 ..........................................................................................................................................................................CT .................... 1

01.01 .............................................................................................................................................TRANSFORMADOR .................... 1

01.01.01 ...................................................................................................TRANSFORMADOR ACEITE MT/BT 400 KVA. .................... 1

01.02 ....................................................................................................................................................BAJA TENSIÓN .................... 1

01.02.01 .....................................................................JUEGO DE PUENTES BT RV 0,6/1 KV. 3(2x240)+1x240 mm². Al. .................... 1
01.02.02 ................................................................................ARMARIO MEDIDA A.T. Y PROTECCIÓN AL-OU. UNESA. .................... 1
01.02.03 ..............................................................................CONEXIÓN ARMARIO MEDIDA-MÓDULO CONTADORES. .................... 1
01.02.04 ...............CUADRO BT EN CT CON IM 630 A., INTERCONEXIÓN-PROTECCIÓN CONDENSADOR 20 Kvar. .................... 1

01.03 ..............................................................................................................................................PUESTA A TIERRA .................... 1

01.03.01 .......................................................................................................................................PUESTA A TIERRA C.T. .................... 1

01.04 .......................................................................................................................................................CERRAJERÍA .................... 2

01.04.01 .....................................................P. CHAPA ACERO P. EPOXI 130x210 cm. Schneider electric o equivalente. .................... 2
01.04.02 ..........................REJA PLETINA MALLORQUINA PARA VENTILACIÓN CT. Schneider Electric o equivalente. .................... 2

01.05 .............................................................................................................................................................PRUEBAS .................... 2

01.05.01 ..................................PRUEBAS DE CONTROL Y COMPROBACIÓN FUNCIONAMIENTO INSTALACIONES. .................... 2

01.06 .................................................................................................................................................................VARIOS .................... 2

01.06.01 .......................................................................................................................BANQUETA AISLANTE DE 24 KV. .................... 2
01.06.02 ....................................................................................................................PAR DE GUANTES DE MANIOBRA. .................... 2
01.06.03 ............................................................................................PLACAS REGALMENTARIAS DE SEÑALIZACIÓN. .................... 3
01.06.04 ..............................................................................................EXTINTOR CO2 O NIEVE CARBÓNICA 89B 5 kg. .................... 3
01.06.05 .........DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y RESTOS EXISTENTES. .................... 3

02 .......................................................................................................................................CLIMATIZACIÓN Y ACS .................... 4

02.01 ......................................................................................................................................................PRODUCCIÓN .................... 4

02.01.01 .........................................CALDERA CONDENSACIÓN CON QUEMADOR GN ADISA CD-105 o eq. 104 KW. .................... 4
02.01.02 ...............................................................ADECUACIÓN TERMOSTATO CHIMENEA EXISTENTE TSH-3 o eq. .................... 4
02.01.03 ............................ADECUACIÓN CHIMENEA MODULAR A. INOX. DOBLE PARED EXISTENTE DINAK o eq. .................... 4
02.01.04 .....BC. AIRE-AGUA. REV. 4 COMP. SCROLL 256 KW. FRÍO 284 KW. CALOR. CON G. HIDR. 30RQ-262 DE

...................................................................................................................................................CARRIER O EQ.
.................... 4

02.01.05 ........................SILENTBLOCK SUJECIÓN ELÁSTICA A BANCADA EXISTENTE PARA CARGAS DE 500 kg. .................... 4
02.01.06 ..............ADECUACIÓN CANALIZACIÓN CONDENSADOS CON SIFÓN TUBERÍA PVC 40 mm. DIÁMETRO. .................... 4
02.01.07 .............................................MANÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 10 bar. CON GRIFO 1/2". .................... 5
02.01.08 ................................................................TERMÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 120 °C. 1/2". .................... 5
02.01.09 ..........SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS E IDENTIFICACIÓN EQUIPOS-ACCESORIOS PEGATINA PVC-BRIDAS. .................... 5
02.01.10 ..................................................................................................VÁLVULA MARIPOSA DE 3" DN80 mm. PN-16. .................... 5
02.01.11 .............................................................................COMPENSADOR DE DILATACIÓN DE 3" DN80 mm. PN-16. .................... 5
02.01.12 ................................................VÁLVULA DE 3 VÍAS BRIDAS ASIENTO 2 1/2" MOTORIZADA SIEMENS o eq. .................... 5
02.01.13 ................................................VÁLVULA DE 3 VÍAS BRIDAS ASIENTO 1 1/4" MOTORIZADA SIEMENS o eq. .................... 5
02.01.14 ............ADECUACIÓN CONDUCTO CHAPA EXISTENTE EN EMBOCADURAS BC 1 mm. METU CON AISL.

................................................................................................................................................INTERIOR 10 mm.
.................... 5

02.01.15 .......................................................................ADECUACIÓN CONEXIONES VASO EXPANSIÓN EXISTENTE. .................... 6
02.01.16 ..........................................................................................VALV. SEGURIDAD 1" PN-10/16. TARADA 4/7 BAR. .................... 6
02.01.17 .................................................................................................EMBUDO DE VIGILANCIA VACIADO DE 1 1/2". .................... 6
02.01.18 .........................................................................................................................PURGADOR AUTOMÁTICO 1/2". .................... 6
02.01.19 ..............................................................................................CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. 2x1,5 mm². .................... 6
02.01.20 ..............................................................................................CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. 3x1,5 mm². .................... 6

02.02 ...................................................................................................................COLECTOR IMPULSIÓN RETORNO .................... 6

02.02.01 ...........................LÁMINA AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE ARMAFLEX AF e=10 mm. AUTOADHESIVO. .................... 6
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02.02.02 ..................ADECUACIÓN CANALIZACIÓN DESAGÜE CON LLAVE DE CORTE 1" Y TUBERÍA PVC 25 mm.
...........................................................................................................................................................DIÁMETRO.

.................... 6

02.02.03 .........................................................................................................................PURGADOR AUTOMÁTICO 1/2". .................... 7
02.02.04 ................................................................TERMÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 120 °C. 1/2". .................... 7
02.02.05 ..................................................................................................VÁLVULA MARIPOSA DE 3" DN80 mm. PN-16. .................... 7
02.02.06 ..............ADECUACIÓN CANALIZACIÓN CONDENSADOS CON SIFÓN TUBERÍA PVC 40 mm. DIÁMETRO. .................... 7
02.02.07 .......................................................................ADECUACIÓN CONEXIONES VASO EXPANSIÓN EXISTENTE. .................... 7

02.03 .......................................................................................................................CIRCULADORES DISTRIBUCIÓN .................... 7

02.03.01 ............................................................CIRCULADOR ROTOR SECO 35 m³./h. 12,6 m.c.a. WILO 65-130 o eq. .................... 7
02.03.02 .........................................................CIRCULADOR ROTOR SECO 18,5 m³./h. 10,2 m.c.a. WILO 65-115 o eq. .................... 7
02.03.03 ........................................................CIRCULADOR ROTOR SECO 4,2 m³./h. 4 m.c.a. WILO TOPZ 407-3 o eq. .................... 8
02.03.04 .........................................................CIRCULADOR ROTOR SECO 2,3 m³./h. 5 m.c.a. WILO TOPZ 3010 o eq. .................... 8
02.03.05 ..................................................................................................VÁLVULA MARIPOSA DE 3" DN80 mm. PN-16. .................... 8
02.03.06 ................................................................TERMÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 120 °C. 1/2". .................... 8

02.04 .....................................................................................................................INTERCAMBIADORES DE CALOR .................... 8

02.04.01 ............................................ADECUACIÓN CONEXIONES INTERCAMBIADORES DE CALOR EXISTENTES. .................... 8
02.04.02 ..........................................................................................................LLAVE DE ESFERA LATÓN 2 1/2" 63 mm. .................... 8
02.04.03 ..........................................................................................................LLAVE DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40 mm. .................... 8
02.04.04 .....................................................................................................VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32 mm. .................... 8
02.04.05 ................................................................................................................LLAVE DE ESFERA LATÓN 1" 25 mm. .................... 9
02.04.06 .............................................................................................................LLAVE DE ESFERA LATÓN 1/2" 15 mm. .................... 9
02.04.07 ................................................................TERMÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 120 °C. 1/2". .................... 9

02.05 .....................................................................................................................................CIRCUITO DE LLENADO .................... 9

02.05.01 .........................................................................................................TUB. POLIPROPILENO PN-20 32x4,4 mm. .................... 9
02.05.02 .................................................................................................................................FILTRO EN Y DN-32/PN-16. .................... 9
02.05.03 ...................................................................................................................VALV. RETENCIÓN 1 1/4" PN-10/16. .................... 9
02.05.04 .....................................................................................................VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32 mm. .................... 9
02.05.05 ................................................................TERMÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 120 °C. 1/2". .................... 9

02.06 ......................................................................................................................................CIRCUITO DE VACIADO .................... 9

02.06.01 .........................................................................................................TUB. POLIPROPILENO PN-20 40x5,7 mm. .................... 9
02.06.02 .................................................................................................EMBUDO DE VIGILANCIA VACIADO DE 1 1/2". .................. 10
02.06.03 ..........................................................................................................LLAVE DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40 mm. .................. 10
02.06.04 ..............ADECUACIÓN CANALIZACIÓN CONDENSADOS CON SIFÓN TUBERÍA PVC 40 mm. DIÁMETRO. .................. 10

02.07 ....................................................................................................................................UNIDADES TERMINALES .................. 10

02.07.01 .......................................................................................FANCOIL FL200 TERMOVEN o eq. 1.700 W./2.154 W. .................. 10
02.07.02 .......................................................................................FANCOIL FL450 TERMOVEN o eq. 3.028 W./4.100 W. .................. 10
02.07.03 .......................................................................................FANCOIL FL650 TERMOVEN o eq. 4.222 W./5.322 W. .................. 10
02.07.04 .......................................................................................FANCOIL FL900 TERMOVEN o eq. 5.446 W./6.728 W. .................. 10
02.07.05 ....................................................................................FANCOIL CF21 TERMOVEN o eq. 11.800 W./14.200 W. .................. 11
02.07.06 ....................................................................................FANCOIL CF31 TERMOVEN o eq. 16.800 W./19.900 W. .................. 11
02.07.07 ....................................................................................FANCOIL CF51 TERMOVEN o eq. 30.800 W./36.700 W. .................. 11

02.08 ..........................................................................................................................................................DIFUSORES .................. 11

02.08.01 ...........DIFUSOR CIRCULAR CONOS FIJO. D=160. INCLUSO PLENUM CONDUCTO F. VIDRIO Y C. FLEX. .................. 11
02.08.02 ...........DIFUSOR CIRCULAR CONOS FIJO. D=250. INCLUSO PLENUM CONDUCTO F. VIDRIO Y C. FLEX. .................. 11
02.08.03 ...........DIFUSOR CIRCULAR CONOS FIJO. D=315. INCLUSO PLENUM CONDUCTO F. VIDRIO Y C. FLEX. .................. 11
02.08.04 ...........DIFUSOR CIRCULAR CONOS FIJO. D=355. INCLUSO PLENUM CONDUCTO F. VIDRIO Y C. FLEX. .................. 11
02.08.05 ...........DIFUSOR CIRCULAR CONOS FIJO. D=400. INCLUSO PLENUM CONDUCTO F. VIDRIO Y C. FLEX. .................. 12
02.08.06 .......................................................REJILLA RETORNO TROX ARP 565x565 mm. CON LAMAS H. AL. EXTR. .................. 12
02.08.07 ................................................................REJILLA IMPULSIÓN 265x165 DOBLE DEFLEXIÓN CON PLENUM. .................. 12
02.08.08 ................................................................REJILLA IMPULSIÓN 825x165 DOBLE DEFLEXIÓN CON PLENUM. .................. 12
02.08.09 ...........................................................BOCA ASPIRACIÓN DIÁMETRO 100 mm. BOC 100 S&P o equivalente. .................. 12

02.09 .......................................................................................................................................................CONDUCTOS .................. 12



CEEM "MOSSÉN CIRILO" Pág.: 50

MEDICIONES Ref.: promed1

ÍNDICE 21 / 05 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.09.01 ..............................................................................................................CONDUCTO CLIMAVER PLUS R, Al/Al. .................. 12
02.09.02 .......................................................................................................T. H. PAR. LISA GALVANIZADA D=200 mm. .................. 12
02.09.03 .......................................................................................................T. H. PAR. LISA GALVANIZADA D=100 mm. .................. 12
02.09.04 .......................................................................................................T. H. PAR. LISA GALVANIZADA D=150 mm. .................. 13
02.09.05 .......................................................................................................T. H. PAR. LISA GALVANIZADA D=250 mm. .................. 13
02.09.06 .......................................................................................................T. H. PAR. LISA GALVANIZADA D=300 mm. .................. 13
02.09.07 .......................................................................................................T. H. PAR. LISA GALVANIZADA D=355 mm. .................. 13
02.09.08 .........................................................................................................TUBO SUPERFLEX ALUMINIO D 102 mm. .................. 13

02.10 ............................................................................................................................COMPUERTAS REGULACIÓN .................. 13

02.10.01 ..................................................COMPUERTA SIMPLE CON ACTUADOR DE REGULACIÓN CLD D 100 mm. .................. 13
02.10.02 ..................................................COMPUERTA SIMPLE CON ACTUADOR DE REGULACIÓN CLD D 160 mm. .................. 13
02.10.03 ..................................................COMPUERTA SIMPLE CON ACTUADOR DE REGULACIÓN CLD D 200 mm. .................. 13
02.10.04 ..................................................COMPUERTA SIMPLE CON ACTUADOR DE REGULACIÓN CLD D 250 mm. .................. 14
02.10.05 .....................................................COMPUERTA SIMPLE CON ACTUADOR DE REGULACIÓN CLD 600x600. .................. 14
02.10.06 .....................................................COMPUERTA SIMPLE CON ACTUADOR DE REGULACIÓN CLD 500x300. .................. 14
02.10.07 .....................................................COMPUERTA SIMPLE CON ACTUADOR DE REGULACIÓN CLD 300x250. .................. 14
02.10.08 .....................................................COMPUERTA SIMPLE CON ACTUADOR DE REGULACIÓN CLD 400x250. .................. 14
02.10.09 .....................................................COMPUERTA SIMPLE CON ACTUADOR DE REGULACIÓN CLD 400x300. .................. 14
02.10.10 .................................................................................................REJILLA TOMA AIRE EXTERIOR 325x225 mm. .................. 14

02.11 ......................................................................................................................................CIRCUITO HIDRÁULICO .................. 14

02.11.01 ..................................................................................................TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1/2" AISLADA. .................. 14
02.11.02 ..................................................................................................TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4" AISLADA. .................. 15
02.11.03 .....................................................................................................TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1" AISLADA. .................. 15
02.11.04 ...............................................................................................TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4" AISLADA. .................. 15
02.11.05 ...............................................................................................TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/2" AISLADA. .................. 15
02.11.06 .....................................................................................................TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2" AISLADA. .................. 15
02.11.07 ...............................................................................................TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2 1/2" AISLADA. .................. 15
02.11.08 .....................................................................................................TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3" AISLADA. .................. 15
02.11.09 .....................................................................................................TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 4" AISLADA. .................. 15

02.12 ...........................................................................................................................ACCESORIOS Y VALVULERÍA .................. 15

02.12.01 .........................................................................................................................PURGADOR AUTOMÁTICO 1/2". .................. 15
02.12.02 .............................................................................................................LLAVE DE ESFERA LATÓN 1/2" 15 mm. .................. 16
02.12.03 .............................................................................................................LLAVE DE ESFERA LATÓN 3/4" 20 mm. .................. 16
02.12.04 ................................................................................................................LLAVE DE ESFERA LATÓN 1" 25 mm. .................. 16
02.12.05 .....................................................................................................VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32 mm. .................. 16
02.12.06 ..........................................................................................................LLAVE DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40 mm. .................. 16
02.12.07 ..........................................................................................................LLAVE DE ESFERA LATÓN 2 1/2" 63 mm. .................. 16
02.12.08 ................................................................................................................LLAVE DE ESFERA LATÓN 3" 80 mm. .................. 16
02.12.09 ..............................................................................................................LLAVE DE ESFERA LATÓN 4" 100 mm. .................. 16

02.13 .......................................................................................................................................................................ACS .................. 16

02.13.01 ......................................................................CIRCULADOR ROTOR SECO 1 m³./h. 5 m.c.a. SAM 30/6-T o eq. .................. 16
02.13.02 ..........SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS E IDENTIFICACIÓN EQUIPOS-ACCESORIOS PEGATINA PVC-BRIDAS. .................. 17
02.13.03 .....................................................................................................VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32 mm. .................. 17
02.13.04 ...................................................................................................................VALV. RETENCIÓN 1 1/4" PN-10/16. .................. 17
02.13.05 .............................................................................................................................ANTIVIBRADOR DN-32/PN-10 .................. 17
02.13.06 .................................................................................................................................FILTRO EN Y DN-32/PN-16. .................. 17
02.13.07 ........................................................................................TUB. POLIPROPILENO PN-20 50x6,9 mm. AISLADA. .................. 17
02.13.08 ...........................LÁMINA AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE ARMAFLEX AF e=10 mm. AUTOADHESIVO. .................. 17
02.13.09 ................................................................................................................REGULADOR MCR 50 SEDICAL o eq. .................. 17
02.13.10 ....................................................................................................CONVERTIDOR MCR 50-SD6 SEDICAL o eq. .................. 18
02.13.11 .............................................................................................CONVERTIDOR BINARIO SDOM4 SEDICAL o eq. .................. 18
02.13.12 ..............................................................................................PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA ACS. .................. 18
02.13.13 ..........................................................ADECUACIÓN TERMOSTATO DE LIMITACIÓN RAK TW 1000 HB o eq. .................. 18
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02.13.14 ......................................................ADECUACIÓN SONDA TEMPERATURA AGUA INMERSIÓN VF 20T o eq. .................. 18
02.13.15 ..............................................................................................CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. 2x1,5 mm². .................. 18
02.13.16 ..............................................................................................CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. 3x1,5 mm². .................. 18

02.14 .......................................................................................................................................................EXTRACCIÓN .................. 18

02.14.01 ..........................................................................................................VENTILADOR CENTRÍFUGO 2.270 m3./h. .................. 18
02.14.02 ...........................................................EXTRACTOR TUBULAR HELIOCENTRÍFUGO 1.100 m3./h. TD800/200 .................. 19

02.15 ................................................................................................................................REGULACIÓN Y CONTROL .................. 19

02.15.01 ....................................................................VÁLVULA DE 2 VÍAS 3/4" MOTORIZADA-KFLOW SIEMENS o eq. .................. 19
02.15.02 .......................................................................VÁLVULA DE 2 VÍAS 1" MOTORIZADA-KFLOW SIEMENS o eq. .................. 19
02.15.03 .................................................................VÁLVULA DE 2 VÍAS 1 1/4" MOTORIZADA-KFLOW SIEMENS o eq. .................. 19
02.15.04 ....................................................................................................TERMOSTATO AMBIENTE PROGRAMABLE. .................. 19
02.15.05 .......................................................TERMOSTATO DE CONTACTO PARA FIJACIÓN A TUBOS TCN-RI o eq. .................. 19
02.15.06 .........................................................................................................SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO. .................. 19

02.16 .............................................................................................................................................................PRUEBAS .................. 19

02.16.01 ................PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. HIDROSTÁTICAS TUBERÍAS. .................. 19
02.16.02 ................PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. HIDROSTÁTICAS TUBERÍAS. .................. 20
02.16.03 ...............................PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS FINALES. .................. 20

02.17 ................................................................................................................................ENERGÍA SOLAR TÉRMICA .................. 20

02.17.01 ....................................................................................EST. BOMBEO SOLAR DN25 8mca. GRUPO 4. CIRCO. .................. 20
02.17.02 ....................................................................................................................FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR. .................. 20
02.17.03 ....................................................................................................................TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm. .................. 20
02.17.04 ....................................................................................................................TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm. .................. 21
02.17.05 ....................................................................................................................TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm. .................. 21
02.17.06 ....................................................................................................................TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm. .................. 21
02.17.07 ...................................................COQ.ELAST. D=15; e=25 mm. KAIMAN. ALTA TEMPERATURA EXTERIOR. .................. 21
02.17.08 ...................................................COQ.ELAST. D=18; e=25 mm. KAIMAN. ALTA TEMPERATURA EXTERIOR. .................. 21
02.17.09 ...................................................COQ.ELAST. D=22; e=25 mm. KAIMAN. ALTA TEMPERATURA EXTERIOR. .................. 21
02.17.10 ...................................................COQ.ELAST. D=28; e=25 mm. KAIMAN. ALTA TEMPERATURA EXTERIOR. .................. 21
02.17.11 .......................................................................ADECUACIÓN CONEXIONES VASO EXPANSIÓN EXISTENTE. .................. 22

02.18 .................................................................................................................................................................VARIOS .................. 22

02.18.01 .........DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y RESTOS EXISTENTES. .................. 22
02.18.02 .........DESMONTAJE, REPARACIÓN Y NUEVO MONTAJE CERRAJERÍA EXISTENTE EXTERIOR SALA DE

..........................................................................................................................................................CALDERAS.
.................. 22

03 ....................................................................................................................................................BAJA TENSIÓN .................. 23

03.01 .........................................................................................................................................................ACOMETIDA .................. 23

03.01.01 ...........ADECUACIÓN ACOM./DERI. INDI. CT-CGBT SUP./EMP. Cu RZ1-K 0,6/1 (AS) 3(2x240)+2x240 mm2. .................. 23
03.01.02 .......................................................DERIVACIÓN INDIVIDUAL A GE 4x35 mm2 Cu SZ1/RZ1 (AS) SUP./EMP. .................. 23

03.02 ....................................................................................................................................CUADROS ELÉCTRICOS .................. 23

03.02.01 ...............................................ADECUACIÓN CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCIÓN - C.G.B.T. RED .................. 23
03.02.02 .................................ADECUACIÓN CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCIÓN - C.G.B.T. RED-GRUPO .................. 23
03.02.03 ..........................ADECUACIÓN CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCIÓN - C.G.B.T. RED-GRUPO-SAI .................. 23
03.02.04 ...................................................................ADECUACIÓN CUADRO SECUNDARIO - C.S. ADMINISTRACIÓN .................. 23
03.02.05 ...................................................................................ADECUACIÓN CUADRO SECUNDARIO - COCINA RED .................. 23
03.02.06 .....................................................................ADECUACIÓN CUADRO SECUNDARIO - COCINA RED-GRUPO .................. 24
03.02.07 ........................................................................ADECUACIÓN CUADRO SECUNDARIO - DORMITORIOS RED .................. 24
03.02.08 ..............................................................................ADECUACIÓN CUADRO SECUNDARIO - PERSONAL RED .................. 24
03.02.09 ........................................................................ADECUACIÓN CUADRO SECUNDARIO - CALDERA-ACS RED .................. 24
03.02.10 ......................................................................ADECUACIÓN CUADRO SECUNDARIO - CLIMATIZACIÓN RED .................. 24

03.03 ...............................................................................................................................................CANALIZACIONES .................. 24

03.03.01 ....................................................BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE .................. 24
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03.04 ..........................................................................................................................................LÍNEAS ELÉCTRICAS .................. 24

03.04.01 ......................................................CIRCUITO MONOF. 3x1,5 mm². 10 A. RZ1-K 0,6/1 KV. SOBRE BANDEJA. .................. 24
03.04.02 ............................................CIRCUITO MONOF. 3x1,5 mm². 10 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 20 mm. .................. 25
03.04.03 ............................................CIRCUITO MONOF. 3x2,5 mm². 16 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO RHF 20 mm. .................. 25
03.04.04 .................................................CIRCUITO TRIF. 5x2,5 mm². 16 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO RHF 20 mm. .................. 25
03.04.05 ......................................................CIRCUITO MONOF. 3x2,5 mm². 16 A. RZ1-K 0,6/1 KV. SOBRE BANDEJA. .................. 25
03.04.06 ............................................CIRCUITO MONOF. 3x2,5 mm². 16 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 20 mm. .................. 26
03.04.07 ...............................................................CIRCUITO TRIF. 5x6 mm². 25 A. RZ1-K 0,6/1 KV. SOBRE BANDEJA. .................. 27
03.04.08 ....................................................CIRCUITO TRIF. 5x6 mm². 25 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 25 mm. .................. 27
03.04.09 ......................................................................CIRCUITO TRIF. 5x25 mm². RZ1-K 0,6/1 KV. SOBRE BANDEJA. .................. 28
03.04.10 .....................................................CIRCUITO TRIF. 4x50+25 mm². RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO RHF 50 MM. .................. 28
03.04.11 ................................................................CIRCUITO TRIF. 4x70+35 mm². RZ1-K 0,6/1 KV. SOBRE BANDEJA. .................. 28
03.04.12 .....................................................CIRCUITO TRIF. 4x70+35 mm². RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO RHF 63 mm. .................. 28
03.04.13 ....................................................CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A. ES07Z1-K. BAJO TUBO CHF 20 mm. .................. 28
03.04.14 ...............................................CIRCUITO MONOF. ALUMBRADO 10 A. ES07Z1-K. BAJO TUBO CHF 20 mm. .................. 28
03.04.15 ...............................................CIRCUITO MONOF. 3x2,5 mm². 16 A. SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV. SOBRE BANDEJA. .................. 29
03.04.16 ....................................CIRCUITO MONOF. 3x2,5 mm². 16 A. SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 20 mm. .................. 29
03.04.17 ..................................................CIRCUITO MONOF. 3x6 mm². 25 A. SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV. SOBRE BANDEJA. .................. 29
03.04.18 .......................................CIRCUITO MONOF. 3x6 mm². 25 A. SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 25 mm. .................. 29
03.04.19 .........................................................CIRCUITO MONOF. 3x16 mm². SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV. SOBRE BANDEJA. .................. 29
03.04.20 ..............................................CIRCUITO MONOF. 3x16 mm². SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO RHF 63 mm. .................. 29

03.05 .....................................................................................................................................ALUMBRADO INTERIOR .................. 30

03.05.01 ......................................................................................DOWNLIGHT ORIENT. HALÓG. 50W/12V. D=140 mm. .................. 30
03.05.02 ...................................................................................................DOWNLIGHT ALUMINIO 2x26W.AF D=200mm .................. 30

03.06 ....................................................................................................................................ALUMBRADO EXTERIOR .................. 30

03.06.01 ....................................................CIRCUITO TRIF. 5x6 mm². 25 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 25 mm. .................. 30

03.07 ........................................................................................................................ALUMBRADO DE EMERGENCIA .................. 30

03.07.01 .......................................................BLQ. AUT. EMERG. DAISALUX ARGOS MC3 115 lm. O EQ. EXISTENTE. .................. 30
03.07.02 ...........................................BLQ. AUT. EMERG. DAISALUX NOVA C6 300 lm. ESTANCA O EQ. EXISTENTE. .................. 30

03.08 ......................................................................................................................................................MECANISMOS .................. 30

03.08.01 ...................................................................................................DETECTOR EMPOTRABLE DE MOVIMIENTO .................. 30
03.08.02 ................................................................................................................................P.LUZ SENCILLO SIMÓN 82 .................. 31
03.08.03 ..........................................................................................................................P.LUZ CONMUTADO SIMÓN 82 .................. 31
03.08.04 .......................................................................................................................P.LUZ CRUZAMIENTO SIMÓN 82 .................. 31
03.08.05 ........................................................................................................................B.ENCHUFE SCHUKO SIMÓN 82 .................. 31
03.08.06 ...............................................................................................................P.LUZ BIPOLAR LEGRAND PLEXO 55 .................. 31
03.08.07 ...................................................................................................................P.LUZ CONM. LEGRAND PLEXO 55 .................. 31
03.08.08 ............................................................................................................B.ENCH.SCHUKO LEGRAND PLEXO 55 .................. 32
03.08.09 ......................................................................................................................BASE SUP. IP447  16 A. 3P+N+TT .................. 32
03.08.10 ...........................................................................................................................CAJA EMP. CIMA 2 RED+2 SAI .................. 32

03.09 ..............................................................................................................................................PUESTA A TIERRA .................. 32

03.09.01 ..............................................................................................................................RED EQUIPOTENCIAL BAÑO .................. 32
03.09.02 ..............................................................................................................RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA .................. 32
03.09.03 .................................................................................................................TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA .................. 32

03.10 .....................................................................................................................................GRUPO ELECTRÓGENO .................. 32

03.10.01 ....................................CIRCUITO MONOF. 3x2,5 mm². 16 A. SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 20 mm. .................. 32
03.10.02 ..............................................................................................................RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA .................. 33
03.10.03 .................................................................................................................TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA .................. 33

03.11 .............................................................................................................COMPENSACIÓN ENERGÍA REACTIVA .................. 33

03.11.01 ................BATERÍA AUT. CONDENSADORES 12,5/25/25. TOTAL 62,5 KVAR. OPTIM 3A CIRCUTOR O EQ. .................. 33
03.11.02 .....................................................CIRCUITO TRIF. 4x50+25 mm². RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO RHF 50 MM. .................. 33
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03.12 ............................................................................................SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA .................. 33

03.12.01 ..............................................................................................................................SAI SAFT (ON-LINE) 3500 VA .................. 33

03.13 .............................................................................................................................................................PRUEBAS .................. 33

03.13.01 ...............................PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS FINALES. .................. 33

03.14 .................................................................................................................................................................VARIOS .................. 33

03.14.01 ...........................................DESMONTAJE, REPARACIÓN Y NUEVO MONTAJE CERRAJERÍA EXISTENTE. .................. 33
03.14.02 ...........................................DESMONTAJE, REPARACIÓN Y NUEVO MONTAJE CERRAJERÍA EXISTENTE. .................. 34

04 .................................................................................................................PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .................. 35

04.01 .........................................................................................................................................................DETECCIÓN .................. 35

04.01.01 ............CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 2 LAZOS 252 ELEM. FC2020-AZ SIEMENS-CERBERUS o eq. .................. 35
04.01.02 ...................................................................................................BATERÍA DE PLOMO ESTANCA 13,8 Vcc 5 A. .................. 35
04.01.03 ...............................................................FUENTE DE ALIMENTACIÓN 13,8 Vcc 5 A. FA 1250 SIEMENS o eq. .................. 35
04.01.04 ...............................................................................................................DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO .................. 35
04.01.05 ........................................................................................................................DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS .................. 35
04.01.06 ............................................................................................................................SIRENA ACÚSTICA INTERIOR .................. 36
04.01.07 ............................................................................................................SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA EXTERIOR .................. 36
04.01.08 ............................................................................................................................................MÓDULO AISLADOR .................. 36
04.01.09 .........................................................................................PULSADOR MANUAL DE ALARMA IDENTIFICABLE .................. 36
04.01.10 .....................................................................................................................MÓDULO  DE 1 SALIDA VIGILADA .................. 36
04.01.11 ...................................................................................................................CONT. MAGNÉT. GRAN POTENCIA .................. 36
04.01.12 ..........................................................................................................CIRCUITO ELECTRÓNICO DE RETARDO .................. 36
04.01.13 ......................................................................MÓDULO CONTROL 2 ENTRADAS DIGITALES 1 SALIDA RELÉ .................. 37
04.01.14 ............................................................CIRCUITO TRENZADO. LH 250 V. 2x1 mm². BAJO TUBO CHF 20 mm. .................. 37
04.01.15 ..........CIRCUITO MONOF. PARALELO BICOLOR ALUMBRADO 10 A. ES07Z1-K. BAJO TUBO CHF 20 mm. .................. 37
04.01.16 ....................................................BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE .................. 37

04.02 ...........................................................................................................................................................EXTINCIÓN .................. 37

04.02.01 ...............................................................................................................EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR. INC. .................. 37
04.02.02 ...........................................................................................................................................EXTINTOR CO2 5 kg. .................. 37
04.02.03 ...................................................................................ADECUACIÓN ARMARIO METÁLICO EXTINTOR 5/6 kg. .................. 38
04.02.04 .....................................................................................SEÑAL ALUMINIO 210x297mm. FOTOLUMINISCENTE .................. 38
04.02.05 ..............................................................................ADECUACIÓN B.I.E. 25 mm. x 20 m. ARMARIO METÁLICO .................. 38
04.02.06 .....................................................................................................VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32 mm. .................. 38

04.03 .............................................................................................................................................................PRUEBAS .................. 38

04.03.01 ................PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. HIDROSTÁTICAS TUBERÍAS. .................. 38
04.03.02 ...............................PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS FINALES. .................. 38

04.04 .................................................................................................................................................................VARIOS .................. 38

04.04.01 .........DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y RESTOS EXISTENTES. .................. 38
04.04.02 ...........................................DESMONTAJE, REPARACIÓN Y NUEVO MONTAJE CERRAJERÍA EXISTENTE. .................. 39

05 ...................................................................................................................................................ANTIINTRUSIÓN .................. 40

05.01 ...................................................................................................................................................ANTIINTRUSIÓN .................. 40
05.02 .............................................................................................................................................................PRUEBAS .................. 40
05.03 ......................................................................................................................................................DESMONTAJE .................. 40

06 ....................................................................................................................................TELECOMUNICACIONES .................. 41

06.01 ......................................................................................................................................................VOZ Y DATOS .................. 41

06.01.01 .............................................................................................................................................TOMA RJ45 C6 UTP .................. 41
06.01.02 ...................................................................................CENTRAL TELFONÍA 4 LÍNEAS 16 EXTENSIONES IZ26 .................. 41
06.01.03 ......................................................................................................REG.PRINCIPAL TB+RDSI ARM. 105x85x35 .................. 41
06.01.04 .................................................................................................................CABLEADO TELEFÓNICO 25 PARES .................. 41



CEEM "MOSSÉN CIRILO" Pág.: 54

MEDICIONES Ref.: promed1

ÍNDICE 21 / 05 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

06.01.05 .....................................................CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC 8x0,22 mm². APANTALLADO. .................. 41
06.01.06 ................................................................................................................TELÉFONO ANALÓGICO DOMO o eq. .................. 41
06.01.07 ................................................................................................................TELÉFONO DIGITAL ELITE24TD o eq. .................. 42
06.01.08 ....................................................BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE .................. 42
06.01.09 ..............................................................................................ARMARIO RACK PARA VOZ Y DATOS 42 UA 19" .................. 42
06.01.10 ...................................................................................................BANDEJA PVC. 100x500 mm. UNEX 66 O EQ. .................. 42
06.01.11 ..........................................................................................................CAJA SUPERFICIE FO 1 U EN RACK 19". .................. 42
06.01.12 .....................................................................................................................SWITCH DE 24 PUERTOS CAPA 3 .................. 42
06.01.13 .....................................................................................................PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS CAT. 6 .................. 42
06.01.14 ...................................................................................................................................ROUTER ADSL PREMIUM .................. 43
06.01.15 ...................................................................................................PANEL DE CORRIENTE CON INTERRUPTOR .................. 43
06.01.16 .................................................................................................PANEL ADAPTADOR PARA MONTAJE DE FO. .................. 43
06.01.17 ........................................................................................................................LATIGUILLO FO 62,5/125 de 2 m. .................. 43
06.01.18 ........................................................................................................CONECTOR SC PREPULIDO FO 62,5/125. .................. 43
06.01.19 ............................................LATIGUILLO UTP/RJ-45 CAT. 6 PVC de 1,5 m. CON ADAPTADOR 22,5x45 mm. .................. 43

06.02 .........................................................................................................................................................TELEVISIÓN .................. 43

06.02.01 ........................................................................................ADECUACIÓN EQUI. CAPTACIÓN RTV C/ MÁSTIL 3 .................. 43
06.02.02 .............................................................ADECUACIÓN EQ. 8 CAN. TV TERRENAL+DAB+FM, DIG. AMPL. F.I. .................. 43
06.02.03 ..........................................................................................................................PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 2D .................. 44
06.02.04 ..........................................................................................................................PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 4D .................. 44
06.02.05 .........................................................................................CABLEADO COAX. TIPO-1 RED DE DISTRIBUCIÓN .................. 44
06.02.06 ...................................................................................................PUNTO ACCESO USUARIO RTV (4 SALIDAS) .................. 44
06.02.07 ............................................................................................................................PUNTO TOMA (BAT) RTV SAT .................. 44
06.02.08 .................................................................................................................TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA .................. 45
06.02.09 ....................................................BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE .................. 45

06.03 .........................................................................................................................................................MEGAFONÍA .................. 45

06.03.01 .......................................................................AMPLIFICADOR Y MEZCLADOR DIGITAL 240 W. VM-3240 VA. .................. 45
06.03.02 ......................................................................................................................................AMPLIFICADOR AXD-30 .................. 45
06.03.03 .........................................................INTERFACE CONEXIÓN TELEFÓNICA AMPLIFICADORES SERIE AXD. .................. 45
06.03.04 ..............................................................................PUPITRE MICROFÓNICO 10 ZONAS/MENSAJES VM2000. .................. 45
06.03.05 ..........................................DIFUSOR EMPOTRADO 6". 6 W. 100 V. BLANCO. PC2369 TOA de Optimus o eq. .................. 45
06.03.06 ..........CIRCUITO MONOF. PARALELO BICOLOR ALUMBRADO 10 A. ES07Z1-K. BAJO TUBO CHF 20 mm. .................. 46
06.03.07 .....................................................CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC 8x0,22 mm². APANTALLADO. .................. 46
06.03.08 ....................................................BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE .................. 46

06.04 ..................................................................................................................................................VIDEOPORTERO .................. 46

06.04.01 ...........................................................................................................................VIDEOPOR. DIGITAL 4 ZONAS .................. 46
06.04.02 ....................................................BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE .................. 47

06.05 .............................................................................................................................................................PRUEBAS .................. 47

06.05.01 ...............................PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS FINALES. .................. 47

06.06 .................................................................................................................................................................VARIOS .................. 47

06.06.01 .........DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y RESTOS EXISTENTES. .................. 47
06.06.02 ...........................................DESMONTAJE, REPARACIÓN Y NUEVO MONTAJE CERRAJERÍA EXISTENTE. .................. 47
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CEEM "MOSSÉN CIRILO"
PROYECTO REPARACIÓN Y ADECUACIÓN INSTALACIONES
CENTRO DE DÍA Y ESPECÍFICO ENFERMOS MENTALES
CRÓNICOS "MOSSÉN CIRILO" EN EL BARRANQUET DE
SOLER. 03802 ALCOY. ALICANTE. (CT, CLIMATIZACIÓN Y
ACS, BAJA TENSIÓN, PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS,
ANTIINTRUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES).

01 CT

01.01 TRANSFORMADOR

01.01.01
U10TT050

ud TRANSFORMADOR ACEITE MT/BT 400 KVA.
Transformador trifásico de media a baja tensión de 400 KVA.  de potencia, en baño
de aceite, refr igeración natural ONAN, para inter ior,  de las siguientes
características:  50 Hz., tensión primaria 11/20 KV., tensión secundaria 420 V.,
regulación +- 2,5%,  +- 5% +- 7,5%, +-10%; conexión Dyn11; 24 KV. nivel de
aislamiento, tensión de cortocircuito 4%, 63 dBA. Según normas  UNE 21438
construcción, UNE 20176 bornes.   Equipado con termómetro de esfera de dos
contactos y termostato,  puentes de conexión entre módulo de protección y
transformador realizado con cables  de A.T. 12/20 KV. unipolares de 1x50 mm2.
Al., terminales enchufables en ambos extremos y rejilla de protección. Incluso
ruedas y calzos de fijación. Imefy o equivalente. Totalmente instalado, comprobado
y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

1,00 9.816,98 9.816,98

Total Capítulo 01.01 ................................................ 9.816,98

01.02 BAJA TENSIÓN

01.02.01
U10AC012

ud JUEGO DE PUENTES BT RV 0,6/1 KV. 3(2x240)+1x240 mm². Al.
Juego de puentes para interconexión trifásica del transformador con el cuadro de
BT, formados por cable unipolar RV 0,6/1 KV. de aluminio de 2x240 mm². por fase
y 1 x 240 mm². para el neutro. Incluso terminales de conexión y homologación por
la compañía distribuidora. Totalmente instalado, verificado y en funcionamiento.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

1,00 607,25 607,25

01.02.02
U10TM120

ud ARMARIO MEDIDA A.T. Y PROTECCIÓN AL-OU. UNESA.
Armario para medida en alta tensión, en instalación interior o intemperie, formada
por los siguientes elementos:  envolvente de poliéster reforzada con fibra de vidrio,
con panel de poliéster troquelado para montaje de equipos de medida, dispositivo
de comprobación según normas de Cía Suministradora. Himel PLA-773T/AT-ID o
equivalente. Con cuadro protección BT alumbrado y OU. ID 40 A./30 mA., IM 10 A.
I+N, IM 16 A. I+N. y toma OU 16 A. Totalmente instalado y funcionando. Según
normas UNESA. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

1,00 652,28 652,28

01.02.03
U10TM130

ud CONEXIÓN ARMARIO MEDIDA-MÓDULO CONTADORES.
Conexión entre los transformadores de intensidad y tensión del módulo de medida
en media tensión y el armario de contadores, con conductores y secciones
normalizados por la Cía Suministradora. Totalmente instalada y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

1,00 93,98 93,98

01.02.04
U10TM140

ud CUADRO BT EN CT CON IM 630 A., INTERCONEXIÓN-PROTECCIÓN
CONDENSADOR 20 Kvar.
Cuadro de baja tensión tipo UNESA, Prisma Plus o equivalente, para protección
salida en BT con IM 630 A., e interconexión protección condensador tranformador,
IM 32 A. III y cable de 3x16 mm². RZ1-K. Schneider Electric o equivalente. Incluso
embarrado de distribución y conexiones necesarias. Totalmente instalado y
funcionando. Totalmente instalado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 3.256,96 3.256,96

Total Capítulo 01.02 ................................................ 4.610,47
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01.03 PUESTA A TIERRA

01.03.01
U10TE070

ud PUESTA A TIERRA C.T.
Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en centro
de transformación, de acuerdo con lo indicado en la ITC-RAT-13, y normas de Cía
Suministradora, formada la primera de ellas por cable de cobre desnudo de 50
mm2. de sección y la segunda por cable de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 kV, y
50 mm2. de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m. de longitud y 14
mm. de diámetro. Incluso material de conexión y fijación. Totalmente instalada y
funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

1,00 431,35 431,35

Total Capítulo 01.03 ................................................ 431,35

01.04 CERRAJERÍA

01.04.01
E15CPL180

ud P. CHAPA ACERO P. EPOXI 130x210 cm. Schneider electric o equivalente.
Puerta de chapa lisa de acero 1 hoja de 130x210 cm. y cierre homologado por Cía.
Distribuidora, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de
espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío,
herrajes de colgar, cerradura de compañía con manillón/llave de nylon, cerco de
perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con
capa de pintura epoxi poliéster azul polimerizada al horno RAL 5003, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra. Apertura exterior 180 ° y retenedor para 90 °.
Incluso recibido en obra. Modelo para CT Schneider Electric EHC-5T1DPF.
Totalmente instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

3,00 627,79 1.883,37

01.04.02
E15DRC050

m2 REJA PLETINA MALLORQUINA PARA VENTILACIÓN CT. Schneider Electric o
equivalente.
Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con
pletina de 40x5 mm., mallorquina y tela metálica mosquitera de protección
antiinsectos, soldadas a tope las pletinas de 40x2 mm., con garras para recibir de
12 cm., elaborada en taller y montaje en obra. Pintura epoxi poliéster azul
polimerizada al horno RAL 5003, grado de protección IP339. Incluso recibido en
obra. Schneider o equvalente. Totalmente instalada y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

2,40 273,65 656,76

Total Capítulo 01.04 ................................................ 2.540,13

01.05 PRUEBAS

01.05.01
U20IF131

ud PRUEBAS DE CONTROL Y  COMPROBACI ÓN FUNCI ONA M I E N T O
INSTALACIONES.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del
proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones. Incluso
realización de los ensayos pertinentes (mediciones de paso y contacto, tierras,
etc.). Incluso p.p. seguridad y salud y gestión residuos instalación existente.

3,00 144,00 432,00

Total Capítulo 01.05 ................................................ 432,00

01.06 VARIOS

01.06.01
CT.16

ud BANQUETA AISLANTE DE 24 KV.
Banqueta aislante, con nivel de aislamiento 24 KV. Totalmente instalada y
funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

1,00 162,65 162,65

01.06.02
CT.17

ud PAR DE GUANTES DE MANIOBRA.
Par de guantes de maniobra con nivel de aislamiento 24 KV. Totalmente instalados
y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

1,00 105,54 105,54

01.06.03
CT.18

ud PLACAS REGALMENTARIAS DE SEÑALIZACIÓN.
Placa reglamentaria en C.T. Peligro de Muerte, Primeros auxilios, Riesgo eléctrico,
etc. Totalmente instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

3,00 18,00 54,00

01.06.04
EIPIp14

ud EXTINTOR CO2 O NIEVE CARBÓNICA 89B 5 kg.
Extintor de nieve carbonica, eficacica 89B de 5 kg., incluso chapa de señalización.
Totalmente instalado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 85,88 85,88
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01.06.05
U20IF132

ud DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y
RESTOS EXISTENTES.
Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosas y restos
existentes, en las instalaciones referidas. Equipo formado por 2 oficiales, 2 días, 8
horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte y retirada. Incluso p.p.
seguridad y salud y gestión residuos instalación existente.

1,00 768,00 768,00

Total Capítulo 01.06 ................................................ 1.176,07

Total Capítulo 01 ................................................ 19.007,00
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02 CLIMATIZACIÓN Y ACS

02.01 PRODUCCIÓN

02.01.01
E22CM131

ud CALDERA CONDENSACIÓN CON QUEMADOR GN ADISA CD-105 o eq. 104
KW.
Caldera de condensación de gas natural con quemador modulante desde el 16 %,
rendimiento certificado CE 98,2 %, de 104 KW. Pútil, combustión ecológica, para
apoyo calefacción y ACS. Incluso circuito de humos y cortatiro, cuadro de
regulación y control para encendido y funcionamiento totalmente automático,
conexión a chimenea de evacuación de humos. Parte porporcional accesorios,
conexiones, bridas, pequeño material, montaje, limpieza materiales sobrantes,
transportes, elevaciones y replanteo. Totalmente instalada, comprobada, ensayada
y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

1,00 4.699,30 4.699,30

02.01.02
E22ERT011

ud ADECUACIÓN TERMOSTATO CHIMENEA EXISTENTE TSH-3 o eq.
Adecuación termostato de chimenea existente TSH-3 o eq. Incluso conexionado a
cuadro de regulación y control, conexión a chimenea de evacuación de humos.
Parte porporcional accesorios, conexiones, bridas, pequeño material, montaje,
limpieza materiales sobrantes y replanteo. Totalmente instalado, comprobado,
ensayado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y
gestión residuos instalación existente.

1,00 69,19 69,19

02.01.03
E22ERT012

ud ADECUACIÓN CHIMENEA MODULAR A. INOX. DOBLE PARED EXISTENTE
DINAK o eq.
Adecuación chimenea modular de doble pared 200 mm. diámetro AISI 316 de 0,8
mm. espesor, de acero inoxidable, DINAK o eq. y existente. Incluso conexionado a
caldera. Parte porporcional accesorios, conexiones, bridas, pequeño material,
montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo. Totalmente instalada,
comprobada, ensayada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 245,24 245,24

02.01.04
E23EBH071

ud BC. AIRE-AGUA. REV. 4 COMP. SCROLL 256 KW. FRÍO 284 KW. CALOR. CON
G. HIDR. 30RQ-262 DE CARRIER O EQ.
Bomba de calor reversible aire-agua con 4 compresores scroll multicircuitos para
R410A, soportados en chasis independiente sobre amortiguadores, grupo
hidrónico incorporado de 40 m²./h., condensador formado por baterías de tubo de
cobre y aletas de aluminio en V, con velocidad paso aire menor a 2 m./s.,
ventiladores axiales bajo nivel sonoro, intercambiador refrigerante-agua de placas
de expansión directa, control autoadaptativo, alta eficiencia energética a carga
parcial, control por microporocesador e interruptor general de corte, protección
antihielo, conectada a sistema centralizado de regulación y control. Conexiones 3".
Vasos de expansión, inercia y elementos de seguridad necesarios, montada sobre
bancada de inercia existente. Fabricada s/ normas CE, certificciones ISO 9001 y
Eurovent. Incluos cuadro de regulación y control para encendido y funcionamiento
totalmente automático. Parte porporcional accesorios, conexiones, bridas, pequeño
material, montaje, limpieza materiales sobrantes, transportes, elevaciones y
replanteo. Totalmente instalada, comprobada, ensayada y funcionando. Incluso
p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente. 256 KW. frío, 284 KW. calor. Con grupo hidráulico. 30RQ-262 de Carrier
o equivalente.

1,00 45.878,53 45.878,53

02.01.05
E10AAR051

ud SILENTBLOCK SUJECIÓN ELÁSTICA A BANCADA EXISTENTE PARA CARGAS
DE 500 kg.
Silentblock sujeción elástica a bancada existente para cargas de 500 Kg.
Antivibradores metálicos amortiguadores de doble pletina y muelles 4M-500 o eq.
Fijados a la máquina mediante anclaje mecánico. incluso p.p. de elementos de
material de montaje, tornillería. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y
funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

8,00 178,33 1.426,64

02.01.06
E20WBV021

ud ADECUACIÓN CANALIZACIÓN CONDENSADOS CON SIFÓN TUBERÍA PVC 40
mm. DIÁMETRO.
Adecuación canalización condensados con sifón P DN40 con tapón de entrada y
acceso vertical modelo PEPT-40V de Glasstrap o eq., formada por tubería PVC de
40 mm. de diámetro. Para instalaciones interiores de desagüe, para maquinaria,
con p.p. de piezas especiales de PVC y con uniones. Medida la unidad ejecutada,
totalmente instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 55,16 55,16

02.01.07
E22ERT030

ud MANÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 10 bar. CON GRIFO 1/2".
Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar.
Instalado y fuuncionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y
gestión residuos instalación existente.

1,00 24,59 24,59
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02.01.08
E22ERT032

ud TERMÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 120 °C. 1/2".
Termometro de esfera 120 mm. diámetro, escala 0 a 120 C, y vaina de inmersión
en acero inoxidable de 1/2". Tubería protegida con revestimiento metálico. Medida
la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 18,22 18,22

02.01.09
E20WBV022

ud SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS E IDENTIFICACIÓN EQUIPOS-ACCESORIOS
PEGATINA PVC-BRIDAS.
Señalización tuberías e identificación de equipos y válvulas de corte, regulación y
reguladores de caudal, marca SIKLA o eq., de PVC para pegar en interior y sujeto
con bridas en señalización exterior. Según normas UNE e ITC en vigor. Parte
porporcional accesorios,  bridas, pequeño material, montaje, limpieza materiales
sobrantes y replanteo. Totalmente instalada, comprobada y funcionando. Incluso
p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

1,00 1,73 1,73

02.01.10
E20VM020

ud VÁLVULA MARIPOSA DE 3" DN80 mm. PN-16.
Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 3" (80
mm.) de diámetro PN16, cuerpo y disco de fundición nodular ASTM A-395 y
asiento EPDM con palanca tipo P-1002 mediana y eje de mariposa en acero AISI
316, montaje entre bridas taladradas. Parte porporcional accesorios,  bridas,
pequeño material, montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo. Totalmente
instalada, comprobada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 82,01 82,01

02.01.11
E20VM021

ud COMPENSADOR DE DILATACIÓN DE 3" DN80 mm. PN-16.
Suministro y colocación de compensador de dilatación de 3" (80 mm.) de diámetro
PN16, construido en neopreno con refuerzo tela trenzada nylón, montaje entre
bridas acero inoxidable Parte porporcional accesorios,  bridas, pequeño material,
montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo. Totalmente instalado
comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y
gestión residuos instalación existente.

1,00 85,27 85,27

02.01.12
E22NVT021

ud VÁLVULA DE 3 VÍAS BRIDAS ASIENTO 2 1/2" MOTORIZADA SIEMENS o eq.
Válvula de bridas de asiento de 3 vías de 2 1/2", motorizada, Siemens o
equivalente. Con manilla de mando manual, montaje directo, acoplamiento
mediante tuerca al cuerpo de la válvula, señal a 3 puntos. Instalada, incluso
servoactuador 0...10 Vcc 24V/50Hz de Siemens o equivalente. Incluso motor,
pequeño material y accesorios. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada
y gestión residuos instalación existente.

1,00 407,06 407,06

02.01.13
E22NVT022

ud VÁLVULA DE 3 VÍAS BRIDAS ASIENTO 1 1/4" MOTORIZADA SIEMENS o eq.
Válvula de bridas de asiento de 3 vías de 1 1/4", motorizada, Siemens o
equivalente. Con manilla de mando manual, montaje directo, acoplamiento
mediante tuerca al cuerpo de la válvula, señal a 3 puntos. Instalada, incluso
servoactuador 0...10 Vcc 24V/50Hz de Siemens o equivalente. Incluso motor,
pequeño material y accesorios. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada
y gestión residuos instalación existente.

1,00 295,96 295,96

02.01.14
E23DCH200

ud ADECUACIÓN CONDUCTO CHAPA EXISTENTE EN EMBOCADURAS BC 1 mm.
METU CON AISL. INTERIOR 10 mm.
Adecuación conducto de aire realizada con chapa de acero galvanizada existente
en embocaduras BC 1 mm. de espesor. Incluso adecuación embocaduras,
derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado,
según normas UNE y RITE en vigor. Unión METU con aislamiento interior 10 mm.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 431,83 431,83

02.01.15
E20WBV024

ud ADECUACIÓN CONEXIONES VASO EXPANSIÓN EXISTENTE.
Adecuación conexiones vaso de expansión existente y comprobación de presiones.
Para instalaciones interiores de calefacción, climatización, ACS y solar, con p.p. de
piezas especiales y con uniones. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada
y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

1,00 85,46 85,46

02.01.16
E22NVR012

ud VALV. SEGURIDAD 1" PN-10/16. TARADA 4/7 BAR.
Válvula de seguridad PN-10/16 de 1" tarada entre 4 y 7 bar,, conducida, cuerpo y
casquete de latón, resorte acero inoxidable al niquel cromo, membrana y
guarnición de goma resistente hasta 140 °C, equipada con dispositivo de
desmontaje sin perder tarado. Totalmente instalada y funcionando. Incluso
pequeño material y accesorios. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada
y gestión residuos instalación existente.

1,00 24,54 24,54

02.01.17
E22NVR102

ud EMBUDO DE VIGILANCIA VACIADO DE 1 1/2".
Embudo de vigilancia construido en PVC de 1 1/2" de Roca o equivalente.
Instalado, incluso pequeño material y accesorios. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 23,54 23,54

02.01.18
E22MCI010

ud PURGADOR AUTOMÁTICO 1/2".
Suministro y colocación de purgador automatico de 1/2", de latón estampado con
flotador de polipropileno, presión máxima trabajo 10 bar y para temperaturas hasta
130º C. Colocado mediante unión roscada, incluso llave de corte de 1/2".
Totalmente instalado y funcionando. S/ UNE y RITE vigentes. Incluso p.p.
seguridad y salud, seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

2,00 33,85 67,70
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02.01.19
E17CC0101

m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. 2x1,5 mm².
Circuito monofásico de potencia realizado con tubo PVC alma metálica M 20/gp7,
conductores de cobre rígido de 2x1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema
monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad
y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

150,00 1,89 283,50

02.01.20
E17CC0111

m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. 3x1,5 mm².
Circuito monofásico de potencia realizado con tubo PVC alma metálica M 20/gp7,
conductores de cobre rígido de 3x1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema
monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad
y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

150,00 2,59 388,50

Total Capítulo 02.01 ................................................ 54.593,97

02.02 COLECTOR IMPULSIÓN RETORNO

02.02.01
E10AKE021

m2 LÁMINA AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE ARMAFLEX AF e=10 mm.
AUTOADHESIVO.
Aislamiento térmico flexible de estructura celular cerrada de espuma elastomérica
a base de cucho sintético de 10 mm. espesor ARMALEX AF o eq. Para colector,
tuberías o elementos existentes de la instalación de calefacción climatización y
ACS existente. Autoadhesiva de 10 mm. de espesor, incluso colocación con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/ normas UNE y RITE vigentes.
Totalmente instalada, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

4,00 23,46 93,84

02.02.02
E20WBV023

ud ADECUACIÓN CANALIZACIÓN DESAGÜE CON LLAVE DE CORTE 1" Y
TUBERÍA PVC 25 mm. DIÁMETRO.
Adecuación canalización desagüe con llave de corte 1", formada por tubería PVC
de 25 mm. de diámetro. Par instalaciones interiores de desagüe, con p.p. de piezas
especiales de PVC y con uniones. Medida la unidad ejecutada, totalmente
instalada y funcionando.  Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y
gestión residuos instalación existente.

1,00 27,94 27,94

02.02.03
E22MCI010

ud PURGADOR AUTOMÁTICO 1/2".
Suministro y colocación de purgador automatico de 1/2", de latón estampado con
flotador de polipropileno, presión máxima trabajo 10 bar y para temperaturas hasta
130º C. Colocado mediante unión roscada, incluso llave de corte de 1/2".
Totalmente instalado y funcionando. S/ UNE y RITE vigentes. Incluso p.p.
seguridad y salud, seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

1,00 33,85 33,85

02.02.04
E22ERT032

ud TERMÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 120 °C. 1/2".
Termometro de esfera 120 mm. diámetro, escala 0 a 120 C, y vaina de inmersión
en acero inoxidable de 1/2". Tubería protegida con revestimiento metálico. Medida
la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 18,22 18,22

02.02.05
E20VM020

ud VÁLVULA MARIPOSA DE 3" DN80 mm. PN-16.
Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 3" (80
mm.) de diámetro PN16, cuerpo y disco de fundición nodular ASTM A-395 y
asiento EPDM con palanca tipo P-1002 mediana y eje de mariposa en acero AISI
316, montaje entre bridas taladradas. Parte porporcional accesorios,  bridas,
pequeño material, montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo. Totalmente
instalada, comprobada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 82,01 82,01

02.02.06
E20WBV021

ud ADECUACIÓN CANALIZACIÓN CONDENSADOS CON SIFÓN TUBERÍA PVC 40
mm. DIÁMETRO.
Adecuación canalización condensados con sifón P DN40 con tapón de entrada y
acceso vertical modelo PEPT-40V de Glasstrap o eq., formada por tubería PVC de
40 mm. de diámetro. Para instalaciones interiores de desagüe, para maquinaria,
con p.p. de piezas especiales de PVC y con uniones. Medida la unidad ejecutada,
totalmente instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 55,16 55,16

02.02.07
E20WBV024

ud ADECUACIÓN CONEXIONES VASO EXPANSIÓN EXISTENTE.
Adecuación conexiones vaso de expansión existente y comprobación de presiones.
Para instalaciones interiores de calefacción, climatización, ACS y solar, con p.p. de
piezas especiales y con uniones. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada
y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

1,00 85,46 85,46
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Total Capítulo 02.02 ................................................ 396,48

02.03 CIRCULADORES DISTRIBUCIÓN

02.03.01
E22ERI140

ud CIRCULADOR ROTOR SECO 35 m³./h. 12,6 m.c.a. WILO 65-130 o eq.
Circulador para instalación de climatización por agua de 35 m³./h. de caudal y 12,6
m.c.a. de presión. Incluso variador de frecuencia electrónico incorporado, juego de
racores, conexionado eléctrico. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.
WILO 65-130 o eq. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

1,00 2.037,11 2.037,11

02.03.02
E22ERI141

ud CIRCULADOR ROTOR SECO 18,5 m³./h. 10,2 m.c.a. WILO 65-115 o eq.
Circulador para instalación de climatización por agua de 18,5 m³./h. de caudal y
10,2 m.c.a. de presión. Incluso variador de frecuencia electrónico incorporado,
juego de racores, conexionado eléctrico. Totalmente instalado, comprobado y
funcionando. WILO 65-115 o eq. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 1.540,19 1.540,19

02.03.03
E22ERI142

ud CIRCULADOR ROTOR SECO 4,2 m³./h. 4 m.c.a. WILO TOPZ 407-3 o eq.
Circulador para instalación de climatización por agua de 4,2 m³./h. de caudal y 4
m.c.a. de presión. Incluso variador de frecuencia electrónico incorporado, juego de
racores, conexionado eléctrico. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.
WILO TOPZ 407-3 o eq. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y
gestión residuos instalación existente.

2,00 1.751,28 3.502,56

02.03.04
E22ERI143

ud CIRCULADOR ROTOR SECO 2,3 m³./h. 5 m.c.a. WILO TOPZ 3010 o eq.
Circulador para instalación de climatización por agua de 2,3 m³./h. de caudal y 5
m.c.a. de presión. Incluso variador de frecuencia electrónico incorporado, juego de
racores, conexionado eléctrico. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.
WILO TOPZ 3010 o eq. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y
gestión residuos instalación existente.

1,00 1.548,27 1.548,27

02.03.05
E20VM020

ud VÁLVULA MARIPOSA DE 3" DN80 mm. PN-16.
Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 3" (80
mm.) de diámetro PN16, cuerpo y disco de fundición nodular ASTM A-395 y
asiento EPDM con palanca tipo P-1002 mediana y eje de mariposa en acero AISI
316, montaje entre bridas taladradas. Parte porporcional accesorios,  bridas,
pequeño material, montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo. Totalmente
instalada, comprobada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 82,01 82,01

02.03.06
E22ERT032

ud TERMÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 120 °C. 1/2".
Termometro de esfera 120 mm. diámetro, escala 0 a 120 C, y vaina de inmersión
en acero inoxidable de 1/2". Tubería protegida con revestimiento metálico. Medida
la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 18,22 18,22

Total Capítulo 02.03 ................................................ 8.728,36

02.04 INTERCAMBIADORES DE CALOR

02.04.01
E20WBV025

ud ADECUACIÓN CONEXIONES INTERCAMBIADORES DE CALOR EXISTENTES.
Adecuación conexiones intercambiadores de calor existentes y comprobación de
presiones y temperaturas. Para instalaciones interiores de calefacción,
climatización, ACS y solar, con p.p. de piezas especiales y con uniones. Medida la
unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

2,00 125,05 250,10

02.04.02
E20VF080

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 2 1/2" 63 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 2 1/2" (63 mm.) de
diámetro, de latón niquelado PN-16, colocada mediante unión roscada. Totalmente
equipada, instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 42,52 42,52

02.04.03
E20VF060

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de
diámetro, de latón niquelado PN-16, colocada mediante unión roscada. Totalmente
equipada, instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 18,42 18,42

02.04.04
E20VF050

ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32 mm.
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de
diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 13,19 13,19



CEEM "MOSSÉN CIRILO" Pág.: 8

PRESUPUESTO Ref.: propre1

INTERCAMBIADORES DE CALOR 21 / 05 / 18

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

02.04.05
E20VF040

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 1" 25 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro,
de latón niquelado PN-16, colocada mediante unión roscada. Totalmente equipada,
instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y
gestión residuos instalación existente.

1,00 9,68 9,68

02.04.06
E20VF020

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 1/2" 15 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de diámetro,
de latón niquelado PN-16, colocada mediante unión roscada. Totalmente equipada,
instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y
gestión residuos instalación existente.

1,00 7,35 7,35

02.04.07
E22ERT032

ud TERMÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 120 °C. 1/2".
Termometro de esfera 120 mm. diámetro, escala 0 a 120 C, y vaina de inmersión
en acero inoxidable de 1/2". Tubería protegida con revestimiento metálico. Medida
la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 18,22 18,22

Total Capítulo 02.04 ................................................ 359,48

02.05 CIRCUITO DE LLENADO

02.05.01
E20TP040

m. TUB. POLIPROPILENO PN-20 32x4,4 mm.
Tubería de polipropileno reticular sanitario de 32x4,4 mm. de diámetro nominal,
PN-20, DE -20 °C A +80 °C, colocada en instalaciones interiores para agua fría y
caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno. Totalmente instalada y
funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de longitud y
sin protección superficial. Unión por fusión según procedimiento del fabricante.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

5,00 7,84 39,20

02.05.02
E22NVR101

ud FILTRO EN Y DN-32/PN-16.
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido. I./ bridas, taladros s/UNE 2533
DN-32/PN-16. Instalado, i/pequeño material y accesorios. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 27,54 27,54

02.05.03
E22NVR011

ud VALV. RETENCIÓN 1 1/4" PN-10/16.
Válvula de retención PN-10/16 de 1 1/4". Totalmente instalada y funcionando.
Incluso pequeño material y accesorios. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 21,54 21,54

02.05.04
E20VF050

ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32 mm.
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de
diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 13,19 13,19

02.05.05
E22ERT032

ud TERMÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 120 °C. 1/2".
Termometro de esfera 120 mm. diámetro, escala 0 a 120 C, y vaina de inmersión
en acero inoxidable de 1/2". Tubería protegida con revestimiento metálico. Medida
la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 18,22 18,22

Total Capítulo 02.05 ................................................ 119,69

02.06 CIRCUITO DE VACIADO

02.06.01
E20TP050

m. TUB. POLIPROPILENO PN-20 40x5,7 mm.
Tubería de polipropileno reticular sanitario de 40x5,7 mm. de diámetro nominal,
PN-20, de -20 °C A +80 °C, colocada en instalaciones interiores para agua fría y
caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno. Totalmente instalada y
funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de longitud y
sin protecció superficial. Unión por fusión según procedimiento del fabricante.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

5,00 10,08 50,40

02.06.02
E22NVR102

ud EMBUDO DE VIGILANCIA VACIADO DE 1 1/2".
Embudo de vigilancia construido en PVC de 1 1/2" de Roca o equivalente.
Instalado, incluso pequeño material y accesorios. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 23,54 23,54

02.06.03
E20VF060

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de
diámetro, de latón niquelado PN-16, colocada mediante unión roscada. Totalmente
equipada, instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 18,42 18,42
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02.06.04
E20WBV021

ud ADECUACIÓN CANALIZACIÓN CONDENSADOS CON SIFÓN TUBERÍA PVC 40
mm. DIÁMETRO.
Adecuación canalización condensados con sifón P DN40 con tapón de entrada y
acceso vertical modelo PEPT-40V de Glasstrap o eq., formada por tubería PVC de
40 mm. de diámetro. Para instalaciones interiores de desagüe, para maquinaria,
con p.p. de piezas especiales de PVC y con uniones. Medida la unidad ejecutada,
totalmente instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 55,16 55,16

Total Capítulo 02.06 ................................................ 147,52

02.07 UNIDADES TERMINALES

02.07.01
E23ETT010

ud FANCOIL FL200 TERMOVEN o eq. 1.700 W./2.154 W.
Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo, sifón y tubería de vaciado
condensados conectada a red de saneamiento, conexiones flexibles, con una
potencia frigorífica de 1.700 W. y  potencia calorífica de 2.154 W. y para instalación
a 2 tubos, con filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el
ventilador, 2 llaves de corte de 1/2", y regulación por válvula de 2 vías con
servomotor. Totalmente instalado y funcionando, con conexiones de plenums
impulsión y retorno. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

1,00 505,09 505,09

02.07.02
E23ETT011

ud FANCOIL FL450 TERMOVEN o eq. 3.028 W./4.100 W.
Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo, sifón y tubería de vaciado
condensados conectada a red de saneamiento, conexiones flexibles, con una
potencia frigorífica de 3.028 W. y  potencia calorífica de 4.100 W. y para instalación
a 2 tubos, con filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el
ventilador, 2 llaves de corte de 1/2", y regulación por válvula de 2 vías con
servomotor. Totalmente instalado y funcionando, con conexiones de plenums
impulsión y retorno. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

1,00 529,33 529,33

02.07.03
E23ETT012

ud FANCOIL FL650 TERMOVEN o eq. 4.222 W./5.322 W.
Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo, sifón y tubería de vaciado
condensados conectada a red de saneamiento, conexiones flexibles, con una
potencia frigorífica de 4.222 W. y  potencia calorífica de 5.322 W. y para instalación
a 2 tubos, con filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el
ventilador, 2 llaves de corte de 1/2", y regulación por válvula de 2 vías con
servomotor. Totalmente instalado y funcionando, con conexiones de plenums
impulsión y retorno. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

1,00 553,57 553,57

02.07.04
E23ETT013

ud FANCOIL FL900 TERMOVEN o eq. 5.446 W./6.728 W.
Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo, sifón y tubería de vaciado
condensados conectada a red de saneamiento, conexiones flexibles, con una
potencia frigorífica de 5.446 W. y  potencia calorífica de 6.728 W. y para instalación
a 2 tubos, con filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el
ventilador, 2 llaves de corte de 1/2", y regulación por válvula de 2 vías con
servomotor. Totalmente instalado y funcionando, con conexiones de plenums
impulsión y retorno. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

1,00 620,23 620,23

02.07.05
E23ETT014

ud FANCOIL CF21 TERMOVEN o eq. 11.800 W./14.200 W.
Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo, sifón y tubería de vaciado
condensados conectada a red de saneamiento, conexiones flexibles, con una
potencia frigorífica de 11.800 W. y  potencia calorífica de 14.200 W. y para
instalación a 2 tubos, con filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades
para el ventilador, 2 llaves de corte de 1/2", y regulación por válvula de 2 vías con
servomotor. Totalmente instalado y funcionando, con conexiones de plenums
impulsión y retorno. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

1,00 1.030,29 1.030,29

02.07.06
E23ETT015

ud FANCOIL CF31 TERMOVEN o eq. 16.800 W./19.900 W.
Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo, sifón y tubería de vaciado
condensados conectada a red de saneamiento, conexiones flexibles, con una
potencia frigorífica de 16.800 W. y  potencia calorífica de 19.900 W. y para
instalación a 2 tubos, con filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades
para el ventilador, 2 llaves de corte de 1/2", y regulación por válvula de 2 vías con
servomotor. Totalmente instalado y funcionando, con conexiones de plenums
impulsión y retorno. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

1,00 1.162,60 1.162,60

02.07.07
E23ETT016

ud FANCOIL CF51 TERMOVEN o eq. 30.800 W./36.700 W.
Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo, sifón y tubería de vaciado
condensados conectada a red de saneamiento, conexiones flexibles, con una
potencia frigorífica de 30.800 W. y  potencia calorífica de 36.700 W. y para
instalación a 2 tubos, con filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades
para el ventilador, 2 llaves de corte de 1/2", y regulación por válvula de 2 vías con
servomotor. Totalmente instalado y funcionando, con conexiones de plenums
impulsión y retorno. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

1,00 1.427,87 1.427,87
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Total Capítulo 02.07 ................................................ 5.828,98

02.08 DIFUSORES

02.08.01
E23DDR020

ud DIFUSOR CIRCULAR CONOS FIJO. D=160. INCLUSO PLENUM CONDUCTO F.
VIDRIO Y C. FLEX.
Difusor circular de aire de conos fijos en chapa de aluminio extruído de 160 mm. de
diámetro, incluso plenum formado por conducto de fibra de vidrio y p.p. conducto
flexible aislado de conexión. Instalado en techo con puente de montaje,
homologado, según normas UNE y RITE vigentes. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 62,86 62,86

02.08.02
E23DDR021

ud DIFUSOR CIRCULAR CONOS FIJO. D=250. INCLUSO PLENUM CONDUCTO F.
VIDRIO Y C. FLEX.
Difusor circular de aire de conos fijos en chapa de aluminio extruído de 250 mm. de
diámetro, incluso plenum formado por conducto de fibra de vidrio y p.p. conducto
flexible aislado de conexión. Instalado en techo con puente de montaje,
homologado, según normas UNE y RITE vigentes. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 86,77 86,77

02.08.03
E23DDR022

ud DIFUSOR CIRCULAR CONOS FIJO. D=315. INCLUSO PLENUM CONDUCTO F.
VIDRIO Y C. FLEX.
Difusor circular de aire de conos fijos en chapa de aluminio extruído de 315 mm. de
diámetro, incluso plenum formado por conducto de fibra de vidrio y p.p. conducto
flexible aislado de conexión. Instalado en techo con puente de montaje,
homologado, según normas UNE y RITE vigentes. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 112,54 112,54

02.08.04
E23DDR023

ud DIFUSOR CIRCULAR CONOS FIJO. D=355. INCLUSO PLENUM CONDUCTO F.
VIDRIO Y C. FLEX.
Difusor circular de aire de conos fijos en chapa de aluminio extruído de 355 mm. de
diámetro, incluso plenum formado por conducto de fibra de vidrio y p.p. conducto
flexible aislado de conexión. Instalado en techo con puente de montaje,
homologado, según normas UNE y RITE vigentes. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 119,54 119,54

02.08.05
E23DDR024

ud DIFUSOR CIRCULAR CONOS FIJO. D=400. INCLUSO PLENUM CONDUCTO F.
VIDRIO Y C. FLEX.
Difusor circular de aire de conos fijos en chapa de aluminio extruído de 400 mm. de
diámetro, incluso plenum formado por conducto de fibra de vidrio y p.p. conducto
flexible aislado de conexión. Instalado en techo con puente de montaje,
homologado, según normas UNE y RITE vigentes. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 152,54 152,54

02.08.06
E23DRR040

ud REJILLA RETORNO TROX ARP 565x565 mm. CON LAMAS H. AL. EXTR.
Rejilla de retorno Trox ARP 565x565 mm. con lamas fijas horizontales a 45º
fabricada en aluminio extruído de 565x565 mm. Incluso con marco de montaje de
chapa de acero galvanizado. Instalada, comprobada y funcionado según UNE y
RITE vigentes. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

1,00 35,08 35,08

02.08.07
E23DRD010

ud REJILLA IMPULSIÓN 265x165 DOBLE DEFLEXIÓN CON PLENUM.
Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 265x165 con plenum de
descarga, y lamas horizontales de aluminio extruído fijas. Instalada, homologada,
según normas UNE y RITE vigentes. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 27,47 27,47

02.08.08
E23DRD011

ud REJILLA IMPULSIÓN 825x165 DOBLE DEFLEXIÓN CON PLENUM.
Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 825x165 con plenum de
descarga, y lamas horizontales de aluminio extruído fijas. Instalada, homologada,
según normas UNE y RITE vigentes. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 34,29 34,29

02.08.09
E23DDR025

ud BOCA ASPIRACIÓN DIÁMETRO 100 mm. BOC 100 S&P o equivalente.
Boca de aspiración diámetro 100 mm. BOC 100 de S&P o equivalente. Incluso p.p.
conducto flexible aislado de conexión. Instalado en techo con puente de montaje,
homologado, según normas UNE y RITE vigentes. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 13,74 13,74

Total Capítulo 02.08 ................................................ 644,83
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02.09 CONDUCTOS

02.09.01
E23DCF020

m2 CONDUCTO CLIMAVER PLUS R, Al/Al.
Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de
vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por
lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por el interior
incorpora lámina de aluminio y kraftt incluso revistiendo su "canto macho", aporta
altos rendiemientos térmicos y acústicos, reacción al fuego M1 y clasificación F0 al
índice de humos, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones,
elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios
auxiliares y costes indirectos. Totalmente instalado según normas UNE y RITE
vigentes. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

46,00 25,78 1.185,88

02.09.02
E23DCH100

m. T. H. PAR. LISA GALVANIZADA D=200 mm.
Tubería helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galvanizada
espesor 0,8 mm. Aislado interiormente con manta de lana mineral recubierta en
una de sus caras con un velo de vidrio negro. Reacción al fuego Euroclase
A2s1-d0. Incluso p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

2,00 21,63 43,26

02.09.03
E23DCH101

m. T. H. PAR. LISA GALVANIZADA D=100 mm.
Tubería helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galvanizada
espesor 0,8 mm. Aislado interiormente con manta de lana mineral recubierta en
una de sus caras con un velo de vidrio negro. Reacción al fuego Euroclase
A2s1-d0. Incluso p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

2,00 18,63 37,26

02.09.04
E23DCH102

m. T. H. PAR. LISA GALVANIZADA D=150 mm.
Tubería helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero galvanizada
espesor 0,8 mm. Aislado interiormente con manta de lana mineral recubierta en
una de sus caras con un velo de vidrio negro. Reacción al fuego Euroclase
A2s1-d0. Incluso p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

2,00 19,92 39,84

02.09.05
E23DCH103

m. T. H. PAR. LISA GALVANIZADA D=250 mm.
Tubería helicoidal de pared lisa de D=250 mm. en chapa de acero galvanizada
espesor 0,8 mm. Aislado interiormente con manta de lana mineral recubierta en
una de sus caras con un velo de vidrio negro. Reacción al fuego Euroclase
A2s1-d0. Incluso p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

2,00 22,63 45,26

02.09.06
E23DCH104

m. T. H. PAR. LISA GALVANIZADA D=300 mm.
Tubería helicoidal de pared lisa de D=300 mm. en chapa de acero galvanizada
espesor 0,8 mm. Aislado interiormente con manta de lana mineral recubierta en
una de sus caras con un velo de vidrio negro. Reacción al fuego Euroclase
A2s1-d0. Incluso p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

2,00 23,63 47,26

02.09.07
E23DCH105

m. T. H. PAR. LISA GALVANIZADA D=355 mm.
Tubería helicoidal de pared lisa de D=355 mm. en chapa de acero galvanizada
espesor 0,8 mm. Aislado interiormente con manta de lana mineral recubierta en
una de sus caras con un velo de vidrio negro. Reacción al fuego Euroclase
A2s1-d0. Incluso p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

2,00 29,63 59,26

02.09.08
E17CC029

m. TUBO SUPERFLEX ALUMINIO D 102 mm.
Tubo superflex aluminio diámetro 102 mm. sin aislar, i/p.p de grapas y conexión.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

10,00 6,87 68,70

Total Capítulo 02.09 ................................................ 1.526,72

02.10 COMPUERTAS REGULACIÓN

02.10.01
E23DPR010

ud COMPUERTA SIMPLE CON ACTUADOR DE REGULACIÓN CLD D 100 mm.
Compuerta simple de regulación de aire en conductos para mando normal o
automático de diámetro 100 mm., con actuador proporcional Belimo LM 230 A o
equivalente. Acero galvanizado de tipo automecánico. CLD o equivalente.
Totalmente instalada, comprobada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 60,81 60,81
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02.10.02
E23DPR011

ud COMPUERTA SIMPLE CON ACTUADOR DE REGULACIÓN CLD D 160 mm.
Compuerta simple de regulación de aire en conductos para mando normal o
automático de diámetro 160 mm., con actuador proporcional Belimo LM 230 A o
equivalente. Acero galvanizado de tipo automecánico. CLD o equivalente.
Totalmente instalada, comprobada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 78,81 78,81

02.10.03
E23DPR012

ud COMPUERTA SIMPLE CON ACTUADOR DE REGULACIÓN CLD D 200 mm.
Compuerta simple de regulación de aire en conductos para mando normal o
automático de diámetro 200 mm., con actuador proporcional Belimo LM 230 A o
equivalente. Acero galvanizado de tipo automecánico. CLD o equivalente.
Totalmente instalada, comprobada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 95,81 95,81

02.10.04
E23DPR013

ud COMPUERTA SIMPLE CON ACTUADOR DE REGULACIÓN CLD D 250 mm.
Compuerta simple de regulación de aire en conductos para mando normal o
automático de diámetro 250 mm., con actuador proporcional Belimo LM 230 A o
equivalente. Acero galvanizado de tipo automecánico. CLD o equivalente.
Totalmente instalada, comprobada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 140,81 140,81

02.10.05
E23DPR014

ud COMPUERTA SIMPLE CON ACTUADOR DE REGULACIÓN CLD 600x600.
Compuerta simple de regulación de aire en conductos para mando normal o
automático de 600x600 mm., con actuador proporcional Belimo LM 230 A o
equivalente. Acero galvanizado de tipo automecánico. CLD o equivalente.
Totalmente instalada, comprobada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 290,14 290,14

02.10.06
E23DPR015

ud COMPUERTA SIMPLE CON ACTUADOR DE REGULACIÓN CLD 500x300.
Compuerta simple de regulación de aire en conductos para mando normal o
automático de 500x300 mm., con actuador proporcional Belimo LM 230 A o
equivalente. Acero galvanizado de tipo automecánico. CLD o equivalente.
Totalmente instalada, comprobada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 272,14 272,14

02.10.07
E23DPR016

ud COMPUERTA SIMPLE CON ACTUADOR DE REGULACIÓN CLD 300x250.
Compuerta simple de regulación de aire en conductos para mando normal o
automático de 300x250 mm., con actuador proporcional Belimo LM 230 A o
equivalente. Acero galvanizado de tipo automecánico. CLD o equivalente.
Totalmente instalada, comprobada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 172,14 172,14

02.10.08
E23DPR017

ud COMPUERTA SIMPLE CON ACTUADOR DE REGULACIÓN CLD 400x250.
Compuerta simple de regulación de aire en conductos para mando normal o
automático de 400x250 mm., con actuador proporcional Belimo LM 230 A o
equivalente. Acero galvanizado de tipo automecánico. CLD o equivalente.
Totalmente instalada, comprobada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 232,14 232,14

02.10.09
E23DPR018

ud COMPUERTA SIMPLE CON ACTUADOR DE REGULACIÓN CLD 400x300.
Compuerta simple de regulación de aire en conductos para mando normal o
automático de 400x300 mm., con actuador proporcional Belimo LM 230 A o
equivalente. Acero galvanizado de tipo automecánico. CLD o equivalente.
Totalmente instalada, comprobada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 247,14 247,14

02.10.10
E23DRS010

ud REJILLA TOMA AIRE EXTERIOR 325x225 mm.
Rejilla de toma de aire exterior MADEL DXT-A o equivalente de 325x225 de
aluminio extruído fijas. Instalada, homologada, según normas UNE y RITE
vigentes. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

1,00 21,03 21,03

Total Capítulo 02.10 ................................................ 1.610,97

02.11 CIRCUITO HIDRÁULICO

02.11.01
E22NTN020

m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1/2" AISLADA.
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1/2" para soldar, i/codos, tes,
manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla elastomérica, instalada.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

2,00 18,34 36,68

02.11.02
E22NTN021

m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4" AISLADA.
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 3/4" para soldar, i/codos, tes,
manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla elastomérica, instalada.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

2,00 19,51 39,02
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02.11.03
E22NTN022

m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1" AISLADA.
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1" para soldar, i/codos, tes,
manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla elastomérica, instalada.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

2,00 23,31 46,62

02.11.04
E22NTN023

m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4" AISLADA.
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/4" para soldar, i/codos, tes,
manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla elastomérica, instalada.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

2,00 25,31 50,62

02.11.05
E22NTN024

m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/2" AISLADA.
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/2" para soldar, i/codos, tes,
manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla elastomérica, instalada.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

2,00 26,51 53,02

02.11.06
E22NTN025

m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2" AISLADA.
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 2" para soldar, i/codos, tes,
manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla elastomérica, instalada.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

2,00 31,51 63,02

02.11.07
E22NTN026

m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2 1/2" AISLADA.
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 2 1/2" para soldar, i/codos, tes,
manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla elastomérica, instalada.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

2,00 34,71 69,42

02.11.08
E22NTN027

m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3" AISLADA.
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 3" para soldar, i/codos, tes,
manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla elastomérica, instalada.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

2,00 40,71 81,42

02.11.09
E22NTN028

m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 4" AISLADA.
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 4" para soldar, i/codos, tes,
manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla elastomérica, instalada.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

2,00 49,81 99,62

Total Capítulo 02.11 ................................................ 539,44

02.12 ACCESORIOS Y VALVULERÍA

02.12.01
E22MCI010

ud PURGADOR AUTOMÁTICO 1/2".
Suministro y colocación de purgador automatico de 1/2", de latón estampado con
flotador de polipropileno, presión máxima trabajo 10 bar y para temperaturas hasta
130º C. Colocado mediante unión roscada, incluso llave de corte de 1/2".
Totalmente instalado y funcionando. S/ UNE y RITE vigentes. Incluso p.p.
seguridad y salud, seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

1,00 33,85 33,85

02.12.02
E20VF020

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 1/2" 15 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de diámetro,
de latón niquelado PN-16, colocada mediante unión roscada. Totalmente equipada,
instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y
gestión residuos instalación existente.

1,00 7,35 7,35

02.12.03
E20VF021

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 3/4" 20 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de  3/4" (20 mm.) de diámetro,
de latón niquelado PN-16, colocada mediante unión roscada. Totalmente equipada,
instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y
gestión residuos instalación existente.

1,00 8,30 8,30

02.12.04
E20VF040

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 1" 25 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro,
de latón niquelado PN-16, colocada mediante unión roscada. Totalmente equipada,
instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y
gestión residuos instalación existente.

1,00 9,68 9,68

02.12.05
E20VF050

ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32 mm.
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de
diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 13,19 13,19
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02.12.06
E20VF060

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de
diámetro, de latón niquelado PN-16, colocada mediante unión roscada. Totalmente
equipada, instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 18,42 18,42

02.12.07
E20VF080

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 2 1/2" 63 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 2 1/2" (63 mm.) de
diámetro, de latón niquelado PN-16, colocada mediante unión roscada. Totalmente
equipada, instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 42,52 42,52

02.12.08
E20VF081

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 3" 80 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 3" (80 mm.) de diámetro,
de latón niquelado PN-16, colocada mediante unión roscada. Totalmente equipada,
instalada y funcionando.  Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y
gestión residuos instalación existente.

1,00 64,05 64,05

02.12.09
E20VF082

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 4" 100 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 4" (100 mm.) de diámetro,
de latón niquelado PN-16, colocada mediante unión roscada. Totalmente equipada,
instalada y funcionando.  Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y
gestión residuos instalación existente.

1,00 108,54 108,54

Total Capítulo 02.12 ................................................ 305,90

02.13 ACS

02.13.01
E22ERI144

ud CIRCULADOR ROTOR SECO 1 m³./h. 5 m.c.a. SAM 30/6-T o eq.
Circulador para instalación de ACS por agua de 1 m³./h. de caudal y 5 m.c.a. de
presión. Incluso variador de frecuencia electrónico incorporado, juego de racores,
conexionado eléctrico. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. SAM
30/6-T o eq.  Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

1,00 395,45 395,45

02.13.02
E20WBV022

ud SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS E IDENTIFICACIÓN EQUIPOS-ACCESORIOS
PEGATINA PVC-BRIDAS.
Señalización tuberías e identificación de equipos y válvulas de corte, regulación y
reguladores de caudal, marca SIKLA o eq., de PVC para pegar en interior y sujeto
con bridas en señalización exterior. Según normas UNE e ITC en vigor. Parte
porporcional accesorios,  bridas, pequeño material, montaje, limpieza materiales
sobrantes y replanteo. Totalmente instalada, comprobada y funcionando. Incluso
p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

1,00 1,73 1,73

02.13.03
E20VF050

ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32 mm.
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de
diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 13,19 13,19

02.13.04
E22NVR011

ud VALV. RETENCIÓN 1 1/4" PN-10/16.
Válvula de retención PN-10/16 de 1 1/4". Totalmente instalada y funcionando.
Incluso pequeño material y accesorios. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 21,54 21,54

02.13.05
E22NVR070

ud ANTIVIBRADOR DN-32/PN-10
Antivibrador elástico DN-32/PN-10 instalado, i/pequeño material y accesorios.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 24,98 24,98

02.13.06
E22NVR101

ud FILTRO EN Y DN-32/PN-16.
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido. I./ bridas, taladros s/UNE 2533
DN-32/PN-16. Instalado, i/pequeño material y accesorios. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 27,54 27,54

02.13.07
E20TP051

m. TUB. POLIPROPILENO PN-20 50x6,9 mm. AISLADA.
Tubería de polipropileno reticular sanitario de 50x6,9 mm. de diámetro nominal,
aislada, PN-20, de -20 °C A +80 °C, colocada en instalaciones interiores para agua
fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno. Totalmente instalada
y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de longitud
y sin protecció superficial. Unión por fusión según procedimiento del fabricante.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

5,00 16,59 82,95
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02.13.08
E10AKE021

m2 LÁMINA AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE ARMAFLEX AF e=10 mm.
AUTOADHESIVO.
Aislamiento térmico flexible de estructura celular cerrada de espuma elastomérica
a base de cucho sintético de 10 mm. espesor ARMALEX AF o eq. Para colector,
tuberías o elementos existentes de la instalación de calefacción climatización y
ACS existente. Autoadhesiva de 10 mm. de espesor, incluso colocación con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/ normas UNE y RITE vigentes.
Totalmente instalada, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

4,00 23,46 93,84

02.13.09
E22ERT050

ud REGULADOR MCR 50 SEDICAL o eq.
Regulador MCR50 de Sedical o equivalente. Controlador 8E/A, 4E/D, 4S/A, 6S/D,
con terminal de operador y flsh epron. Con pantalla LCD y 8 tipos de instalaciones
programadas, adaptación automática de las funciones necesarias. Coordinación
producción y consumo, control temperatura retorno, tiempos mínimos conexión y
desconexión, optimización paro--arranque instalación, protección antihielo,
pr ior idad ACS, programación horar ia,  d iar ia,  semanl  y anual .  Control
antilegionelosis. Totalmente instalado y funcionando.  Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 1.137,70 1.137,70

02.13.10
E22ERT051

ud CONVERTIDOR MCR 50-SD6 SEDICAL o eq.
Convertidor MCR50-SD6 de Sedical o equivalente. Convertidor para 6 salidas
digitales.Totalmente instalado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 211,70 211,70

02.13.11
E22ERT052

ud CONVERTIDOR BINARIO SDOM4 SEDICAL o eq.
Convertidor binario SDOM4 de Sedical o equivalente. Convertidor binario doble
analógico/digital. Totalmente instalado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 186,70 186,70

02.13.12
E22ERT053

ud PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA ACS.
Programación y puesta en marcha de la instalación de control, incluso pruebas de
comprobación del programa, una vez implementados todos los elementos de
control en el cuadro eléctrico y mando del tratamiento antilegionelosis, así como
posibles ajustes de los parámetros en la fase de pruebas para ACS. Totalmente
instalada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y
gestión residuos instalación existente.

1,00 355,77 355,77

02.13.13
E22ERT013

ud ADECUACIÓN TERMOSTATO DE LIMITACIÓN RAK TW 1000 HB o eq.
Adecuación termostato de limitación RAK TW 1000 HB o equivalente, de inmersión
para limitación con rango 15795 °C, reset manual, dilatación líquido, caja
protección IP40, sistema sujeción para contacto S HVAC. Incluso conexionado a
cuadro de regulación y control. Parte porporcional accesorios, conexiones, bridas,
pequeño material, montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo. Totalmente
instalado, comprobado, ensayado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 73,49 73,49

02.13.14
E22ERT014

ud ADECUACIÓN SONDA TEMPERATURA AGUA INMERSIÓN VF 20T o eq.
Adecuación sonda de temperatura agua inmersión VF 20T o equivalente, con vaina
rosca de 1/2" longitud 135 mm. y captador NTC rango medida dde -50 a + 50 °C.
Incluso conexionado a cuadro de regulación y control. Parte porporcional
accesorios, conexiones, bridas, pequeño material, montaje, limpieza materiales
sobrantes y replanteo. Totalmente instalado, comprobado, ensayado y
funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

1,00 67,43 67,43

02.13.15
E17CC0101

m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. 2x1,5 mm².
Circuito monofásico de potencia realizado con tubo PVC alma metálica M 20/gp7,
conductores de cobre rígido de 2x1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema
monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad
y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

105,00 1,89 198,45

02.13.16
E17CC0111

m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. 3x1,5 mm².
Circuito monofásico de potencia realizado con tubo PVC alma metálica M 20/gp7,
conductores de cobre rígido de 3x1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema
monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad
y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

50,00 2,59 129,50

Total Capítulo 02.13 ................................................ 3.021,96
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02.14 EXTRACCIÓN

02.14.01
E23VC010

ud VENTILADOR CENTRÍFUGO 2.270 m3./h.
Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 2.270 m3./h.,
acoplamiento directo, con motor de 1/2 CV. de potencia, construido a base de
paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo
de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y punta flexible en la
boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca. Incluso filtros F6.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 848,45 848,45

02.14.02
E23VC011

ud EXTRACTOR TUBULAR HELIOCENTRÍFUGO 1.100 m3./h. TD800/200
Extractor tubular heliocentrífugo para un caudal de 1.100 m3./h., acoplamiento
entre conductos, con motor 2 velocidades y posibilidad regulación, hélices ABS,
carcasa y bridas sujeción de polipropileno. Totalmente instalado, comprobado y
funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

1,00 119,71 119,71

Total Capítulo 02.14 ................................................ 968,16

02.15 REGULACIÓN Y CONTROL

02.15.01
E22NVT023

ud VÁLVULA DE 2 VÍAS 3/4" MOTORIZADA-KFLOW SIEMENS o eq.
Válvula de 2 vías de 3/4", motorizada, PN16 roscada, Siemens o equivalente. Con
regulador de caudal dinámico incorporado tipo KFLOW y manilla de mando
manual, montaje directo, acoplamiento mediante tuerca al cuerpo de la válvula,
señal a 3 puntos. Instalada, incluso servoactuador 0...10 Vcc 24V/50Hz de
Siemens o equivalente. Incluso motor, pequeño material y accesorios. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 417,16 417,16

02.15.02
E22NVT024

ud VÁLVULA DE 2 VÍAS 1" MOTORIZADA-KFLOW SIEMENS o eq.
Válvula de 2 vías de 1", motorizada, PN16 roscada, Siemens o equivalente. Con
regulador de caudal dinámico incorporado tipo KFLOW y manilla de mando
manual, montaje directo, acoplamiento mediante tuerca al cuerpo de la válvula,
señal a 3 puntos. Instalada, incluso servoactuador 0...10 Vcc 24V/50Hz de
Siemens o equivalente. Incluso motor, pequeño material y accesorios.  Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 443,42 443,42

02.15.03
E22NVT025

ud VÁLVULA DE 2 VÍAS 1 1/4" MOTORIZADA-KFLOW SIEMENS o eq.
Válvula de 2 vías de 1 1/4", motorizada, PN16 roscada, Siemens o equivalente.
Con regulador de caudal dinámico incorporado tipo KFLOW y manilla de mando
manual, montaje directo, acoplamiento mediante tuerca al cuerpo de la válvula,
señal a 3 puntos. Instalada, incluso servoactuador 0...10 Vcc 24V/50Hz de
Siemens o equivalente. Incluso motor, pequeño material y accesorios.  Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 482,81 482,81

02.15.04
E22ERT010

ud TERMOSTATO AMBIENTE PROGRAMABLE.
Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación independiente para
cada día de la semana de hasta 6 cambios de nivel diarios, con tres niveles de
temperatura ambiente: confort, actividad y reducido; programa especial para
período de vacaciones, con visor de día, hora, temperatura de consigna y
ambiente, contrtol a 2 tubos y control manual 3 velocidades. Instalado y
funcionando.  Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

1,00 65,65 65,65

02.15.05
E22ERT015

ud TERMOSTATO DE CONTACTO PARA FIJACIÓN A TUBOS TCN-RI o eq.
Termostato de contacto con resorte para fijación a tubos, TCN-RI o equivalente.
Instalado y funcionando.  Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y
gestión residuos instalación existente.

1,00 42,65 42,65

02.15.06
E22ERT017

ud SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO.
Sistema de control centralizado de la instalación de climatización, formado por
todos los elementos necesarios para tener una capacidad de gestionar hasta 60
fan-coils y/o ventiladores-recuperadores, vía bus de comunicaciones, configurable
para 2 tubos sólo frío o sólo calor, con pantalla LCD iluminada, líneas de texto en
multilenguaje (incluido español) para visualización y configuración. Totalmente
instalado y funcionando.  Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y
gestión residuos instalación existente.

1,00 20.378,00 20.378,00

Total Capítulo 02.15 ................................................ 21.829,69
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02.16 PRUEBAS

02.16.01
U20IF134

ud PRUEBAS CONTROL Y  COMPROB.  FUNCI ON.  I NSTALACI O N E S .
HIDROSTÁTICAS TUBERÍAS.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del
proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones. Incluso
realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas hidrostáticas y de
dilatación de redes de tuberías, de conprobación de temperatura y tarado de
elementos de seguridad, de funcionamiento de regulación automática,
comprobación visual de ausencia deformaciones en elementos o tuberías,
funcionamiento correcto del sistema de expansión. Incluso p.p. seguridad y salud y
gestión residuos instalación existente.

1,00 360,00 360,00

02.16.02
U20IF135

ud PRUEBAS CONTROL Y  COMPROB.  FUNCI ON.  I NSTALACI O N E S .
HIDROSTÁTICAS TUBERÍAS.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del
proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones. Incluso
realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas hidrostáticas y de
dilatación de redes de tuberías, de conprobación de temperatura y tarado de
elementos de seguridad, de funcionamiento de regulación automática,
comprobación visual de ausencia deformaciones en elementos o tuberías,
funcionamiento correcto del sistema de expansión. Incluso p.p. seguridad y salud y
gestión residuos instalación existente.

1,00 180,00 180,00

02.16.03
U20IF136

ud PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS
FINALES.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del
proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones por Organismo
de Control Autorizado. Incluso realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo
pruebas finales de cumplimiento con las exigencias de calidad, confortabilidad y
seguridad,  comprobación del funcionamiento de la regulación automática del
sistema (Red-Grupo). Incluso p.p. seguridad y salud y gestión residuos instalación
existente.

1,00 900,00 900,00

Total Capítulo 02.16 ................................................ 1.440,00

02.17 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

02.17.01
E22MCJ030

ud EST. BOMBEO SOLAR DN25 8mca. GRUPO 4. CIRCO.
Suministro y colocación de grupo de bombeo solar de dos ramales, incluso
bombaS de circulación de conexión DN25, UPS 15-70 en primario y UPS 15-60B y
altura manométrica 8 m., válvula de equilibrado incorporando caudalimetro,
válvulas de cierre multifunción con válvula de retención y con termómetro de
0-120ºC.  Inc luye además:  una vá lvu la  de segur idad,  una vá lvu la  de
llenado-vaciado y manómetro. Acoplamiento y tubo flexible con soporte a pared
para conectar vaso de expansión. Se suministra con caja de aislante polipropileno
expandido con cierre a presión. Regulación solar para control de bombas y
modulación dde velocidad. Juego de llaves, llenado y vaciado. Totalmente
instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4. Grupo 4.  Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 1.226,77 1.226,77

02.17.02
E22ML080

l. FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR.
Suministro y llenado con fluido caloportador de base propilenglicol con una
proporción suficiente para garantizar protección contra heladas a la temperatura
mínima histórica -5º en el lugar de la instalación, totalmente instalada y
funcionando. S/CTE-DB-HE-4.  Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada
y gestión residuos instalación existente.

10,00 63,32 633,20

02.17.03
E22MCE010

m. TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.
Tubería de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro nominal, en instalaciones para
agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un
mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prueba de
estanqueidad, instalada y funcionando, con abrazaderas isofónicas de soporte,
según normativa vigente. s/UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.  Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

35,00 5,74 200,90

02.17.04
E22MCE020

m. TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.
Tubería de cobre rígido, de 16/18 mm de diámetro nominal, en instalaciones para
agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un
mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prueba de
estanqueidad, instalada y funcionando, con abrazaderas isofónicas de soporte,
según normativa vigente. s/UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.  Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

2,00 6,66 13,32
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02.17.05
E22MCE021

m. TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.
Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro nominal, en instalaciones para
agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un
mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prueba de
estanqueidad, instalada y funcionando, con abrazaderas isofónicas de soporte,
según normativa vigente. s/UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.  Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

20,00 9,44 188,80

02.17.06
E22MCE022

m. TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm.
Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro nominal, en instalaciones para
agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un
mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prueba de
estanqueidad, instalada y funcionando, con abrazaderas isofónicas de soporte,
según normativa vigente. s/UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.  Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

100,00 11,22 1.122,00

02.17.07
E10AKE030

m. COQ.ELAST. D=15; e=25 mm. KAIMAN. ALTA TEMPERATURA EXTERIOR.
Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica de 15 mm. de diámetro interior y 25
mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.
Para alta temperatura exterior. Con lámina de potección de poliolefina de color
blanca resistente a rayos uva para instalaciones de energía solar. Totalmente
instalada, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

35,00 2,19 76,65

02.17.08
E10AKE029

m. COQ.ELAST. D=18; e=25 mm. KAIMAN. ALTA TEMPERATURA EXTERIOR.
Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica de 18 mm. de diámetro interior y 25
mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.
Para alta temperatura exterior. Con lámina de potección de poliolefina de color
blanca resistente a rayos uva para instalaciones de energía solar. Totalmente
instalada, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

2,00 2,84 5,68

02.17.09
E10AKE031

m. COQ.ELAST. D=22; e=25 mm. KAIMAN. ALTA TEMPERATURA EXTERIOR.
Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica de 22 mm. de diámetro interior y 25
mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.
Para alta temperatura exterior. Con lámina de potección de poliolefina de color
blanca resistente a rayos uva para instalaciones de energía solar. Totalmente
instalada, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

20,00 3,12 62,40

02.17.10
E10AKE032

m. COQ.ELAST. D=28; e=25 mm. KAIMAN. ALTA TEMPERATURA EXTERIOR.
Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica de 28 mm. de diámetro interior y 25
mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.
Para alta temperatura exterior. Con lámina de potección de poliolefina de color
blanca resistente a rayos uva para instalaciones de energía solar. Totalmente
instalada, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

100,00 3,92 392,00

02.17.11
E20WBV024

ud ADECUACIÓN CONEXIONES VASO EXPANSIÓN EXISTENTE.
Adecuación conexiones vaso de expansión existente y comprobación de presiones.
Para instalaciones interiores de calefacción, climatización, ACS y solar, con p.p. de
piezas especiales y con uniones. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada
y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

1,00 85,46 85,46

Total Capítulo 02.17 ................................................ 4.007,18

02.18 VARIOS

02.18.01
U20IF137

ud DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y
RESTOS EXISTENTES.
Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosas y restos
existentes, en las instalaciones referidas. Equipo formado por 3 oficiales, 3 días, 8
horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte y retirada. Incluso p.p.
seguridad y salud y gestión residuos instalación existente.

1,00 1.728,00 1.728,00

02.18.02
U20IF138

ud DESMONTAJE, REPARACIÓN Y NUEVO MONTAJE CERRAJERÍA EXISTENTE
EXTERIOR SALA DE CALDERAS.
Desmontaje, reparación y nuevo montaje de la cerrajería existente exterior de la
sala de calderas. Equipo formado por 2 oficiales, 2 días, 8 horas diarias cada uno.
Incluso medio de transporte, elevación y retirada. Incluso p.p. seguridad y salud y
gestión residuos instalación existente.

1,00 1.137,60 1.137,60
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Total Capítulo 02.18 ................................................ 2.865,60

Total Capítulo 02 ................................................ 108.934,93
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03 BAJA TENSIÓN

03.01 ACOMETIDA

03.01.01
E17BB070

m. ADECUACIÓN ACOM./DERI. INDI. CT-CGBT SUP./EMP. Cu RZ1-K 0,6/1 (AS)
3(2x240)+2x240 mm2.
Adecuación acometida/derivación individual desde CT a CGBT, formada por cable
de cobre RZ1-K 0,6/1 KV. (AS) de 3(2x240) + 2x240 mm2, en montaje superficial
en CT y CGBT y enterrado en canalización existente con tubos de PVC ignífugo
160 mm. diámetro.  Reposición y comprobación del aislamiento. Totalmente
instalada, conexionada, comprobada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

70,00 375,48 26.283,60

03.01.02
E17CL040

m. DERIVACIÓN INDIVIDUAL A GE 4x35 mm2 Cu SZ1/RZ1 (AS) SUP./EMP.
Derivación individual a GE en canalización superficial y enterrada en canalización
existente con tubos PVC ignífugo diámetro 160 mm., formada por conductor de Cu
de 4x35 mm2 con ais lamiento SZ1/RZ1 0,6/1 KV l ibre de halógenos.
Comprobación del aislamiento. Totalmente instalada, conexionada, comprobada y
funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

25,00 45,29 1.132,25

Total Capítulo 03.01 ................................................ 27.415,85

03.02 CUADROS ELÉCTRICOS

03.02.01
E17CBL054

ud ADECUACIÓN CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCIÓN - C.G.B.T. RED
Adecuación cuadro general mando y protección BT RED, formado por caja, de
doble aislamiento de superficie, con puerta de 420 elementos, perfil omega,
embarrado de protección, interruptores automáticos diferenciales, PIAS (III+N),
PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y conexionado. Incluso
p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

1,00 9.005,08 9.005,08

03.02.02
E17CBL055

ud ADECUACIÓN CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCIÓN - C.G.B.T.
RED-GRUPO
Adecuación cuadro general mando y protección BT RED-GRUPO, formado por
caja, de doble aislamiento de superficie, con puerta de 420 elementos, perfil
omega, embarrado de protección, interruptores automáticos diferenciales, PIAS
(III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

1,00 4.549,04 4.549,04

03.02.03
E17CBL056

ud ADECUACIÓN CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCIÓN - C.G.B.T.
RED-GRUPO-SAI
Adecuación cuadro general mando y protección BT RED-GRUPO SAI, formado por
caja, de doble aislamiento de superficie, con puerta de 60 elementos, perfil omega,
embarrado de protección, interruptores automáticos diferenciales, PIAS (III+N),
PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y conexionado. Incluso
p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

1,00 513,69 513,69

03.02.04
E17CBL057

ud ADECUACIÓN CUADRO SECUNDARIO - C.S. ADMINISTRACIÓN
Adecuación cuadro secundario ADMINISTRACIÓN, formado por caja, de doble
aislamiento de superficie, con puerta de 240 elementos, perfil omega, embarrado
de protección, interruptores automáticos diferenciales, PIAS (III+N), PIAS (I+N),
diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y conexionado. Incluso p.p. seguridad
y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 1.559,97 1.559,97

03.02.05
E17CBL058

ud ADECUACIÓN CUADRO SECUNDARIO - COCINA RED
Adecuación cuadro secundario COCINA RED, formado por caja, de doble
aislamiento de superficie, con puerta de 420 elementos, perfil omega, embarrado
de protección, interruptores automáticos diferenciales, PIAS (III+N), PIAS (I+N),
diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y conexionado. Incluso p.p. seguridad
y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 4.646,11 4.646,11

03.02.06
E17CBL059

ud ADECUACIÓN CUADRO SECUNDARIO - COCINA RED-GRUPO
Adecuación cuadro secundario COCINA RED-GRUPO, formado por caja, de doble
aislamiento de superficie, con puerta de 420 elementos, perfil omega, embarrado
de protección, interruptores automáticos diferenciales, PIAS (III+N), PIAS (I+N),
diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y conexionado. Incluso p.p. seguridad
y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 1.321,57 1.321,57

03.02.07
E17CBL060

ud ADECUACIÓN CUADRO SECUNDARIO - DORMITORIOS RED
Adecuación cuadro secundario DORMITORIOS RED, formado por caja, de doble
aislamiento de superficie, con puerta de 240 elementos, perfil omega, embarrado
de protección, interruptores automáticos diferenciales, PIAS (III+N), PIAS (I+N),
diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y conexionado. Incluso p.p. seguridad
y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 2.129,00 2.129,00
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03.02.08
E17CBL061

ud ADECUACIÓN CUADRO SECUNDARIO - PERSONAL RED
Adecuación cuadro secundario PERSONAL RED, formado por caja, de doble
aislamiento de superficie, con puerta de 240 elementos, perfil omega, embarrado
de protección, interruptores automáticos diferenciales, PIAS (III+N), PIAS (I+N),
diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y conexionado. Incluso p.p. seguridad
y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 2.886,98 2.886,98

03.02.09
E17CBL062

ud ADECUACIÓN CUADRO SECUNDARIO - CALDERA-ACS RED
Adecuación cuadro secundario CALDERA RED, formado por caja, de doble
aislamiento de superficie, con puerta de 240 elementos, perfil omega, embarrado
de protección, interruptores automáticos diferenciales, PIAS (III+N), PIAS (I+N),
diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y conexionado. Incluso p.p. seguridad
y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 3.391,72 3.391,72

03.02.10
E17CBL063

ud ADECUACIÓN CUADRO SECUNDARIO - CLIMATIZACIÓN RED
Adecuación cuadro secundario CLIMATIZACIÓN RED, formado por caja, de doble
aislamiento de superficie, con puerta de 420 elementos, perfil omega, embarrado
de protección, interruptores automáticos diferenciales, PIAS (III+N), PIAS (I+N),
diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y conexionado. Incluso p.p. seguridad
y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 3.972,46 3.972,46

Total Capítulo 03.02 ................................................ 33.975,62

03.03 CANALIZACIONES

03.03.01
E17CDB041

m. BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE
Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300 mm.
galvanizada en caliente y tramos de 3 m. de longitud, con 2 separadores, con p.p.
de accesorios y soportes. Montada suspendida. Conforme al reglamento
electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), puesta a
tierra. Completamente instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

80,00 20,93 1.674,40

Total Capítulo 03.03 ................................................ 1.674,40

03.04 LÍNEAS ELÉCTRICAS

03.04.01
E17CC010

m. CIRCUITO MONOF. 3x1,5 mm². 10 A. RZ1-K 0,6/1 KV. SOBRE BANDEJA.
Circuito iluminación realizado en bandeja metálica, conductores de cobre rígido de
3x1,5 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico (fase, neutro y
t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente
instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

436,00 2,12 924,32

03.04.02
E17CC011

m. CIRCUITO MONOF. 3x1,5 mm². 10 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 20 mm.
Circuito iluminación realizado bajo tubo PVC CHF 20 mm. diámetro, conductores
de cobre rígido de 3x1,5 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema
monofásico (fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad
y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

508,60 2,31 1.174,87

03.04.03
E17CC012

m. CIRCUITO MONOF. 3x2,5 mm². 16 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO RHF 20 mm.
Circuito potencia realizado bajo tubo PVC RHF 20 mm. diámetro, conductores de
cobre rígido de 3x2,5 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico
(fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1.281,00 2,93 3.753,33

03.04.04
E17CC013

m. CIRCUITO TRIF. 5x2,5 mm². 16 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO RHF 20 mm.
Circuito potencia realizado bajo tubo PVC RHF 20 mm. diámetro, conductores de
cobre rígido de 5x2,5 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema trifásico (3
fases, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

729,00 3,92 2.857,68

03.04.05
E17CC014

m. CIRCUITO MONOF. 3x2,5 mm². 16 A. RZ1-K 0,6/1 KV. SOBRE BANDEJA.
Circuito potencia realizado en bandeja metálica, conductores de cobre rígido de
3x2,5 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico (fase, neutro y
t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente
instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

7.488,50 2,58 19.320,33

03.04.06
E17CC015

m. CIRCUITO MONOF. 3x2,5 mm². 16 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 20 mm.
Circuito potencia realizado bajo tubo PVC CHF 20 mm. diámetro, conductores de
cobre rígido de 3x25 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico
(fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

2.403,00 2,77 6.656,31
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03.04.07
E17CC016

m. CIRCUITO TRIF. 5x6 mm². 25 A. RZ1-K 0,6/1 KV. SOBRE BANDEJA.
Circuito potencia realizado en bandeja metálica, conductores de cobre rígido de
5x6 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema trifásico (3 fases, neutro y t.t.),
Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalado,
comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y
gestión residuos instalación existente.

895,50 6,94 6.214,77

03.04.08
E17CC017

m. CIRCUITO TRIF. 5x6 mm². 25 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 25 mm.
Circuito potencia realizado sobre bandeja, conductores de cobre rígido de 3x6
mm2, aislamiento SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico (fase, neutro y t.t.),
Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalado,
comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y
gestión residuos instalación existente.

616,50 7,18 4.426,47

03.04.09
E17CC018

m. CIRCUITO TRIF. 5x25 mm². RZ1-K 0,6/1 KV. SOBRE BANDEJA.
Circuito potencia realizado en bandeja metálica, conductores de cobre rígido de
5x25 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema trifásico (3 fases, neutro y t.t.),
Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalado,
comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y
gestión residuos instalación existente.

77,00 24,69 1.901,13

03.04.10
E17CC021

m. CIRCUITO TRIF. 4x50+25 mm². RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO RHF 50 MM.
Circuito potencia realizado bajo tubo PVC RHF 50 mm., conductores de cobre
rígido de 4x50+25 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema trifásico (3 fases,
neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente
instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

10,00 45,32 453,20

03.04.11
E17CC022

m. CIRCUITO TRIF. 4x70+35 mm². RZ1-K 0,6/1 KV. SOBRE BANDEJA.
Circuito potencia realizado sobre bandeja metálica, conductores de cobre rígido de
4x70+35 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema trifásico (3 fases, neutro y
t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente
instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

152,00 59,74 9.080,48

03.04.12
E17CC023

m. CIRCUITO TRIF. 4x70+35 mm². RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO RHF 63 mm.
Circuito potencia realizado bajo tubo PVC RHF 63 mm., conductores de cobre
rígido de 4x70+35 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema trifásico (3 fases,
neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente
instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

10,00 60,44 604,40

03.04.13
E17CC055

ud CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A. ES07Z1-K. BAJO TUBO CHF 20 mm.
Unidad circuito 6 m. para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado
M 20/gp7, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en
sistema monofásico (fase, neutro y tierra). Incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso
p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

136,00 8,60 1.169,60

03.04.14
E17CC056

ud CIRCUITO MONOF. ALUMBRADO 10 A. ES07Z1-K. BAJO TUBO CHF 20 mm.
Unidad circuito 6 m. para alumbrado, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp7,
conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema
monofásico (fase, neutro y tierra). Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad
y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

44,00 6,26 275,44

03.04.15
E17CC019

m. CIRCUITO MONOF. 3x2,5 mm². 16 A. SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV. SOBRE BANDEJA.
Circuito potencia realizado en bandeja metálica, conductores de cobre rígido de
3x2,5 mm2, aislamiento SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico (fase, neutro
y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente
instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

182,50 3,56 649,70

03.04.16
E17CC024

m. CIRCUITO MONOF. 3x2,5 mm². 16 A. SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 20
mm.
Circuito potencia realizado bajo tubo CHF 20 m., conductores de cobre rígido de
3x2,5 mm2, aislamiento SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico (fase, neutro
y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente
instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

30,00 3,75 112,50

03.04.17
E17CC025

m. CIRCUITO MONOF. 3x6 mm². 25 A. SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV. SOBRE BANDEJA.
Circuito potencia realizado en bandeja metálica, conductores de cobre rígido de
3x6 mm2, aislamiento SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico (fase, neutro y
t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente
instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

272,50 7,16 1.951,10
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03.04.18
E17CC026

m. CIRCUITO MONOF. 3x6 mm². 25 A. SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 25
mm.
Circuito potencia realizado bajo tubo PVC CHF 25 mm., conductores de cobre
rígido de 3x6 mm2, aislamiento SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico
(fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

30,00 7,86 235,80

03.04.19
E17CC027

m. CIRCUITO MONOF. 3x16 mm². SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV. SOBRE BANDEJA.
Circuito potencia realizado en bandeja metálica, conductores de cobre rígido de
3x16 mm2, aislamiento SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico (fase, neutro
y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente
instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

55,50 11,98 664,89

03.04.20
E17CC028

m. CIRCUITO MONOF. 3x16 mm². SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO RHF 63 mm.
Circuito potencia realizado bajo tubo RHF 63 mm., conductores de cobre rígido de
3x16 mm2, aislamiento SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico (fase, neutro
y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente
instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

20,00 12,68 253,60

Total Capítulo 03.04 ................................................ 62.679,92

03.05 ALUMBRADO INTERIOR

03.05.01
E18IDE550

ud DOWNLIGHT ORIENT. HALÓG. 50W/12V. D=140 mm.
Luminaria orientable para empotrar de diámetro D=140 mm.,  con 1 lámpara
halógena dicroica de 50 W./12 V. Con cuerpo de inyección de aluminio, acero
inoxidable y policarbonato, en colores blanco o gris metalizado. Grado de
protección IP20/Clase III. Transformador y lámpara incorporada. Instalado,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Incluso p.p. seguridad
y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

2,00 37,78 75,56

03.05.02
E18IDE200

ud DOWNLIGHT ALUMINIO 2x26W.AF D=200mm
Luminaria para empotrar con 2 lámparas fluorescentes compactas de 26 W./840,
D=200 mm. Estructura de acero, tapa y aro de aluminio fundido, reflector de
aluminio color plata, cristal de protección, equipos eléctricos formados por
reactancias, condensadores, cebadores, portalámparas y lámparas fluorescentes
compactas de nueva generación. Grado de protección IP20 clase I. Instalado
incluyendo replanteo y conexionado. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

2,00 82,44 164,88

Total Capítulo 03.05 ................................................ 240,44

03.06 ALUMBRADO EXTERIOR

03.06.01
E17CC017

m. CIRCUITO TRIF. 5x6 mm². 25 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 25 mm.
Circuito potencia realizado sobre bandeja, conductores de cobre rígido de 3x6
mm2, aislamiento SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico (fase, neutro y t.t.),
Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalado,
comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y
gestión residuos instalación existente.

50,00 7,18 359,00

Total Capítulo 03.06 ................................................ 359,00

03.07 ALUMBRADO DE EMERGENCIA

03.07.01
E18GDB011

ud BLQ. AUT. EMERG. DAISALUX ARGOS MC3 115 lm. O EQ. EXISTENTE.
Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 07, de empotrar, de 115 Lúm. con
lámpara de emergencia de FL. 6 W. Carcasa en policarbonato  blanco, gris oscuro
metalizado y gris plata, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Piloto
testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd
estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado. Modelo Argos MC3 115 lm. de Daisalux o equivalente.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

2,00 50,73 101,46
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03.07.02
E18GDB014

ud BLQ. AUT. EMERG. DAISALUX NOVA C6 300 lm. ESTANCA O EQ. EXISTENTE.
Bloque autónomo de emergencia IP66 IK 08, de superficie, de 300 Lúm. con
lámpara de emergencia de FL. 6 W. Carcasa en policarbonato  blanco, gris oscuro
metalizado y gris plata, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Piloto
testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd
estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado. Modelo Nova C6 300 lm. de Daisalux o equivalente. Incluso
caja estanca KES NOVA. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y
gestión residuos instalación existente.

2,00 73,23 146,46

Total Capítulo 03.07 ................................................ 247,92

03.08 MECANISMOS

03.08.01
E17DGB010

ud DETECTOR EMPOTRABLE DE MOVIMIENTO
Detector de movimiento por infrarrojos pasivos, que envía determinadas órdenes al
sistema a través del cable bus EIB, al detectar presencia humana, habitualmente
para generar accionamiento de iluminación, realizado con cable homologado EIB,
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, acoplador
de bus 2070 U de Jung, detector de presencia en blanco alpino Jung CD 3180
WW, y marco embellecedor de 1 elemento Jung CD 581 WW. Totalmente
instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

2,00 137,19 274,38

03.08.02
E17MSD010

ud P.LUZ SENCILLO SIMÓN 82
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor
rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro,
caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Simón serie 82.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

2,00 26,71 53,42

03.08.03
E17MSD020

ud P.LUZ CONMUTADO SIMÓN 82
Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor
rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro,
cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores Simón serie 82.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

2,00 36,43 72,86

03.08.04
E17MSD030

ud P.LUZ CRUZAMIENTO SIMÓN 82
Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido
de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de
mecanismo universal con tornillos, conmutadores y cruzamiento Simón serie 82.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

2,00 53,54 107,08

03.08.05
E17MSD090

ud B.ENCHUFE SCHUKO SIMÓN 82
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado M
20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema
monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro,
caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16
A. (II+t.) Simón serie 82. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso
p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

2,00 30,21 60,42

03.08.06
E17MLG010

ud P.LUZ BIPOLAR LEGRAND PLEXO 55
Punto de luz bipolar estanco con intensidad de 10A realizado con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750
V. LH, incluyendo caja de registro, interruptor bipolar 10A con grado IP55 IK 07,
con marco Legrand serie Plexo 55 superficie monobloc gris bicolor. Totalmente
instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

2,00 29,54 59,08

03.08.07
E17MLG020

ud P.LUZ CONM. LEGRAND PLEXO 55
Punto de luz conmutado estanco con intensidad de 10A realizado con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750
V. LH, incluyendo caja de registro, interruptor-conmutador 10A con grado IP55 IK
07, con marco Legrand serie Plexo 55 superficie monobloc gris bicolor. Totalmente
instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

2,00 39,62 79,24

03.08.08
E17MLG080

ud B.ENCH.SCHUKO LEGRAND PLEXO 55
Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tubo
PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento
VV 750 V LH., incluyendo caja de registro, toma de corriente 16A-250V con tapa y
embornamiento a tornillo, grado IP55 IK 07, y con marco Legrand serie Plexo 55
superficie monobloc gris bicolor. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

2,00 30,56 61,12
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03.08.09
E17MWS050

ud BASE SUP. IP447  16 A. 3P+N+TT
Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 3p+N+TT, 16 A. 230 V.,
con protección IP447. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. Incluso
p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

2,00 29,96 59,92

03.08.10
E17HF094

ud CAJA EMP. CIMA 2 RED+2 SAI
S u m i n i s t r o  y  c o l o c a c i ó n  d e  c a j a  e m p o t r a r  p a r a  4  m ó d .  C I M A
(280x140x50)fabricada en ABS y policarbonato modelo 2R+2S (incluye cubeta,
marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko
2P+TT 16A con led y obturador para red, 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y
obturador color rojo para SAI, precableada en fábrica con regletas mm. CIMA.
Totalmente instalada, conectada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

2,00 51,21 102,42

Total Capítulo 03.08 ................................................ 929,94

03.09 PUESTA A TIERRA

03.09.01
E17BD100

ud RED EQUIPOTENCIAL BAÑO
Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2,
conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los
elementos conductores que resulten accesibles según R.E.B.T. Totalmente
instalada, comprobada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

20,00 18,37 367,40

03.09.02
E17BD050

m. RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35
mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata,
incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de
prueba. Totalmente instalada, comprobada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

100,00 4,87 487,00

03.09.03
E17BD020

ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D = 14,3 mm. y 2 m.
de longitud, cable de cobre aislado de 25 mm2, unido mediante soldadura
aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.
Totalmente instalada, conexionada, comprobada y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

3,00 86,63 259,89

Total Capítulo 03.09 ................................................ 1.114,29

03.10 GRUPO ELECTRÓGENO

03.10.01
E17CC024

m. CIRCUITO MONOF. 3x2,5 mm². 16 A. SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 20
mm.
Circuito potencia realizado bajo tubo CHF 20 m., conductores de cobre rígido de
3x2,5 mm2, aislamiento SZ1/RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico (fase, neutro
y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente
instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

100,00 3,75 375,00

03.10.02
E17BD050

m. RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35
mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata,
incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de
prueba. Totalmente instalada, comprobada y funcionando. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

100,00 4,87 487,00

03.10.03
E17BD020

ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D = 14,3 mm. y 2 m.
de longitud, cable de cobre aislado de 25 mm2, unido mediante soldadura
aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.
Totalmente instalada, conexionada, comprobada y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

3,00 86,63 259,89

Total Capítulo 03.10 ................................................ 1.121,89
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03.11 COMPENSACIÓN ENERGÍA REACTIVA

03.11.01
U10TM143

ud BATERÍA AUT. CONDENSADORES 12,5/25/25. TOTAL 62,5 KVAR. OPTIM 3A
CIRCUTOR O EQ.
Batería automática de condensadores OPTIM 3A de CIRCUTOR o eq. 12,5/25/25
KVAR de potencia total 62,5 KVAR., 400 V., con cubrebornas, incluida su conexión
al cuadro general de mando y protección con cable de 0,6/1 KV 4x50+35 mm². y
protección con Imagnetotérmico y diferencial 125 A. III+N./300 mA Instalado,
conectada y funcionando. Totalmente instalada, comprobada y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

1,00 1.904,55 1.904,55

03.11.02
E17CC021

m. CIRCUITO TRIF. 4x50+25 mm². RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO RHF 50 MM.
Circuito potencia realizado bajo tubo PVC RHF 50 mm., conductores de cobre
rígido de 4x50+25 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema trifásico (3 fases,
neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente
instalado, comprobado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

10,00 45,32 453,20

Total Capítulo 03.11 ................................................ 2.357,75

03.12 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA

03.12.01
E17SS040

ud SAI SAFT (ON-LINE) 3500 VA
Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Modelo Saft Ibérica UPS-3500,
funcionamiento on-line, potencia nominal 3.500 VA, alimentación 230 V. +/- 1 % ,
50 Hz. +/- 5 %, tiempo de conmutación nulo, batería estanca de plomo, señal de
salida 220 V. +/- 1 % senoidal, capaz de soportar una sobrecarga permanente del
20 %. Autonomía 30 minutos, bypass estático manual, distorsión armónica menor
del 1,5 % , con transformador de aislamiento de doble apantallamiento, teclado de
membrana, nivel de ruido menor de 50 dB., funcionamiento mediante Modulación
de Anchura de Impulsos (PWM), con señalizaciones óptica y acústica.  Instalado,
incluyendo embalaje, transporte, montaje y conexionado. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 1.520,00 1.520,00

Total Capítulo 03.12 ................................................ 1.520,00

03.13 PRUEBAS

03.13.01
U20IF136

ud PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS
FINALES.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del
proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones por Organismo
de Control Autorizado. Incluso realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo
pruebas finales de cumplimiento con las exigencias de calidad, confortabilidad y
seguridad,  comprobación del funcionamiento de la regulación automática del
sistema (Red-Grupo). Incluso p.p. seguridad y salud y gestión residuos instalación
existente.

1,00 900,00 900,00

Total Capítulo 03.13 ................................................ 900,00

03.14 VARIOS

03.14.01
U20IF139

ud DESMONTAJE, REPARACIÓN Y NUEVO MONTAJE CERRAJERÍA EXISTENTE.
Desmontaje, reparación y nuevo montaje de la cerrajería existente. Equipo formado
por 1 oficiales, 2 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte,
elevación y retirada. Incluso p.p. seguridad y salud y gestión residuos instalación
existente.

1,00 1.728,00 1.728,00

03.14.02
U20IF143

ud DESMONTAJE, REPARACIÓN Y NUEVO MONTAJE CERRAJERÍA EXISTENTE.
Desmontaje, reparación y nuevo montaje de la cerrajería existente. Equipo formado
por 1 oficiales, 2 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte,
elevación y retirada. Incluso p.p. seguridad y salud y gestión residuos instalación
existente.

1,00 768,00 768,00

Total Capítulo 03.14 ................................................ 2.496,00
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Total Capítulo 03 ................................................ 137.033,02



CEEM "MOSSÉN CIRILO" Pág.: 28

PRESUPUESTO Ref.: propre1

DETECCIÓN 21 / 05 / 18

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

04 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

04.01 DETECCIÓN

04.01.01
E26FBB020

ud CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 2 LAZOS 252 ELEM. FC2020-AZ
SIEMENS-CERBERUS o eq.
Central analógica modular 2 lazos, ampliable a 4 con tarjeta,  capacidad 126
dispositivos (detectores, pulsadores, módulos, sirenas)  por lazo. Controla
instalaciones proteción incendios y seguridad, pude actuar de subcentral si se
conecta a puesto control. En cofre metálico con puerta provista carátula adhesiva,
fuente alimentación conmutada 70 W. 4 A. salida 24 V., cargador baterias, módulo
control con indicador alarma-avería, módem para centrales analógicas. Display
cristal líquido 8 x 40 caracteres. Espacio para baterías 12 Ah. Conexión a
periféricos sinteco con ASAtechnology. Puerto ethernet integrado en propia central,
conectado en red FCnet hasta 16 subestaciones. Vmáx 312 Kbitps. Acceso remoto
protocolo PCP/IP. Conectable a red local IP utilizando 1 de las subestaciones
como punto acceso (CAP), acceso a resto centrales a través de ella.
Comunicación con sistemas gestión por standar BACnet. ranuras para módulos
RS232, RS485 y módulos conexión red (Safet-link). Terminales repetidores
integrados y alimentados de lazos de detectores. Modelo FC2020-AZ de
SIEMENS-CERBERUS o equivalente. Medida la unidad instalada y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

1,00 566,64 566,64

04.01.02
E26FBB021

ud BATERÍA DE PLOMO ESTANCA 13,8 Vcc 5 A.
Batería de plomo estanca de 13,8 Vcc. 5 A. Dimensiones: 151x94x65 mm. Peso:
2,678 Kg. Medida la unidad instalada. Modelo FA 1250 de CERBERUS-SIEMENS
o equivalente. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

2,00 33,48 66,96

04.01.03
E26FBB022

ud FUENTE DE ALIMENTACIÓN 13,8 Vcc 5 A. FA 1250 SIEMENS o eq.
Fuente de alimentación estanca de 13,8 Vcc. 5 A. Dimensiones: 151x94x65 mm.
Peso :  2 ,678  Kg .  Med ida  l a  un id a d  i n s t a l a d a .  M o d e l o  F A  1 2 5 0  d e
CERBERUS-SIEMENS o equivalente. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

2,00 53,48 106,96

04.01.04
E26FBA030

ud DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO
Detector de calor termovelocimétrico analógico algorítmico para centrales
FC2020-AZ de SIEMENS o equivalente, con microprocesador, lectura de
temperatura en tiempo real, doble led indicador con visión total, salida para piloto
remoto. Incluso montaje en zócalo convencional, con 5 contactos de acero
inoxidable, material ABS color blanco. Con base direccionable sinteso FDB221, y
base FDB291 para acoplamiento en superficie y cable de sección superior a 6
mm². Detector de temperatura SIEMENS, sinteso C-LINE, doble sensor de
temperatura redundante, detección clase 1. Direccionamiento aut. individual,
comportamiente detección seleccionable, inmune a falsas alarmas  e interferencias
electromagnéticas. Configurable según entorno conalgoritmos DA. Aislador contra
cc. Materiales reciclables y respetuosos con medio ambiente (SN36350). Cableado
con central con 2 hilos en lazo, línea abierta o derivación T. - 25°C / 60 °C.
Adaptable a tubo visto. Desarrollado según Norma UNE EN54-5. Modelo FDT221
SIEMENS o equivalente.Instalado, funcionando, verificado, ensayado y controlado,
certificado y homologado. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y
gestión residuos instalación existente.

1,00 41,17 41,17

04.01.05
E26FBA031

ud DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS
Detector óptico de humos analógico algorítmico para centrales FC2020-AZ de
SIEMENS o equivalente, con microprocesador, lectura de temperatura en tiempo
real, doble led indicador con visión total, salida para piloto remoto. Incluso montaje
en zócalo convencional, con 5 contactos de acero inoxidable, material ABS color
blanco. Con base direccionable sinteso FDB221, y base FDB291 para
acoplamiento en superficie y cable de sección superior a 6 mm². Detector de
temperatura SIEMENS, sinteso C-LINE, sensor de difusión óptica de avance,
detección clase 1. Direccionamiento aut. individual, comportamiente detección
seleccionable, inmune a falsas alarmas  e interferencias electromagnéticas.
indicador acción visible 360°. Configurable según entorno conalgoritmos DA.
Aislador contra cc. Materiales reciclables y respetuosos con medio ambiente
(SN36350). Cableado con central con 2 hilos en lazo, línea abierta o derivación T. -
25°C / 60 °C. Adaptable a tubo visto. Desarrollado según Norma UNE EN54-5.
Modelo FDO221 SIEMENS o equivalente.Instalado, funcionando, verificado,
ensayado y controlado, certificado y homologado. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

2,00 31,17 62,34

04.01.06
E26FBF020

ud SIRENA ACÚSTICA INTERIOR
Sirena de alarma de policarbonato a 24 Vcc./4-41 mA. para interior, color rojo. 32
tonos, de 94 a 106 dB de potencia acústica, para uso interior. IP 21. Dimensiones:
100x81 mm. Temperatura de trabajo: -25°C a 70 °C. Certificado CPD. Medida la
unidad instalada. Modelo FDS221 de SIEMENS-CERBERUS o equivalente. Incluso
p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

2,00 52,55 105,10
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04.01.07
E26FBF021

ud SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA EXTERIOR
Sirena de alarma de policarbonato a 24 Vcc./4-41 mA. para exterior, cristal y base
color rojo. 32 tonos, de 94 a 106 dB de potencia acústica, para uso exterior. IP 65.
Dimensiones: 104x100 mm. Temperatura de trabajo: -25°C a 70 °C. Certificado
CPD. Medida la unidad instalada. Modelo SCO de SIEMENS-CERBERUS o
equivalente. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

1,00 64,03 64,03

04.01.08
E26FBC170

ud MÓDULO AISLADOR
Módulo para reducir los efectos de anomalías en el lazo analógico protegiendo la
instalación para caídas de tensión en la línea, consumo elevado, cortocircuito en
alimentación y cortocircuito entre comunicaciones y positivo, aisla la zona entre
dos aisladores. No ocupa dirección en el lazo. Con led de estado y caja FDCH291.
Medida la unidad instalada. Modelo FDCI222 de SIEMNS-CERBERUS o
equivalente. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

2,00 93,72 187,44

04.01.09
E26FBE020

ud PULSADOR MANUAL DE ALARMA IDENTIFICABLE
Pulsador de alarma identificable provisto de módulo direccionable, microrruptor, del
de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme y led
indicador de estado, lámina calibrada para que se enclave y no rompa y
microprocesador. Ubicado en caja y serigrafiado según Norma. Conexionado
mediante terminales, empotrado o superficie. Con cristal y accesorios de montaje
superficial incluidos. ABS color rojo, IP 24. Medida la unidad instalada.. Modelo
VFDM221-R de SIEMENS-CERBERUS o equivalente. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

3,00 45,28 135,84

04.01.10
E26FBC070

ud MÓDULO  DE 1 SALIDA VIGILADA
Módulo microprocesado control de salida de 24 V. 3 A. máximo supervisados, para
sirenas de alarma o maniobras que precisen al imentación de 24 Vcc.,
discriminando la avería de corte o cortocircuito en dicha línea, ocupa una dirección
en el lazo. Incluso clemas extraibles y caja protectora. Totalmente instalado y
funcionando. Marca SIEMENS-CERBERUS o equivalente. Incluso p.p. seguridad y
salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

2,00 88,22 176,44

04.01.11
E26RDC300

ud CONT. MAGNÉT. GRAN POTENCIA
Contacto magnético de retención de gran potencia DC metálico para montaje en
puertas y suelo. Incluso 2 m. de cable armado de 4 hilos. Contacto NC. Abertura
operativa máxima 75 mm. Dimensiones imán y contacto: 76x12x35 mm. Medida la
unidad instalada. Marca SIEMENS-CERBERUS o equivalente. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

4,00 69,96 279,84

04.01.12
E26FBC171

ud CIRCUITO ELECTRÓNICO DE RETARDO
Circuito electrónico de retardo, para actuación como selector de cierre en puertas
de dos hojas con reteendores. Marca SIEMENS- CERBERUS o equivalente.
Totalmente instalado, comprobado, ensayada y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

4,00 30,64 122,56

04.01.13
E26FBC050

ud MÓDULO CONTROL 2 ENTRADAS DIGITALES 1 SALIDA RELÉ
Módulo control microprocesado que gestiona las comunicaciones y el control de
dos entradas (dos equipos) y una salida relé 2A. 24Vcc. Provisto con leds de
información, clemas extraibles y caja protectora. Las entradas técnicas disponen
de supervisión de la línea, con conexión de un contacto NA, ocupa una dirección
en el lazo, alimentación directa al lazo. Medida la unidad instalada. MARCA
SIEMENS-CERBERUS o equivalente. Totalmente instalado, comprobado,
ensayado y funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y
gestión residuos instalación existente.

6,00 90,62 543,72

04.01.14
E17CC059

m. CIRCUITO TRENZADO. LH 250 V. 2x1 mm². BAJO TUBO CHF 20 mm.
Circuito trenzado para instalaciones especiales, realizado con tubo PVC corrugado
M 20/gp7, conductores de cobre flexible LH de 2x1 mm2, aislamiento 250 V., en
sistema monofásico. Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalado, comprobado, ensayado y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1.516,00 3,65 5.533,40

04.01.15
E17CC060

m. CIRCUITO MONOF. PARALELO BICOLOR ALUMBRADO 10 A. ES07Z1-K. BAJO
TUBO CHF 20 mm.
Circuito monofásico paralelo bicolor apantallado para instalaciones especiales,
realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp7, conductores de cobre flexible LH de
1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema monofásico. Incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y
funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

345,50 3,35 1.157,43

04.01.16
E17CDB041

m. BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE
Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300 mm.
galvanizada en caliente y tramos de 3 m. de longitud, con 2 separadores, con p.p.
de accesorios y soportes. Montada suspendida. Conforme al reglamento
electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), puesta a
tierra. Completamente instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

24,00 20,93 502,32
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Total Capítulo 04.01 ................................................ 9.652,19

04.02 EXTINCIÓN

04.02.01
E26FEA030

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR. INC.
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B C, de 6
kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con
difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

30,00 32,62 978,60

04.02.02
E26FEE200

ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor,
construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE.
Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

8,00 71,77 574,16

04.02.03
E26FEW300

ud ADECUACIÓN ARMARIO METÁLICO EXTINTOR 5/6 kg.
Adecuación armario metálico para extintores 5/6 kg, con ajuste marco fijo e
instalación placa PVC para romper en caso de incendio. Medida la unidad
instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

30,00 11,80 354,00

04.02.04
E26FJ250

ud SEÑAL ALUMINIO 210x297mm. FOTOLUMINISCENTE
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso,
advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5
mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Según RIPCI y normas UNE
vigentes. Medida la unidad instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

111,00 5,74 637,14

04.02.05
E26FDQ510

ud ADECUACIÓN B.I.E. 25 mm. x 20 m. ARMARIO METÁLICO
Adecuación boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal
de chapa de acero 58x71x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y
cerradura de cuadradillo, válvula de 1 1/4", latiguillo de alimentación, manómetro,
lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado, devanadera
circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud,
con inscripción sobre puerta indicativo de manguera y placa PVC. Medida la unidad
instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

13,00 62,18 808,34

04.02.06
E20VF050

ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32 mm.
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de
diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

13,00 13,19 171,47

Total Capítulo 04.02 ................................................ 3.523,71

04.03 PRUEBAS

04.03.01
U20IF135

ud PRUEBAS CONTROL Y  COMPROB.  FUNCI ON.  I NSTALACI O N E S .
HIDROSTÁTICAS TUBERÍAS.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del
proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones. Incluso
realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas hidrostáticas y de
dilatación de redes de tuberías, de conprobación de temperatura y tarado de
elementos de seguridad, de funcionamiento de regulación automática,
comprobación visual de ausencia deformaciones en elementos o tuberías,
funcionamiento correcto del sistema de expansión. Incluso p.p. seguridad y salud y
gestión residuos instalación existente.

1,00 180,00 180,00

04.03.02
U20IF141

ud PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS
FINALES.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del
proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones. Incluso
realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de cumplimiento
con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad, comprobación del
funcionamiento de la regulación automática del sistema. Incluso p.p. seguridad y
salud y gestión residuos instalación existente.

1,00 180,00 180,00

Total Capítulo 04.03 ................................................ 360,00
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04.04 VARIOS

04.04.01
U20IF140

ud DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y
RESTOS EXISTENTES.
Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosas y restos
existentes, en las instalaciones referidas. Equipo formado por 2 oficiales, 1,5 días,
8 horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte y retirada. Incluso p.p.
seguridad y salud y gestión residuos instalación existente.

1,00 384,00 384,00

04.04.02
U20IF142

ud DESMONTAJE, REPARACIÓN Y NUEVO MONTAJE CERRAJERÍA EXISTENTE.
Desmontaje, reparación y nuevo montaje de la cerrajería existente. Equipo formado
por 1 oficiales, 2 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte,
elevación y retirada. Incluso p.p. seguridad y salud y gestión residuos instalación
existente.

1,00 384,00 384,00

Total Capítulo 04.04 ................................................ 768,00

Total Capítulo 04 ................................................ 14.303,90
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06 TELECOMUNICACIONES

06.01 VOZ Y DATOS

06.01.01
E19IM040

ud TOMA RJ45 C6 UTP
Toma simple RJ45 categoría 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con
canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e
instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

16,00 7,03 112,48

06.01.02
EIATP1011

ud CENTRAL TELFONÍA 4 LÍNEAS 16 EXTENSIONES IZ26
Central telefónica DKDA MILLENIUM IZ26 o equivalente, con 4 líneas analógicas y
20 extensiones interiores. 16 extensiones analógicas convencionales, 4
extensiones específicas digitales, 2 accesos básicos RDSI, 1 mensajes vocales
rogramables. Completamente instalada y en funcionamiento. Incluso conexiones.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

1,00 275,08 275,08

06.01.03
E19TRE090

ud REG.PRINCIPAL TB+RDSI ARM. 105x85x35
Registro principal para TB+RDSI de 105x85x35 cm. formado por armario de
poliéster con fibra de vidrio con grado de protección IP 66.10 provisto de puerta
con cierre de llaves para asegurar el secreto de las comunicaciones, y con placa
de montaje especial, preparada para la fijación de las regletas de conexión de
entrada y salida de 10 pares (punto de interconexión), material auxiliar y
conexionado e instalado. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y
funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

1,00 88,31 88,31

06.01.04
E19TPT030

m. CABLEADO TELEFÓNICO 25 PARES
Cable telefónico de interior de 26 pares (25 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para
red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado
en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de
pares. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

50,00 4,04 202,00

06.01.05
E19IB043

m. CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC 8x0,22 mm². APANTALLADO.
Cableado horizontal de par trenzado, blindado, formada por cable UTP de 4 pares
de 0,22 mm²., categoría 6, en montaje en tubo PVC, canal o bandeja, instalado,
montaje y conexionado. Libre de halógenos. Distancia máxima 100 m. desde
expansor a elemento. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y
funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

525,00 2,14 1.123,50

06.01.06
EIATP1021

ud TELÉFONO ANALÓGICO DOMO o eq.
Teléfono analógico modelo DOMO de telefónica o equivalente, con indicador led
para timbre y mensaje en espera, tecla de pausa, rellamada y retener, tecla de
desvío/no molesten, conferencia, transferencia, enmudecimiento y ajuste de
volumen. Completamente instalado y en funcionamiento. Incluso conexiones.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

17,00 28,38 482,46

06.01.07
EIATP1041

ud TELÉFONO DIGITAL ELITE24TD o eq.
Teléfono digital especial, 24 TC disponibles, modelo ELITE 24 TD de telefónica o
equivalente, con pantalla LCD, teclas de indicador programables, teclas de función
programables con led, teclas de menú, teclas de línea/intercomunicador, tecla R,
manos libres, indicador de estado de extensiones, alimentado desde centralita.
Completamente instalado y en funcionamiento. Incluso conexiones. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

3,00 49,38 148,14

06.01.08
E17CDB041

m. BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE
Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300 mm.
galvanizada en caliente y tramos de 3 m. de longitud, con 2 separadores, con p.p.
de accesorios y soportes. Montada suspendida. Conforme al reglamento
electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), puesta a
tierra. Completamente instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

72,00 20,93 1.506,96

06.01.09
E19S011

ud ARMARIO RACK PARA VOZ Y DATOS 42 UA 19"
Armario RACK SERVER modelo 7523.780 serie Quick Rack de Rit tal  o
equivalente. De 800x2000x600 mm. 19". incluso techo con aireación pasiva, 2
perfiles delanteros y 2 perfiles traseros de 19". Puerta trasera opaca, puerta frontal
transparente. Con cierres frontal y trasero con llave, laterales con cierre rápido y
pies de nivelación. incluso placa de 3 ventiladores de 285 m³./h. cada uno, 19 ud.
pasahilos de 19" y accesorios bandejas fijas-extraibles de 19". Instalado, probado y
certificado. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

1,00 1.462,63 1.462,63
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06.01.10
E17CDB080

m. BANDEJA PVC. 100x500 mm. UNEX 66 O EQ.
Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 100x500 mm.
y 3 m. de longitud, sin separadores y con cubierta, con p.p. de accesorios y
soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja
tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y de
reacción al fuego M1. UNEX 66 O EQ. Completamente instalada. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

5,00 47,56 237,80

06.01.11
E19ROC041

ud CAJA SUPERFICIE FO 1 U EN RACK 19".
Caja de empalme y terminación mural para alojar FO 19" 1 U, acepta hasta 3
paneles adaptadores con capacidad hasta 18 o 36 fibras en función del aspatador
utilizado, bandeja deslizante, entrad de cable por parte superior, inferior o lateral,
equipado con pasacables, velcros y bridas, clips organizadores internos, color
negro. Tipo ortronic. Completamente instalada. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 40,87 40,87

06.01.12
E19RES040

ud SWITCH DE 24 PUERTOS CAPA 3
Panel adaptador para montaje en caja de de FO, con 3 conectores Sc duplex
multimodo de bronce al fósforo de color beige. Salida recta 180°, inserción y
extracción frontal, con etiquetas que pueden incorporar iconos identificativos.
Instalado y conexionado. Categoría 6. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

2,00 602,75 1.205,50

06.01.13
E19IP050

ud PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS CAT. 6
Instalación de panel de conexión de 24 puertos para cableado de red de par
trenzado UTP categoría 6. Totalmente equipado, instalado y conexionado. Incluso
p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

3,00 132,64 397,92

06.01.14
ESMRP1151

ud ROUTER ADSL PREMIUM
Suministro y colocación de Router ADSL premium, con puerto ADSL para acceso
básico, manejando los dos canales B. Provisto de puerto RJ-45 para conexión a la
red local a 10/100 Mb.p.s., mediante protocolo Ethernet 802.3, programable, con
asignación dinámicca IP en los enlacves PPP, salida V.24 a módem RTB llamada y
desconexión automática de los canales B o la línea RTD por presencia o ausencia
de tráfico de datops, protocolo PPP, autentificación por PAP, con protocolo NAT,
realizado la translación de múltioples direcciones IP privadas en la red local con
una únicva dirección IP pública, totalmente instalado y en funcionamiento. Marca
Allied Telesyn AT-AR-300 L ó equivalente. Incluso conexiones eléctricas y
funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

1,00 116,72 116,72

06.01.15
E19IP051

ud PANEL DE CORRIENTE CON INTERRUPTOR
Instalación de panel de corriente con interruptor y 6 tomas 20 A. Totalmente
equipado, instalado y conexionado. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

2,00 31,28 62,56

06.01.16
E19ROC042

ud PANEL ADAPTADOR PARA MONTAJE DE FO.
Caja de empalme y terminación mural para alojar FO 19" 1 U, acepta hasta 3
paneles adaptadores con capacidad hasta 18 o 36 fibras en función del aspatador
utilizado, bandeja deslizante, entrad de cable por parte superior, inferior o lateral,
equipado con pasacables, velcros y bridas, clips organizadores internos, color
negro. Tipo ortronic. Completamente instalada. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 16,94 16,94

06.01.17
E19IB111

ud LATIGUILLO FO 62,5/125 de 2 m.
Latiguillo FO de 62,57125 con conectores Sc/Sc duplex de 2 m. longitud, s/
normativa EIA/Bellcore. Máxima pérdida de inserción 0,5 dB, pérdida de retorno
menor de -20 dB. Conectores de acuerto normativa EIA/TIA-455-171. Cubierta tipo
LSZH, testeado en fábrica y entregado precintado y con hoja de medidas.
Totalmente instalado y conexionado. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 19,49 19,49

06.01.18
E19IB113

ud CONECTOR SC PREPULIDO FO 62,5/125.
Conector SC prepulido para FO de 62,57125 con buffer de 900 micras, pulido PC
preparado para fibra OM3, con férula cerámica de circonio y cuerpo de plástico de
alta resistencia a golpes, pérdida de inserción máxima 0,3 dB, pérdida de retorno
menor de -30 dB. Durabilidad superior a 500 conexiones. Totalmente instalado y
conexionado. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

1,00 16,66 16,66

06.01.19
E19IB112

m. LATIGUILLO UTP/RJ-45 CAT. 6 PVC de 1,5 m. CON ADAPTADOR 22,5x45 mm.
Latiguillo UTP/RJ-45, categoría 6 de PVC de 1,5 metros la unidad, para parcheo o
conexión de PC. Con adaptador 22,5x45 mm. Instalado y conexionado. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

18,00 15,94 286,92

Total Capítulo 06.01 ................................................ 7.802,94
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06.02 TELEVISIÓN

06.02.01
E19TCT010

ud ADECUACIÓN EQUI. CAPTACIÓN RTV C/ MÁSTIL 3
Adecuación equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y digitales,
radio digital (DAB) y FM formado por antenas para UHF, DAB y FM, con mástil de
tubo de acero galvanizado de 3 m., incluido anclajes, cable coaxial y conductor de
t ierra de 25 mm2 hasta equipos de cabecera y mater ia l  de su jec ión.
Completamente instalado. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y
gestión residuos instalación existente.

1,00 134,81 134,81

06.02.02
E19TET010

ud ADECUACIÓN EQ. 8 CAN. TV TERRENAL+DAB+FM, DIG. AMPL. F.I.
Adecuación equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales
analógicas y digitales, formado por 2 canales adyacentes, (monocanales UHF de
alta selectividad de 55 dB) y 6 canales no adyacentes, (monocanales UHF de 48
dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, amplificadores F.I. para la
distribución F.I. de señales de satélite, fuente de alimentación, regleta soporte,
puentes de interconexión, conectores y resistencias de carga, etc., según esquema
de instalación, terminado. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y
funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

1,00 251,38 251,38

06.02.03
E19TDR020

ud PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 2D
Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por
dos derivadores de 2 direcciones tipo B (5 - 2400MHz), según esquema de
instalación, terminado. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y
funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

12,00 28,14 337,68

06.02.04
E19TDR030

ud PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 4D
Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por
dos derivadores de 4 direcciones tipo C (5 - 2150MHz), totalmente instalado.
Totalmente instalado, conexionado, comprobado y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

2,00 36,24 72,48

06.02.05
E19TPR020

m. CABLEADO COAX. TIPO-1 RED DE DISTRIBUCIÓN
Cable coaxial de interior de 75 ohmios, (cubierta PVC), conforme a la norma
UNE-EN 50117-5, para red de distribución de sistemas de TV terrenal y TV satélite
analógica y digital, FM y DAB (radio digital). Totalmente instalado en bandeja
metálica o bajo tubo PVC. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y
gestión residuos instalación existente.

571,50 1,55 885,83

06.02.06
E19TUR010

ud PUNTO ACCESO USUARIO RTV (4 SALIDAS)
Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre las red de
dispersión y de interior de vivienda, para las señales de TV terrenal, FM, DAB y
satélite, analógicas y digitales, con 4 salidas hacia las tomas con topología en
estrella, instalado en el registro de terminación de red, totalmente terminado.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

7,00 16,30 114,10

06.02.07
E19TTR010

ud PUNTO TOMA (BAT) RTV SAT
Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) formado por caja de plástico
universal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento
de conexión de TV terrenal, FM, DAB y TV satélite analógica y digital., p.p. de
conexión de cable coaxial de red interior de vivienda, conexiones y material
auxiliar. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y funcionando. Incluso
p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

30,00 15,84 475,20

06.02.08
E17BD020

ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D = 14,3 mm. y 2 m.
de longitud, cable de cobre aislado de 25 mm2, unido mediante soldadura
aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.
Totalmente instalada, conexionada, comprobada y funcionando. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 86,63 86,63

06.02.09
E17CDB041

m. BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE
Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300 mm.
galvanizada en caliente y tramos de 3 m. de longitud, con 2 separadores, con p.p.
de accesorios y soportes. Montada suspendida. Conforme al reglamento
electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), puesta a
tierra. Completamente instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

12,00 20,93 251,16

Total Capítulo 06.02 ................................................ 2.609,27
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06.03 MEGAFONÍA

06.03.01
E19M031

ud AMPLIFICADOR Y MEZCLADOR DIGITAL 240 W. VM-3240 VA.
Amplificador y mezclador digital 240 W. con 6 salidas altavoces 100 V. y control del
sistema VM-3000 s/ EN-60849. Entradas 4xMIC/LINE, 2xBGM, 1 etapax 100 V.
externa, salida de grabación. Configuración remota vía LAN. 8 entrada y 8 salidas
para control remoto. Control de atenuadores. 4 tonos de gong incorporados. 6
mensajes de audio generales y 2 mensajes de emergencia. Alimentación 230 V.
CA / 24 V cc. 482x132,6x431,2 mm. (3 ud. rack). 16,5 Kg. Optimus TOA VM-3240
VA o equivalente. Totalmente instalada, comprobada, homologada, certificada y
funcionando. Incluso p.p. fijaciones, terminales, tornillería, perfilería soporte,
replanteo. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

1,00 452,37 452,37

06.03.02
E19M032

ud AMPLIFICADOR AXD-30
Amplificador y mezclador digital 30 W. con 2 entradas de micro y 2 auxiliares.
Salida para altavoces dde 4, 8 y 16 ohm, 50, 70 y 100 V. Salida de línea para
enlazar con otras etapas de potencia. Sistema de proioridad de micrófono sobre
las entradas de auxiliar. Control de volumen individual. Control de volumen
individual. Control de graves, agudos y volumen general.  indicador de nivel de
señal. Interruptor de puesta en marcha. Alimentación 230 V. CA / 24 V cc.
430x89x250 mm. 6 Kg. Optimus TOA AXD-30 o equivalente. Totalmente instalada,
comprobada, homologada, certificada y funcionando. Incluso p.p. fijaciones,
terminales, tornillería, perfilería soporte, replanteo. Incluso p.p. seguridad y salud,
desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

1,00 152,15 152,15

06.03.03
E19M033

ud INTERFACE CONEXIÓN TELEFÓNICA AMPLIFICADORES SERIE AXD.
Interface de conexión telefonica para amplificadores de la serie AXD. Permite
accesder desde sistema telefonía (extensión analógica mediante tonos DTMF) a la
instalación de megafonía. La señal audio del módulo telefónico con preferencia
sobre las entradas MIC/AUX del amplificador. Modelo AXD-TEL de Optimus o
equivalente.  Totalmente instalado, comprobado, homologado, certificado y
funcionando. Incluso p.p. fijaciones, terminales, tornillería, perfilería soporte,
replanteo. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos
instalación existente.

1,00 71,45 71,45

06.03.04
E19M034

ud PUPITRE MICROFÓNICO 10 ZONAS/MENSAJES VM2000.
Pupitre microfónico modelo TOA RM-200M de Optimus o equivalente. Para control
sistema VM200 (hasta 4). Con micrófono con flexo, teclas y leds configurables para
selección zonas, activación mensajes pregrabados, mensaje emergencia.
Capacidad ampliable con RM210. Permite cumplir requisito EN60849. Incluye
falimentación 24 Vcc y 200 mA., para pupitres microfónicos del sistema VM200,
mod. RM200M y RM300MF. Totalmente instalado, comprobado, homologado,
certificado y funcionando. Incluso p.p. fijaciones, terminales, tornillería, perfilería
soporte, replanteo. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

1,00 126,97 126,97

06.03.05
E19M090

ud DIFUSOR EMPOTRADO 6". 6 W. 100 V. BLANCO. PC2369 TOA de Optimus o eq.
Difusor circular empotrado 6", 6 W., 100 V. Blanco modelo PC2369 TOA de
Optimus o equivalente. Con altavoz bicona de 160 mm. de diámetro y 6 W.
potencia RMS para línea 100 V. Con diferentes tomas de potencia a 6, 3, 1,5, 0,8
W. Respuesta en frecuencia de 25 a 40.000 Hz. Sensibilidad 93 dB (1 W., 1 m., 1
KHz.). prsión acústica máxima 101 dB (1 m., 1 KHz.). 230 mm. diámetro por 79
mm. alto. rejilla en al. blanco RAL 9010. montaje rápido mediante muelles.
Totalmente instalado, comprobado, homologado, certificado y funcionando. Incluso
p.p. fijaciones, terminales, tornillería, perfilería soporte, replanteo. Incluso p.p.
seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación existente.

14,00 39,40 551,60

06.03.06
E17CC060

m. CIRCUITO MONOF. PARALELO BICOLOR ALUMBRADO 10 A. ES07Z1-K. BAJO
TUBO CHF 20 mm.
Circuito monofásico paralelo bicolor apantallado para instalaciones especiales,
realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp7, conductores de cobre flexible LH de
1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema monofásico. Incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y
funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

926,50 3,35 3.103,78

06.03.07
E19IB043

m. CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC 8x0,22 mm². APANTALLADO.
Cableado horizontal de par trenzado, blindado, formada por cable UTP de 4 pares
de 0,22 mm²., categoría 6, en montaje en tubo PVC, canal o bandeja, instalado,
montaje y conexionado. Libre de halógenos. Distancia máxima 100 m. desde
expansor a elemento. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y
funcionando. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión
residuos instalación existente.

44,50 2,14 95,23

06.03.08
E17CDB041

m. BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE
Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300 mm.
galvanizada en caliente y tramos de 3 m. de longitud, con 2 separadores, con p.p.
de accesorios y soportes. Montada suspendida. Conforme al reglamento
electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), puesta a
tierra. Completamente instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

12,00 20,93 251,16
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Total Capítulo 06.03 ................................................ 4.804,71

06.04 VIDEOPORTERO

06.04.01
E19PP060

ud VIDEOPOR. DIGITAL 4 ZONAS
Sistema de videoportero digital para 4 zonas con cámara en la placa y monitores
color en las zonas, con bus de tres hilos más cable coaxial por la misma
manguera. Control por microprocesador. Programado e instalado. Marca Fermax o
equivalente. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y funcionando.
Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje, retirada y gestión residuos instalación
existente.

1,00 976,29 976,29

06.04.02
E17CDB041

m. BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE
Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300 mm.
galvanizada en caliente y tramos de 3 m. de longitud, con 2 separadores, con p.p.
de accesorios y soportes. Montada suspendida. Conforme al reglamento
electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), puesta a
tierra. Completamente instalada. Incluso p.p. seguridad y salud, desmontaje,
retirada y gestión residuos instalación existente.

12,00 20,93 251,16

Total Capítulo 06.04 ................................................ 1.227,45

06.05 PRUEBAS

06.05.01
U20IF141

ud PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS
FINALES.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del
proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones. Incluso
realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de cumplimiento
con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad, comprobación del
funcionamiento de la regulación automática del sistema. Incluso p.p. seguridad y
salud y gestión residuos instalación existente.

3,00 180,00 540,00

Total Capítulo 06.05 ................................................ 540,00

06.06 VARIOS

06.06.01
U20IF1403

ud DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y
RESTOS EXISTENTES.
Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosas y restos
existentes, en las instalaciones referidas. Equipo formado por 2 oficiales, 1,5 días,
8 horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte y retirada. Incluso p.p.
seguridad y salud y gestión residuos instalación existente.

1,00 576,00 576,00

06.06.02
U20IF1393

ud DESMONTAJE, REPARACIÓN Y NUEVO MONTAJE CERRAJERÍA EXISTENTE.
Desmontaje, reparación y nuevo montaje de la cerrajería existente. Equipo formado
por 1 oficiales, 2 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte,
elevación y retirada. Incluso p.p. seguridad y salud y gestión residuos instalación
existente.

1,00 384,00 384,00

Total Capítulo 06.06 ................................................ 960,00

Total Capítulo 06 ................................................ 17.944,37

Total Presupuesto ................................................        297.223,22
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Nº Orden Código Descripción de los capítulos Importe %

01 1 CT 19.007,00 6,28 %
.01.01 .1.1 .TRANSFORMADOR 9.816,98. 51,65 %.
.01.02 .1.2 .BAJA TENSIÓN 4.610,47. 24,26 %.
.01.03 .1.3 .PUESTA A TIERRA 431,35. 2,27 %.
.01.04 .1.4 .CERRAJERÍA 2.540,13. 13,36 %.
.01.05 .1.5 .PRUEBAS 432,00. 2,27 %.
.01.06 .1.6 .VARIOS 1.176,07. 6,19 %.
02 2 CLIMATIZACIÓN Y ACS 108.934,93 36,02 %
.02.01 .2.1 .PRODUCCIÓN 54.593,97. 50,12 %.
.02.02 .2.2 .COLECTOR IMPULSIÓN RETORNO 396,48. 0,36 %.
.02.03 .2.3 .CIRCULADORES DISTRIBUCIÓN 8.728,36. 8,01 %.
.02.04 .2.4 .INTERCAMBIADORES DE CALOR 359,48. 0,33 %.
.02.05 .2.5 .CIRCUITO DE LLENADO 119,69. 0,11 %.
.02.06 .2.6 .CIRCUITO DE VACIADO 147,52. 0,14 %.
.02.07 .2.7 .UNIDADES TERMINALES 5.828,98. 5,35 %.
.02.08 .2.8 .DIFUSORES 644,83. 0,59 %.
.02.09 .2.9 .CONDUCTOS 1.526,72. 1,40 %.
.02.10 .2.10 .COMPUERTAS REGULACIÓN 1.610,97. 1,48 %.
.02.11 .2.11 .CIRCUITO HIDRÁULICO 539,44. 0,50 %.
.02.12 .2.12 .ACCESORIOS Y VALVULERÍA 305,90. 0,28 %.
.02.13 .2.13 .ACS 3.021,96. 2,77 %.
.02.14 .2.14 .EXTRACCIÓN 968,16. 0,89 %.
.02.15 .2.15 .REGULACIÓN Y CONTROL 21.829,69. 20,04 %.
.02.16 .2.16 .PRUEBAS 1.440,00. 1,32 %.
.02.17 .2.17 .ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 4.007,18. 3,68 %.
.02.18 .2.18 .VARIOS 2.865,60. 2,63 %.
03 3 BAJA TENSIÓN 137.033,02 45,31 %
.03.01 .3.1 .ACOMETIDA 27.415,85. 20,01 %.
.03.02 .3.2 .CUADROS ELÉCTRICOS 33.975,62. 24,79 %.
.03.03 .3.3 .CANALIZACIONES 1.674,40. 1,22 %.
.03.04 .3.4 .LÍNEAS ELÉCTRICAS 62.679,92. 45,74 %.
.03.05 .3.5 .ALUMBRADO INTERIOR 240,44. 0,18 %.
.03.06 .3.6 .ALUMBRADO EXTERIOR 359,00. 0,26 %.
.03.07 .3.7 .ALUMBRADO DE EMERGENCIA 247,92. 0,18 %.
.03.08 .3.8 .MECANISMOS 929,94. 0,68 %.
.03.09 .3.9 .PUESTA A TIERRA 1.114,29. 0,81 %.
.03.10 .3.10 .GRUPO ELECTRÓGENO 1.121,89. 0,82 %.
.03.11 .3.11 .COMPENSACIÓN ENERGÍA REACTIVA 2.357,75. 1,72 %.
.03.12 .3.12 .SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA 1.520,00. 1,11 %.
.03.13 .3.13 .PRUEBAS 900,00. 0,66 %.
.03.14 .3.14 .VARIOS 2.496,00. 1,82 %.
04 4 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 14.303,90 4,73 %
.04.01 .4.1 .DETECCIÓN 9.652,19. 67,48 %.
.04.02 .4.2 .EXTINCIÓN 3.523,71. 24,63 %.
.04.03 .4.3 .PRUEBAS 360,00. 2,52 %.
.04.04 .4.4 .VARIOS 768,00. 5,37 %. ANTIINTRUSIÓN 5.211,94 1,72 %
06 6 TELECOMUNICACIONES 17.944,37 5,93 %
.06.01 .6.1 .VOZ Y DATOS 7.802,94. 43,48 %.
.06.02 .6.2 .TELEVISIÓN 2.609,27. 14,54 %.
.06.03 .6.3 .MEGAFONÍA 4.804,71. 26,78 %.
.06.04 .6.4 .VIDEOPORTERO 1.227,45. 6,84 %.
.06.05 .6.5 .PRUEBAS 540,00. 3,01 %.
.06.06 .6.6 .VARIOS 960,00. 5,35 %.
 

...................................................................................TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 297.223,22

..................................................................................................13 % Gastos Generales 38.639,02
...................................................................................................6 % Beneficio Industrial 17.833,39
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.........................................................................TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA                                                                                        353.695,63

......................................................................................................................21 % I.V.A. 74.276,08
.............................................................................................................TOTAL LÍQUIDO 427.971,71

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:
CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

En ALCOY, 21 de Mayo de 2018

LA PROPIEDAD EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL LA CONSTRUCTORA

Fdo: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOY Fdo: JORGE SEMPERE GISBERT Fdo.: ..................
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5. PLANOS 

 
INSTALACIÓN: PROYECTO DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE 

DÍA Y CENTRO ESPECÍFICO PARA ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS “MOSSÉN CIRILO” 
EN EL BARRANQUET DE SOLER. 03802 ALCOY. ALICANTE. CT ABONADO 400 KVA., 
CLIMATIZACIÓN Y ACS, BAJA TENSIÓN CON GE 48 KVA., PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS, ANTI-INTRUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES).  

 

 
PROMOTOR:   AYUNTAMIENTO DE ALCOY. 
 
 
FECHA:    MAYO 2018. 
 
 
INGENIERO TÉCNICO INDUS:  D. JORGE SEMPERE GISBERT. 
 
 

Los Planos del presente proyecto se encuentran incorporados en cada una de las separatas que 
lo componen, es decir, CT ABONADO 400 KVA., CLIMATIZACIÓN Y ACS, BAJA TENSIÓN CON GE 48 KVA., 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, ANTI-INTRUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES).  
 
 
 
 
Alcoy, mayo de 2018 
 
 
 
 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
 
       
 
 
 
 
      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 

 
 
 
 
 
 

 



21 
 

6. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
INSTALACIÓN: PROYECTO DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE 

DÍA Y CENTRO ESPECÍFICO PARA ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS “MOSSÉN CIRILO” 
EN EL BARRANQUET DE SOLER. 03802 ALCOY. ALICANTE. CT ABONADO 400 KVA., 
CLIMATIZACIÓN Y ACS, BAJA TENSIÓN CON GE 48 KVA., PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS, ANTI-INTRUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES).  

 

 
PROMOTOR:   AYUNTAMIENTO DE ALCOY. 
 
 
FECHA:    MAYO 2018. 
 
 
INGENIERO TÉCNICO INDUS:  D. JORGE SEMPERE GISBERT. 
 
 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud del presente proyecto se encuentra incorporado en cada 
una de las separatas que lo componen, es decir, CT ABONADO 400 KVA., CLIMATIZACIÓN Y ACS, BAJA 
TENSIÓN CON GE 48 KVA., PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, ANTI-INTRUSIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES).  
 
 
 
 
Alcoy, mayo de 2018 
 
 
 
 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
 
       
 
 
 
 
      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 
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7. ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
INSTALACIÓN: PROYECTO DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE 

DÍA Y CENTRO ESPECÍFICO PARA ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS “MOSSÉN CIRILO” 
EN EL BARRANQUET DE SOLER. 03802 ALCOY. ALICANTE. CT ABONADO 400 KVA., 
CLIMATIZACIÓN Y ACS, BAJA TENSIÓN CON GE 48 KVA., PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS, ANTI-INTRUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES).  

 

 
PROMOTOR:   AYUNTAMIENTO DE ALCOY. 
 
 
FECHA:    MAYO 2018. 
 
 
INGENIERO TÉCNICO INDUS:  D. JORGE SEMPERE GISBERT. 
 
 

El Estudio Gestión de Residuos del presente proyecto se encuentra incorporado en cada una de 
las separatas que lo componen, es decir, CT ABONADO 400 KVA., CLIMATIZACIÓN Y ACS, BAJA TENSIÓN 
CON GE 48 KVA., PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, ANTI-INTRUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES).  
 
 
 
 
Alcoy, mayo de 2018 
 
 
 
 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
 
       
 
 
 
 
      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 
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