
Tan importante como elegir una buena 
silla es instalarla de forma adecuada,
ya que una silla mal instalada no va a 
proteger al niño en caso de accidente. 
Si además de segura la silla elegida es 
cómoda de usar, la instalación será
más sencilla y evitaremos errores que 
pueden poner en riesgo la vida del niño.

Nunca deben utilizarse sillas de 
segunda mano, ya que pueden faltar 
piezas o pueden haber perdido sus 
propiedades, dejando al niño expuesto 
a un grave riesgo en caso de accidente.

Hay que tomarse el tiempo necesario
y seguir siempre las instrucciones de 
instalación del fabricante. Así 
evitaremos los errores de instalación, 
de los cuales estos son algunos de los 
más frecuentes.

ERROR 2

Retirar el respaldo de la silla y 
dejar sólo el alzador cuando el 
niño crece
Los impactos laterales son 
aproximadamente dos veces más fatales 
que los impactos frontales.
En caso de choque lateral, la cabeza 
estará desprotegida e impactará contra el 
marco de la ventana.
Nunca debe retirarse el respaldo
de la silla (a no ser que el fabricante lo 
permita) y hay que evitar el uso
de los alzadores sin respaldo.

ERROR 1 

Retirar la silla antes de tiempo
Hay que recordar que la silla debe usarse 
siempre hasta los 135 cms de altura (se 
recomienda hasta los 150 cms).

Errores
en la instalación 
de Sillas Infantiles
de Grupo 2/3
(homologación R44/04)

de 100 a 150 cm de altura
(homologación R129 o i-Size)



Que el reposacabezas
del asiento interfiera en la 
instalación de la silla
Si el reposacabezas estorba para la 
instalación de la silla deberá levantarse, o 
bien invertirse para que la parte abultada 
no moleste. El reposacabezas del coche 
nunca debe interferir en la instalación
de la silla.

Nunca sacar al niño de la silla en caso de 
accidente (salvo riesgo inminente). Hay 
que esperar a que los equipos de rescate 
extraigan al niño inmovilizado en su sillita 
para no agravar sus posibles lesiones.

No dejar suficiente espacio con 
el asiento delantero
En caso de impacto, el cuerpo del niño y en 
especial la cabeza van a desplazarse hacia 
adelante y es por ello que debemos tensar 
bien el cinturón y dejar espacio suficiente 
con el asiento delantero para que la cabeza 
del niño no se golpee con él.

Cinturón mal colocado 
Un error muy frecuente es pasar al 
cinturón diagonal por encima del 
reposabrazos, a no ser que el fabricante 
diga lo contrario. Hay que pasar siempre el 
cinturón ventral y el diagonal por debajo 
del reposabrazos, y colocar el cinturón 
ventral sobre la pelvis y nunca sobre la 
barriga del niño.

ERROR 3 

ERROR 4 

ERROR 5

y sobre todo...
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